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PREMESSA 

 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (in sigla PSC) viene redatto ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 
secondo il modello semplificato contenuto nell'allegato II del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014. 
  
Il Piano è specifico per il singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti, conformi alle 
prescrizioni dell'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative effettuate in fase di 
progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il Coordinatore per la Sicurezza. 
 
Ogni variazione dei dati o delle fasi che interverranno in corso d'opera sarà riportata con fogli aggiuntivi. 

Prima delle lavorazioni, i responsabili della sicurezza nel cantiere divulgheranno i contenuti ai lavoratori addetti al fine 
di eseguire le fasi di lavoro e le attività di coordinamento secondo gli indirizzi specifici del presente documento. 
 
Copia del piano è stata distribuita per l'assolvimento degli obblighi di legge ai seguenti soggetti. 
 

NOMINATIVO  QUALIFICA  FIRMA  

Comune di Sanguinetto  Committente dei lavori per presa 
visione e trasmissione alle 

imprese esecutrici 

  RLS impresa esecutrice per 
avvenuta consultazione ai sensi 
dell'articolo 100 comma 4 D.Lgs. 

81/08 smi 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
La  presente  sezione  costituisce  adempimento  a  quanto  disposto  dall'Allegato  XV  al  D.lgs.  81/2008  e  s.m.i. 

relativamente alle  indicazioni sull'individuazione,  l'analisi e  la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area 

ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze. 

L'obiettivo primario del  presente documento è quello  di  individuare,  analizzare  e  valutare  i  rischi  ed  individuare  le 

azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee alla loro eliminazione o riduzione entro limiti di accettabilità. 

La metodologia di valutazione adottata è quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) è rappresentato 

dal  prodotto  dalla  probabilità  (P)  di  accadimento  dell'evento  dannoso  ad  esso  associato,  variabile  da  1  a  4,  con  la 

gravità (G), cioè l'entità del danno, anch'essa variabile tra 1 e 4. 

I  significati  della  Probabilità  (P)  e  della Gravità  (G)  al  variare  da  1  a  4  sono  rispettivamente  indicati  nelle  tabelle 

seguenti. 

  Gravità 

Probabilità  Lieve  Medio  Grave  Gravissimo 

Improbabile  1  2  3  4 

Poco probabile  2  4  6  8 

Probabile  3  6  9  12 

Altamente probabile  4  8  12  16 

 

P 
Livello di 
probabilità 

Criterio di Valutazione 

1  Improbabile 

‐  La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di 
più eventi poco probabili indipendenti. 

‐  Non sono noti episodi già verificatisi. 
‐  Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 

2  Poco probabile 

‐  La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate di eventi.  

‐  Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 

‐  Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 

3  Probabile 

‐  La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo 
automatico o diretto 

‐  E' noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno 
‐  Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa 
in azienda 

4 
Altamente 
probabile 

‐  Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno.
‐  Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta. 
‐  Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa. 

 

G 
Livello del 
danno 

Criterio di Valutazione 
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1  Lieve 
‐  Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 
reversibile. 

‐  Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

2  Medio 
‐  Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. 
‐  Esposizione cronica con effetti reversibili. 

3  Grave 
‐  Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 
parziale. 

‐  Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

4  Gravissimo 
‐  Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 
invalidità totale permanente. 

‐  Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

 

Pertanto, il significato del livello di Rischio (R) al variare da 1 a 16 è il seguente: 

 

RISCHIO  R = PxG  PRIORITA'  PROCEDURE D'INTERVENTO 
ACCETTABILITA' 

RISCHIO 

Non 
significativo 

1  Nessuna  Controllo e mantenimento del livello del rischio  ACCETTABILE 

Lieve  2 ‐ 4 
Lungo 
termine 

Mantenimento  e  miglioramento  del  controllo  del 
livello di  rischio e programmazione delle misure di 
adeguamento e miglioramento sul lungo termine 

 

Medio  6 ‐ 8 
Medio 
termine 

Attuazione  del  controllo  e  programmazione  sul 
medio termine degli  interventi per  la riduzione del 
rischio 

DA MIGLIORARE 

Alto  9 ‐ 12 
Breve 
termine 

Inadeguatezza  dei  requisiti  di  sicurezza, 
programmazione degli interventi a breve termine 

 

Molto alto  16  Immediato 
Programmazione  degli  interventi  immediati  e 
prioritari 

NON 
ACCETTABILE 

 

La Valutazione dei Rischi misurabili e non misurabili.  

Il processo di valutazione passa attraverso i seguenti step: 

1.  Identificazione delle sorgenti di pericolo, dei rischi e dei lavoratori esposti. 

2.  Calcolo del Rischio iniziale Ri, effettuata in maniera diversa in base alla classificazione in: 

Rischi non misurabili 

‐ Rischi misurabili 

3.  Normalizzazione dell’indice di rischio su un’unica scala [1÷16] 

4.  Individuazione e programmazione degli  interventi  necessari  di  tipo  “hardware” per  la  riduzione del  rischio 

alla fonte, secondo le priorità indicate dai principi generali dell’art.15 del D.lgs. 81/08 

5.  Individuazione e determinazione degli interventi di tipo “software” di riduzione del rischio, specifici per ogni 

rischio valutato e per ogni gruppo omogeneo (interventi organizzativi, procedurali, formazione, informazione, 
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uso  di  dispositivi  di  protezione  collettivi  e  individuali,  che  di  fatto  non  modificano  il  luogo  di  lavoro, 

l’attrezzatura o il processo) 

6.  Calcolo del Rischio residuo Rr. 

Rischio iniziale 

Per  la  valutazione del Rischio  iniziale Ri  si  tiene  conto  solo delle  proprietà  intrinseche del  pericolo  e  dei  presidi  di 

prevenzione  che  sono  parte  integrante  della  fonte  di  pericolo  (macchina/  attrezzatura/  apparato/  parte  di 

impianto/luogo di  lavoro), quindi connessi a disposizioni dettate dalla  legislazione o dalle norme tecniche specifiche 

per l’area, l’attrezzatura, l’attività o il compito. 

 Per  i  Rischi  non  misurabili  (caduta,  urto,  scivolamento,  lavori  in  quota,  ecc.),  il  rischio  iniziale  è  valutato 

tramite una stima della probabilità di accadimento dell’evento indesiderato e della gravità del danno che ne 

può derivare.  L’attribuzione dei parametri P  e G  viene guidata  attraverso  criteri\parametri  diversi per ogni 

categoria di rischio. 

 Per  i Rischi misurabili  (Rumore,  vibrazioni,  agenti  chimici,  ecc.)  il  rischio  iniziale è  frutto di  un algoritmo di 

calcolo specifico per ogni calcolo in rispondenza alle norme specifiche  

 

Normalizzazione dell’indice di rischio iniziale ed individuazione delle misure 

Indipendentemente dal metodo di valutazione adottato il rischio iniziale Ri viene normalizzato su un'unica scala da 1 a 

16 in modo da poter definire: 

• La gravità del rischio a cui sono esposti i lavoratori, da 1 lieve a 16 inaccettabile 

• Se il rischio è accettabile (Ri ≤ 4), da migliorare (6 ≤ Ri ≤ 12) o inaccettabile (Ri = 16) 

• Una priorità d’intervento per la riduzione del rischio 

Nel caso  la valutazione del  rischio  iniziale Ri  risulti accettabile  (R ≤ 4) non c’è necessità di provvedere al calcolo del 

rischio residuo; la valutazione del rischio è quella iniziale ed i dati ottenuti vengono riassunti nella Scheda sintetica di 

valutazione del rischio. 

Altrimenti si valuta prima la possibilità di attuare misure di prevenzione e protezione che intervengono direttamente 

alla  fonte  e  che,  una  volta  attuate,  ne  saranno  parte  integrante,  (come  per  esempio  la  sostituzione  di  ciò  che  è 

pericoloso,  la  riprogettazione o modifica delle attrezzature e dei processi, ecc.), quindi  si procede all’individuazione 

delle misure preventive e protettive attuate. 

 

Rischio residuo 

Stabilito  il  valore  del  Rischio  iniziale  Ri  ed  effettuata  la  sua  normalizzazione  si  perviene  al  Rischio  residuo  Rr 

introducendo nel  processo  di  valutazione  un parametro  K  di  riduzione  non  considerato  nel  calcolo  iniziale  di Ri  in 

quanto  non  parte  integrante  della  fonte  di  pericolo  (macchina/attrezzatura/apparato/parte  di  impianto/luogo  di 

lavoro), ma che contribuisce alla definizione del rischio residuo Rr effettivo. 

Rr = Ri x Ktot 

Il Valore K, specifico per ogni rischio e gruppo omogeneo è calcolato come sommatoria dei singoli coefficienti in gioco: 

Ktot =  K1 x K2 x K3 x….. 
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 
(2.1.2) 

 

Indirizzo del cantiere 
(a.1) 

Corso Cesare Battisti ‐ Sanguinetto (VR) 

 

Descrizione  del  contesto  in 
cui  è  collocata  l'area  di 
cantiere 
(a.2) 

Inquadramento territoriale: Trattasi si area sita in centro storico al Comune di 
Sanguinetto. I lavori verranno effettuati in Corso Cesare Battisti 

Caratterizzazione geotecnica: La progettazione delle strutture non è stata preceduta 
da uno studio geologico dei terreni. 
Non risulta necessario eseguire gli scavi a profondità superiore al livello della falda 
freatica. 
Non sono presenti fossati o scoli. 
 
 

Contestualizzazione dell’intervento: Cantiere edile con lavori che riguarderanno l'ex 
convento del Comune di Sanguinetto con opere edili ed opere di illuminazione. Il 
cantiere dovrà essere opportunamente segnalato e delimitato.  

 
Latitudine: 45,18146 Longitudine: 11,15273 

 
 

Descrizione sintetica 
dell'opera con particolare 
riferimento alle scelte 
progettuali, architettoniche, 
strutturali e tecnologiche 
(a.3) 

Scopo dell’intervento  
L’amministrazione comunale è intenzionata a realizzare tutti gli interventi 
necessari a valorizzare lo spa-zio e gli elementi architettonici.  
Sito  
L’area oggetto di intervento, è in proprietà del Comune di Sanguinetto, 
individuata al Catasto Terreni alla particella Fg. 7 mapp. 15 e al Catasto 
Fabbricati, con il mapp 14. La particella 14, era occupata da fab-bricato 
demolito recentemente..  
 
Indagine Storica  
La zona oggetto d’intervento costituiva in origine l’ingresso principale del 
complesso conventuale. Un muro di cinta separava le proprietà della 
confraternita dalla pubblica Via, oggi Corso Cesare Battisti. Più fonti riportano 
l’esistenza di un percorso coperto, presumibilmente porticato, che conduceva 
il visitatore, al chiostro, passando dall’attuale porta secondaria. La presenza di 
elementi architettonici, è in parte con-fermata dalle tracce degli “stacchi” delle 
volte, visibili sulla parete posta sul lato Sud.  
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L’antica presenza di portici, è suffragata anche dalle indagini di scavo 
effettuate dall’amministrazione comunale nei mesi di Febbraio e Marzo scorsi, 
dove sono stati rinvenute tracce di probabili fondazioni.  
 
Costruire il vuoto  
L’originario spazio d’ingresso, era un grande “vuoto”, racchiuso tra vari edifici 
che componevano il com-plesso. E’ necessario riproporre “l’assenza”, per 
valorizzare il costruito; la facciata d’ingresso del chiostro, ed il muro di cinta 
con le tracce del portico.  
Parete sud  
Il progetto si prefigge l’obbiettivo di riportare alla luce e di restaurare, le tracce 
delle volte originali. Attual-mente la parete sud si presenta, in parte con 
mattoni a vista, o meglio senza intonaco, in parte intonacata ed in parte 
coperta dal fabbricato da demolire. La superficie “a vista” appare alquanto 
degradata; l’azione di solfatazione nelle porzioni più vicina al suolo, con 
azione distruttiva dei sali, porta allo sfarinamento degli elementi in laterizio. 
Inoltre sono presenti vaste porzioni di coperture cementizie, e in cemento-
calce.  
Si prevede il restauro della porzione “a vista”, tramite pulizia delle superfici, ed 
asportazione delle porzioni incongruenti di malta, eventualI integrazioni con 
elementi in cotto simili a quelli presenti, stuccatura dei giunti, e stesura di 
prodotto protettivo trasparente ed opaco.  
Per limitare l’azione dei sali per capillarità, si propone la realizzazione del 
taglio chimico al piede della muratura, con resine siliconiche. 
Le superfici attualmente intonacate verranno private della protezione per 
riportare alla luce gli elementi costruttivi originari.  
 
Nuove pavimentazioni  
Lungo la parete Sud ed il fronte Ovest, si propone un lastricato che rievoca la 
pavimentazione dell’origi-nale portico. Differenziando i materiali si dovrà 
mettere in risalto la ritmica architettonica delle volte. Tale intervento 
consentirà una maggior protezione della Parete Sud, dalle infiltrazioni.  
Il fronte Ovest del cortile, con l’ingresso da Corso Cesare Battisti, verrà 
interessato da una nuova pavimentazione. 
Per armonizzare lo spazio, si prevede la pavimentazione di una fascia, lungo 
l’attacco a terra della chiesa.  
 
Elementi evocativi.  
Si propone la realizzazione di due setti murari sulla probabile traccia del muro 
di cinta verso Ovest. I nuovi elementi architettonici avranno triplice funzione ; 
evocativa, impediranno l’accesso a mezzi, e inol-tre potranno essere utilizzati 
come sedute.  
L’attuale manufatto rivestito in pietra, dove trovano alloggio i contattori del 
gas, potrebbe divenire ele-mento ideale dove istallare un pannello informativo 
Il visitatore, all’ingresso della fabbrica conventuale, troverebbe le prime 
indicazioni per comprende con maggior facilità, evoluzione architettonica ed il 
conte-sto.  
 
Illuminazione Cortile  
L’illuminazione avrà una compito importante per la valorizzazione. Si propone 
l’inserimento di elementi illuminanti a pavimento, che dovrebbero evidenziare, 
la Parete Sud, dopo il restauro. La facciata princi-pale del Convento, lungo il 
lato Est del cortile, andrebbe illuminata tramite un punto luce collocato sul lato 
della Chiesa. Un proiettore a pavimento potrebbe evidenziare il pannello 
informativo posato sul manufatto contatori. I nuovi muretti/sedute lungo Corso 
Cesare Battisti conterranno un illuminazione indiretta verso il pavimento 
sottostate.  
Illuminazione del Brolo  
Un impianto di illuminazione a pali, completerà l’opera del Brolo, sul retro del 
chiostro. Il portale d’ingresso al chiostro sarà illuminato con luce radente. 
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Opere accessorie  
Si  consideri  che  all’oggi  tutte  le  colonne  pluviali  degli  edifici  prospicenti,  riversano 
l’acqua  piovana  sulle  pavimentazioni  o  su  terreno  vegetale.  Si  provvederà  alla 
realizzazione di una rete di raccolta delle acque tale intervento dovrebbe aumentare 
la salubrità degli edifici circostanti al  

 

 
Individuazione dei soggetti 
con compiti di sicurezza 
(b) 
 

Committente: 

Ragione sociale Comune di Sanguinetto

Indirizzo  Via Interno Castello, 2 ‐ 37058 Sanguientto (VR) ‐ Italia

Codice Fiscale  00661100230

Partita IVA  00661100230

Recapiti telefonici 0442.81066

Mail/PEC  comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Cognome e Nome Lorenzetti Linda

Indirizzo  Via V.Veneto, 126 ‐ 37052 Casaleone (VR) ‐ Italia

Codice Fiscale  LRNLND88A54E512K

Partita IVA  04642190237

Recapiti telefonici cell. 3405633536

Mail/PEC 
linda.lorenzetti01@gmail.com 
linda.lorenzetti@ingpec.eu 

Luogo e data nascita Legnago 14/01/1988

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Cognome e Nome Lorenzetti Linda

Indirizzo  Via V.Veneto, 126 ‐ 37052 Casaleone (VR) ‐ Italia

Codice Fiscale  LRNLND88A54E512K

Partita IVA  04642190237

Recapiti telefonici cell. 3405633536

Mail/PEC 
linda.lorenzetti01@gmail.com 
linda.lorenzetti@ingpec.eu 

Luogo e data nascita Legnago 14/01/1988

Direttore dei lavori

Cognome e Nome Sarori Alberto

Indirizzo  Corso Cesare Battisti, 12 ‐ 37058 Sanguinetto (VR) ‐ Italia

Recapiti telefonici cell. 3332340836

Mail/PEC  alberto@sartoriforigo.it

Luogo e data nascita Verona 06/04/1972

Responsabile dei lavori RUP
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Cognome e Nome Berti Michela

Indirizzo  Via Interno Castello, 2 ‐ 37058 Sanguinetto (VR) ‐ Italia

Partita IVA  00661100230

Recapiti telefonici 044281066 ‐ Fax 044281066 
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ORGANIGRAMMA DI CANTIERE

 

 Responsabile dei lavori -
 RUP

 Berti Geom. Michela

 Direttore dei lavori
 Sartori Arch. Alberto

 Coordinatore per la fase di 
 progettazione e di esecuzione

Lorenzetti Ing. Linda

 Impresa esecutrice
 subappaltatrice

 Impresa affidataria ed
 esecutrice

 ...........................
 Incaricati gestione art. 97

 Committente
Comune di Sanguinetto
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE 
(2.1.2 d.2; 2.2.1; 2.2.4) 

 

Rischio: Agenti atmosferici 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

‐ Le lavorazioni sono eseguite 
all'aperto, prevalentemente nel 
periodo autunnale e invernale, 
sono quindi soggette a rischio di: 
scariche atmosferiche, pioggia, 
vento, neve, gelo, ecc..  
Sospendere, se necessario, i lavori 
sulla base del CCNL. 

‐ Indossare un adeguato vestiario e dare la 
possibilità ai lavoratori di cambio degli indumenti. 
‐ Provvedere ad una adeguata alimentazione. 

‐ Predisporre baraccamento riscaldato e 
prevedere a turno periodi di riposo al caldo e 
all'asciutto. 

‐ L'attuazione  delle  scelte  progettuali  e 
organizzative,  delle  misure  preventive  e 
protettive,  delle  procedure  individuate 
rimangono  essenzialmente  in  capo  alla 
ditta affidataria che tramite il responsabile 
di  cantiere  dovrà  coordinarsi  con  le  ditte 
subaffidatarie  in  modo  da  rispettare 
quanto riportato nel piano. 

 

Rischio: Alberi 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

‐ Le fasi progettuali hanno 
evidenziato la presenza di alberi 
interferenti con le attività di 
cantiere. 
‐ In fase esecutiva e d'intesa con la 
direzione lavori e il CSE (ove 
presente) è necessario un 
sopralluogo in cantiere per 
organizzare le lavorazioni e stabilire 
modalità di esecuzione dei lavori 
tali da evitare l'insorgenza di 
situazioni pericolose. 

Sorvegliare le lavorazioni in prossimità della 
vegetazione. 

‐ In relazione alle caratteristiche del sito si è 
riscontrata la presenza di alberi o di ostacoli che 
possono interferire con le operazioni di 
movimentazione aerea dei materiali. 
‐ In caso di montaggio di gru a torre prevedere 
una configurazione tale da evitare l'urto con 
l'alberi o altri ostacoli: 
a) una maggiore altezza della torre della gru 
rispetto a quanto sarebbe necessario per le 
lavorazioni in modo che l'ostacolo possa 
sovrastare l'albero. 
b) Montaggio della gru con braccio impennato di 
30°. 
c) Impedire la rotazione applicando arresti alla 
ralla. 
‐ Utilizzo di apparecchi di sollevamento mobili 
con dimensioni del braccio tale da superare o 
non interferire con l'ostacolo. 

L'attuazione  delle  scelte  progettuali  e 
organizzative,  delle  misure  preventive  e 
protettive,  delle  procedure  individuate 
rimangono  essenzialmente  in  capo  alla 
ditta affidataria che tramite il responsabile 
di  cantiere  dovrà  coordinarsi  con  le  ditte 
subaffidatarie  in  modo  da  rispettare 
quanto riportato nel piano. 
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Rischio: Condutture sotterranee dell'acqua 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

‐ Le fasi di progettazione hanno 
segnalato la presenza di 
sottoservizi interferenti. 
‐ In fase esecutiva e d'intesa con la 
Direzione Lavori, il CSE (ove 
presente) e con i rispettivi Enti 
Gestori di possibili sottoservizi, 
l'impresa appaltatrice dovrà 
verificare di volta in volta 
l'eventuale presenza di sottoservizi 
non segnalati o potuti rilevare in 
fase di progettazione, per verificare 
la loro effettiva presenza e 
tracciare il relativo posizionamento 
in pianta e sezione di tali 
condutture. 
Qualora la presenza delle 
condutture creasse interferenze 
alle lavorazioni, si dovranno 
concordare le misure essenziali di 
sicurezza da prendere prima 
dell’inizio dei lavori e durante lo 
sviluppo dei lavori. 

Prima di avviare i lavori di scavo:
‐ Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del 
sottosuolo con le condutture, qualora la mappatura 
non sia disponibile verificare l'eventuale esistenza 
mediante l'utilizzo di metal detector. 
‐ Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle 
tubazioni è necessario procedere con sondaggi 
manuali e non con mezzi meccanici. 
‐ Qualora i lavori interferiscano direttamente con le 
suddette reti è necessario mettere a nudo ed in 
sicurezza le tubazioni, procedendo manualmente e 
sotto la diretta sorveglianza di un preposto Durante 
l'esecuzione delle suddette fasi di lavoro è 
necessario organizzare la pronta interruzione 
dell'alimentazione al tratto di rete interessata dai 
lavori, da attivare in caso di necessità. 
Nel caso di rottura delle condutture di acqua è 
necessario contattare immediatamente l'ente 
esercente tale rete per sospendere l'erogazione e 
per gli interventi del caso. Nel contempo si deve 
provvedere all'allontanamento dei lavoratori dagli 
scavi e ad attivare i mezzi di esondazione (pompe) 
che devono risultare disponibili e facilmente 
reperibili. Gli eventuali soccorsi ai lavoratori investiti 
dall'acqua devono essere portati da personale 
provvisto di attrezzature idonee e di dispositivi di 
protezione individuali appropriati quali: gambali, 
giubbotti salvagente, imbracature di sicurezza, ed 
agire sotto la direzione di un preposto 
appositamente formato. 
‐ Sorvegliare le lavorazioni. 

In relazione alle caratteristiche del sito si è 
riscontrata la presenza di condutture interrate di 
acqua. 
Prima di avviare le lavorazioni che possono 
interferire con le condutture interrate è 
necessario: 
‐ Segnalare la posizione e il percorso delle 
condutture interrate con bandelle di colore 
bianco e rosso infisse nel terreno. 
‐ Installazione di segnaletica di sicurezza posta 
alle estremità ed ogni 20 metri in modo che le 
lavorazioni siano effettuate a distanza di 
sicurezza di almeno 1,5 metri dalla conduttura. 

L'attuazione  delle  scelte  progettuali  e 
organizzative,  delle  misure  preventive  e 
protettive,  delle  procedure  individuate 
rimangono  essenzialmente  in  capo  alla 
ditta affidataria che tramite il responsabile 
di  cantiere  dovrà  coordinarsi  con  le  ditte 
subaffidatarie  in  modo  da  rispettare 
quanto riportato nel piano. 

 

Rischio: Condutture sotterranee di gas 
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Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

‐ Le fasi di progettazione hanno 
segnalato la presenza di 
sottoservizi interferenti. 
‐ In fase esecutiva e d'intesa con la 
Direzione Lavori, il CSE (ove 
presente) e con i rispettivi Enti 
Gestori di possibili sottoservizi, 
l'impresa appaltatrice dovrà 
verificare di volta in volta 
l'eventuale presenza di sottoservizi 
non segnalati o potuti rilevare in 
fase di progettazione, per verificare 
la loro effettiva presenza e 
tracciare il relativo posizionamento 
in pianta e sezione di tali 
condutture. 
Qualora la presenza delle 
condutture creasse interferenze 
alle lavorazioni, si dovranno 
concordare le misure essenziali di 
sicurezza da prendere prima 
dell’inizio dei lavori e durante lo 
sviluppo dei lavori. 

Prima di avviare i lavori di scavo:
‐ Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del 
sottosuolo con le condutture, qualora la mappatura 
non sia disponibile verificare l'eventuale esistenza 
mediante l'utilizzo di metal detector. 
‐ Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle 
tubazioni è necessario procedere con sondaggi 
manuali e non con mezzi meccanici. 
‐ Sorvegliare le lavorazioni. 
Durante i lavori accertata la presenza di reti di gas 
che interferiscono con i lavori è necessario 
procedere con cautela nei lavori di scavo, limitando 
vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo 
per strati successivi, evitando affondi che 
provochino il franamento del contorno. Quando tali 
lavori interferiscono direttamente con le reti è 
necessario mettere a nudo le tubazioni procedendo 
manualmente fino alla messa in sicurezza della 
tubazione interessata. I lavori devono essere 
eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
Durante i lavori deve essere vietato fumare o usare 
fiamme libere. Qualora non sia possibile disattivare 
il tratto di rete interessato è necessario attivare un 
sistema di comunicazione diretto ed immediato con 
l'Ente esercente tale rete per la sospensione 
dell'erogazione nel caso di pericolo. Durante 
l’esecuzione dei lavori è necessario verificare, anche 
strumentalmente, la eventuale presenza di fughe di 
gas. 
 
Gli schemi di localizzazione planimetrica e gli 
elementi costruttivi forniti dagli enti gestori sono da 
considerarsi indicativi e non esaustivi del reale stato 
di fatto. Sarà cura dell’impresa appaltatrice 
verificare l’effettivo posizionamento delle linee 
presenti integrando le informazioni acquisite, con 
l’ausilio della ispezione diretta sul posto integrata 

In relazione alle caratteristiche del sito si è 
riscontrata la presenza di condutture interrate di 
gas. 
Prima di avviare le lavorazioni che possono 
interferire con le condutture interrate è 
necessario: 
‐ Segnalare la posizione e il percorso delle 
condutture interrate con bandelle di colore 
bianco e rosso infisse nel terreno. 
‐ Installazione di segnaletica di sicurezza posta 
alle estremità ed ogni 20 metri in modo che le 
lavorazioni siano effettuate a distanza di 
sicurezza di almeno 1,5 metri dalla conduttura. 

L'attuazione  delle  scelte  progettuali  e 
organizzative,  delle  misure  preventive  e 
protettive,  delle  procedure  individuate 
rimangono  essenzialmente  in  capo  alla 
ditta affidataria che tramite il responsabile 
di  cantiere  dovrà  coordinarsi  con  le  ditte 
subaffidatarie  in  modo  da  rispettare 
quanto riportato nel piano. 
Durante  l’esecuzione  dei  lavori,  qualora  si 
verificasse  la  necessità  di  effettuare 
spostamenti o disattivazioni di alcuni tratti 
di  servizi  interferenti,  sarà  cura  del 
Referente  dell’impresa  appaltatrice, 
segnalare  ai  lavoratori  di  tutte  le  imprese 
operanti  i  tronchi  di  linea  disattivati  e 
l’esatta durata della disattivazione. 
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da ulteriori informazioni reperite dai servizi tecnici 
degli Enti gestori. 
Nel caso di condutture del gas poste anche in 
adiacenza alle aree di intervento, esse dovranno 
essere preventivamente messe in sicurezza e 
temporaneamente disconnesse per tutta la durata 
dei lavori di quel tratto, da parte dell’ente gestore. 

 

Rischio: Condutture sotterranee elettriche 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

‐ Le fasi di progettazione hanno 
segnalato la presenza di 
sottoservizi interferenti. 
‐ In fase esecutiva e d'intesa con la 
Direzione Lavori, il CSE (ove 
presente) e con i rispettivi Enti 
Gestori di possibili sottoservizi, 
l'impresa appaltatrice dovrà 
verificare di volta in volta 
l'eventuale presenza di sottoservizi 
non segnalati o potuti rilevare in 
fase di progettazione, per verificare 
la loro effettiva presenza e 
tracciare il relativo posizionamento 
in pianta e sezione di tali 
condutture. 
Qualora la presenza delle 
condutture creasse interferenze 
alle lavorazioni, si dovranno 
concordare le misure essenziali di 
sicurezza da prendere prima 
dell’inizio dei lavori e durante lo 
sviluppo dei lavori. 

Prima di avviare i lavori di scavo:
‐ Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del 
sottosuolo con le condutture, qualora la mappatura 
non sia disponibile verificare l'eventuale esistenza 
mediante l'utilizzo di metal detector. 
‐ Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle 
tubazioni è necessario procedere con sondaggi 
manuali e non con mezzi meccanici. 
‐ Sorvegliare le lavorazioni. 
 
‐ Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed 
attraversano linee elettriche interrate in tensione è 
necessario procedere con cautela e provvedere a 
mettere in atto sistemi di sostegno e protezione 
provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti 
e/o danneggiamenti alle linee stesse durante 
l’esecuzione dei lavori.  
‐ Gli schemi di localizzazione planimetrica e gli 
elementi costruttivi forniti dagli enti gestori sono da 
considerarsi indicativi e non esaustivi del reale stato 
di fatto. Sarà cura dell'impresa appaltatrice 
verificare l'effettivo posizionamento delle linee 
presenti integrando le informazioni acquisite, con 
l’ausilio della ispezione diretta sul posto integrata 
da ulteriori informazioni reperite dai servizi tecnici 
degli Enti gestori. 

In relazione alle caratteristiche del sito si è 
riscontrata la presenza di condutture interrate di 
energia elettrica. 
Prima di avviare le lavorazioni che possono 
interferire con le condutture interrate è 
necessario: 
‐ Segnalare la posizione e il percorso delle 
condutture interrate con bandelle di colore 
bianco e rosso infisse nel terreno. 
‐ Installazione di segnaletica di sicurezza posta 
alle estremità ed ogni 20 metri in modo che le 
lavorazioni siano effettuate a distanza di 
sicurezza di almeno 1,5 metri dalla conduttura. 

L'attuazione  delle  scelte  progettuali  e 
organizzative,  delle  misure  preventive  e 
protettive,  delle  procedure  individuate 
rimangono  essenzialmente  in  capo  alla 
ditta affidataria che tramite il responsabile 
di  cantiere  dovrà  coordinarsi  con  le  ditte 
subaffidatarie  in  modo  da  rispettare 
quanto riportato nel piano. 
Durante  l’esecuzione  dei  lavori,  qualora  si 
verificasse  la  necessità  di  effettuare 
spostamenti o disattivazioni di alcuni tratti 
di  servizi  interferenti,  sarà  cura  del 
Referente  dell’impresa  appaltatrice, 
segnalare ai 
lavoratori  di  tutte  le  imprese  operanti  i 
tronchi di  linea disattivati e l’esatta durata 
della disattivazione. 
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Rischio: Condutture sotterranee reti fognarie 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

‐ Le fasi di progettazione hanno 
segnalato la presenza di 
sottoservizi interferenti. 
‐ In fase esecutiva e d'intesa con la 
Direzione Lavori, il CSE (ove 
presente) e con i rispettivi Enti 
Gestori di possibili sottoservizi, 
l'impresa appaltatrice dovrà 
verificare di volta in volta 
l'eventuale presenza di sottoservizi 
non segnalati o potuti rilevare in 
fase di progettazione, per verificare 
la loro effettiva presenza e 
tracciare il relativo posizionamento 
in pianta e sezione di tali 
condutture. 
Qualora la presenza delle 
condutture creasse interferenze 
alle lavorazioni, si dovranno 
concordare le misure essenziali di 
sicurezza da prendere prima 
dell’inizio dei lavori e durante lo 
sviluppo dei lavori. 

Prima di avviare i lavori di scavo:
‐ Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del 
sottosuolo con le condutture, qualora la mappatura 
non sia disponibile verificare l'eventuale esistenza 
mediante l'utilizzo di metal detector. 
‐ Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle 
tubazioni è necessario procedere con sondaggi 
manuali e non con mezzi meccanici. 
‐ Sorvegliare le lavorazioni. 
‐ Nei lavori di scavo da eseguire in prossimità di reti 
fognarie si deve sempre procedere con cautela; le 
pareti di scavo e le armature in corrispondenza di 
tali reti devono essere tenute sotto controllo da 
parte di un preposto. Quando la distanza tra lo 
scavo aperto e la rete fognaria preesistente non 
consente di garantire la stabilità della interposta 
parete è necessario mettere a nudo la conduttura e 
proteggerla contro i danneggiamenti. 
‐ In presenza di incidenti che provocano la rottura 
della rete fognaria e conseguente fuoriuscita dei 
liquami è necessario sospendere i lavori ed 
allontanare i lavoratori dalla zona interessata. 
Successivamente è necessario provvedere, previa 
segnalazione all'Ente esercente tale rete, a mettere 
in atto sistemi per il contenimento dei liquami e per 
la rimozione dei medesimi dalle zone di lavoro. 
Completati gli interventi di riparazione della rete 
fognaria è necessario bonificare il sito prima di 
riprendere le attività. Il soccorso da portare ad 
eventuali lavoratori coinvolti dall'incidente deve 
avvenire con attrezzature e mezzi idonei e con l'uso 
di dispositivi di protezione individuali atti ad evitare 
anche il contatto con elementi biologicamente 
pericolosi. I lavoratori incaricati delle procedure di 

In relazione alle caratteristiche del sito si è 
riscontrata la presenza di condutture interrate di 
fognaria. 
Prima di avviare le lavorazioni che possono 
interferire con le condutture interrate è 
necessario: 
‐ Segnalare la posizione e il percorso delle 
condutture interrate con bandelle di colore 
bianco e rosso infisse nel terreno. 
‐ Installazione di segnaletica di sicurezza posta 
alle estremità ed ogni 20 metri in modo che le 
lavorazioni siano effettuate a distanza di 
sicurezza di almeno 1,5 metri dalla conduttura. 

L'attuazione  delle  scelte  progettuali  e 
organizzative,  delle  misure  preventive  e 
protettive,  delle  procedure  individuate 
rimangono  essenzialmente  in  capo  alla 
ditta affidataria che tramite il responsabile 
di  cantiere  dovrà  coordinarsi  con  le  ditte 
subaffidatarie  in  modo  da  rispettare 
quanto riportato nel piano. 
Durante  l’esecuzione  dei  lavori,  qualora  si 
verificasse  la  necessità  di  effettuare 
spostamenti o disattivazioni di alcuni tratti 
di  servizi  interferenti,  sarà  cura  del 
Referente  dell’impresa  appaltatrice, 
segnalare ai 
lavoratori  di  tutte  le  imprese  operanti  i 
tronchi di  linea disattivati e l’esatta durata 
della disattivazione. 
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emergenza devono essere diretti da un preposto 
appositamente formato. 
‐ Gli schemi di localizzazione planimetrica e gli 
elementi costruttivi forniti dagli enti gestori sono da 
considerarsi indicativi e non esaustivi del reale stato 
di fatto. Sarà cura dell’impresa appaltatrice 
verificare l’effettivo posizionamento delle linee 
presenti integrando le informazioni acquisite, con 
l’ausilio della ispezione diretta sul posto integrata 
da ulteriori informazioni reperite dai servizi tecnici 
degli Enti gestori. 

 

Rischio: Emissione di fumi, gas o vapori 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

‐ Le fasi progettuali hanno 
evidenziato la possibilità di rilascio 
di emissioni di fumi, gas e vapori 
all'esterno dell'area di cantiere. 
‐ In fase esecutiva e d'intesa con la 
Direzione Lavori, il CSE (ove 
presente) è necessario un 
sopralluogo in cantiere organizzare 
le lavorazioni e stabilire modalità di 
esecuzione dei lavori tali da evitare 
l’insorgenza di situazioni 
pericolose. 

Opere di impermeabilizzazione con guaina
‐Impiego di stuoie di bitume con scarsa tendenza 
all’esalazione di fumo.  
‐Procedimento di saldatura: evitare il 
surriscaldamento delle stuoie di bitume. 
 
 
Impiego di mastice d’asfalto e bitume a caldo con 
bassa tendenza di esalazione di fumo. Le 
temperature di lavorazione non devono superare i 
seguenti valori:  
‐ mastice d’asfalto, posa a macchina: 220°C  
‐ mastice d’asfalto, posa a mano: 240°C 
‐ bitume a caldo: 190°C 

n relazione alle caratteristiche del sito in cui 
dovrà sorgere il cantiere vi è la possibilità di 
lavorazioni che possano comportare emissioni di 
fumi, gas, vapori all'esterno dell'area di cantiere, 
pertanto è necessario allestire: 
‐ I posti di lavoro di saldatura vanno attrezzati in 
modo che il fumo di saldatura possa essere 
captato, aspirato ed evacuato (per es. con 
un’aspirazione puntuale). 
‐ Utilizzo di impianti stazionari, macchinari e 
mezzi a basse emissioni inquinanti. 

L'attuazione  delle  scelte  progettuali  e 
organizzative,  delle  misure  preventive  e 
protettive,  delle  procedure  individuate 
rimangono  essenzialmente  in  capo  alla 
ditta affidataria che tramite il responsabile 
di  cantiere  dovrà  coordinarsi  con  le  ditte 
subaffidatarie  in  modo  da  rispettare 
quanto riportato nel piano. 
 
Istruzione  del  personale  edile  in  merito  a 
produzione,  diffusione,  effetti  e  riduzione 
di  inquinanti  atmosferici  in  cantieri, 
affinché  tutti  sappiano  quali  siano  i 
provvedimenti  atti  a  ridurre  le  emissioni 
nel proprio campo di lavoro e quali siano le 
possibilità  personali  di  contribuire  alla 
riduzione delle emissioni. 

 

Rischio: Lavori stradali e autostradali 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 
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‐ Prima della realizzazione delle 
opere in progetto è necessario un 
sopralluogo in cantiere con il CSE 
(ove presente) per organizzare le 
lavorazioni. Qualora la presenza 
delle infrastrutture creasse 
interferenze alle lavorazioni, si 
dovranno prendere accordi con gli 
enti interessati per la chiusura della 
strada. 

‐ La predisposizione della segnaletica, delle barriere 
e dell'eventuale impianto semaforico deve avvenire 
previo accordo con gli enti proprietari delle strade. 
‐Su carreggiate e marciapiedi aperte al traffico 
veicolare e pedonale a fine giornata lavorativa non 
dovranno essere lasciati chiusini affioranti che 
dovranno quindi essere raccordati al piano della 
pavimentazione esistente. In caso di assoluto 
impedimento a compiere questo intervento i 
chiusini affioranti dovranno essere segnalati 
mediante posa di idonea segnaletica di pericolo 
indicante "chiusini affioranti" e transennati. 
‐In caso di scarifica di pavimentazione bituminosa e 
fino al momento della stesa del tappetino d’usura, 
la carreggiata o porzione di essa oggetto di 
intervento nel momento in cui torna ad essere 
transitabile (es. a fine giornata lavorativa) deve 
essere raccordata con il piano della pavimentazione 
stradale esistente al fine di eliminare il dislivello tra i 
diversi piani. 
‐ I depositi temporanei dei materiali sulla 
carreggiata o sul marciapiede devono essere 
segnalati. 
‐ Gli scavi aperti sulla carreggiata in strade urbane 
devono essere protetti con recinzioni alti 2 metri. 
‐ Per i lavori di brevissima durata in alternativa alle 
barriere è possibile usare apprestamenti che 
segnalano il pericolo e contemporaneamente la 
presenza di un addetto che segnali il pericolo ai 
pedoni e automobilisti. 
‐ Nelle strade a maggior traffico nelle ore di maggior 
presenza di autoveicoli prevedere la presenza di 1 o 
2 movieri con bandiera fluorescente per regolare il 
traffico alternato degli autoveicoli. 

In relazione alla tipologia dei lavori è necessario 
nell'allestimento del cantiere e durante le  
lavorazioni: 
‐ La presegnalazione e segnalazione del cantiere 
con segnali conformi al codice della strada. 
‐ L'installazione di barriere di sicurezza 
spartitraffico tipo New jersey in cemento o in 
polietilene a riempimento d'acqua coni o 
transenne metalliche. 
‐ Segnalare le barriere di sicurezza con di 
dispositivi catarifrangenti o segnalatori a 
batteria. 
‐ Recintare  i tombini aperti sulla strada. 
‐ Delimitazione degli scavi aperti sulla 
carreggiata con transenne modulare di rapida 
installazione. 
‐ Impianto semaforico per regolare il traffico nei 
lavori con restringimento della corsia di marcia. 

L'attuazione  delle  scelte  progettuali  e 
organizzative,  delle  misure  preventive  e 
protettive,  delle  procedure  individuate 
rimangono  essenzialmente  in  capo  alla 
ditta affidataria che tramite il responsabile 
di  cantiere  dovrà  coordinarsi  con  le  ditte 
subaffidatarie  in  modo  da  rispettare 
quanto riportato nel piano. 

 

Rischio: Linee aeree non elettriche 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 
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‐ Le fasi progettuali hanno 
evidenziato la presenza di linee non 
elettriche interferenti. 
‐ In fase esecutiva e d’intesa con la 
direzione lavori e il CSE (ove 
presente) è necessario un 
sopralluogo in cantiere per 
organizzare le lavorazioni e stabilire 
modalità di esecuzione dei lavori 
tali da evitare l’insorgenza di 
situazioni pericolose. 
‐ Qualora la presenza delle linee 
creasse interferenze alle 
lavorazioni, si dovranno prendere 
accordi con gli enti interessati e 
chiedere lo spostamento 
temporaneo o definitivo delle linee 
stesse. 

‐ Sorvegliare le lavorazioni in prossimità della linea. In relazione alle caratteristiche del sito a seguito 
di sopralluogo si è riscontrata la presenza di 
linea aeree che passano al di sopra o ai confini 
del cantiere.   
Nel caso di lavorazioni che possono interferire 
con le linee aeree, qualora non sia possibile 
spostare la linea è necessario: 
‐ Contattare gli enti proprietari della linea ad alta 
tensione per posizionare barriere rigide che 
impediscano l'avvicinamento alle parti attive 
costituite da palizzate in legno con pali verticali a 
distanza di 3 metri l'uno dall'altro e stringhe 
orizzontali posizionate a distanza di 1 metro. 
‐ Installare segnaletica di sicurezza con il 
richiamo del pericolo "Attenzione contatto con 
cavi elettrici in tensione". 
‐ Realizzare portali in corrispondenza delle vie di 
transito nei punti di attraversamento delle linee 
elettriche aeree, al fine di individuare la sagoma 
limite dei mezzi di cantiere che devono 
transitare sotto la linea. 
‐ Utilizzo di attrezzature e macchine con 
configurazione tale da non interferire con le 
linee 

L'attuazione  delle  scelte  progettuali  e 
organizzative,  delle  misure  preventive  e 
protettive,  delle  procedure  individuate 
rimangono  essenzialmente  in  capo  alla 
ditta affidataria che tramite il responsabile 
di  cantiere  dovrà  coordinarsi  con  le  ditte 
subaffidatarie  in  modo  da  rispettare 
quanto riportato nel piano. 

 

Rischio: Linee elettriche aeree nude in tensione 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

‐ Le fasi progettuali hanno 
evidenziato la presenza di linee 
elettriche aeree nude in tensione 
interferenti. 
‐ In fase esecutiva e d’intesa con la 
direzione lavori e il CSE (ove 
presente) è necessario un 
sopralluogo in cantiere per 
organizzare le lavorazioni e stabilire 

Le “distanze di sicurezza" consentite per le attività 
di cantiere variano in base alla tensione della linea 
elettrica in questione, e sono:  
•mt 3, per tensioni fino a 1 kV; 
•mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; 
•mt 5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; 
•mt 7, per tensioni superiori a 132 kV.  
Le distanze di cui sopra sono da considerare al netto 
degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle 

In relazione alle caratteristiche del sito a seguito 
di sopralluogo si è riscontrata la presenza di 
linea elettrica aerea nuda in tensione che passa 
al di sopra o ai confini del cantiere.   
Nel caso di lavorazioni che possono interferire 
con le linee aeree in tensione, qualora non sia 
possibile disattivare la linea è necessario: 
‐ Contattare gli enti proprietari della linea ad alta 
tensione per posizionare barriere rigide che 

L'attuazione  delle  scelte  progettuali  e 
organizzative,  delle  misure  preventive  e 
protettive,  delle  procedure  individuate 
rimangono  essenzialmente  in  capo  alla 
ditta affidataria che tramite il responsabile 
di  cantiere  dovrà  coordinarsi  con  le  ditte 
subaffidatarie  in  modo  da  rispettare 
quanto riportato nel piano. 
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modalità di esecuzione dei lavori 
tali da evitare l’insorgenza di 
situazioni pericolose. Qualora la 
presenza delle linee elettriche 
creasse interferenze alle 
lavorazioni, si dovranno prendere 
accordi con gli enti interessati e 
chiedere la disattivazione, lo 
spostamento temporaneo o 
definitivo delle linee stesse. 

attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, 
nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori 
dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di 
quota dovuti alle condizioni termiche. 

impediscano l'avvicinamento alle parti attive 
costituite da palizzate in legno con pali verticali a 
distanza di 3 metri l'uno dall'altro e stringhe 
orizzontali posizionate a distanza di 1 metro. 
‐ Installare segnaletica di sicurezza con il 
richiamo del pericolo "Attenzione contatto con 
cavi elettrici in tensione". 
‐ Realizzare portali in corrispondenza delle vie di 
transito nei punti di attraversamento delle linee 
elettriche aeree, al fine di individuare la sagoma 
limite dei mezzi di cantiere che devono 
transitare sotto la linea elettrica. 
 ‐Utilizzo nelle lavorazioni di attrezzature e 
macchine con configurazione tale da non 
interferire con le linee in tensione. 

 

Rischio: Polveri, fibre 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

‐ Le fasi progettuali hanno 
evidenziato la possibilità di rilascio 
di emissioni di polveri o fibre 
all'esterno dell'area di cantiere. 
‐ In fase esecutiva e d'intesa con la 
Direzione Lavori, il CSE (ove 
presente) è necessario un 
sopralluogo in cantiere organizzare 
le lavorazioni e stabilire modalità di 
esecuzione dei lavori tali da evitare 
l’insorgenza di situazioni 
pericolose. 

Il controllo della produzione di polveri all'interno 
delle aree di cantiere dovrà essere ottenuto 
mediante l'adozione degli accorgimenti di seguito 
indicati:  
‐ Bagnatura periodica delle superfici di cantiere in 
relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di 
carico/scarico, con aumento della frequenza delle  
bagnature durante la stagione estiva. 
‐ Stabilizzazione chimica delle piste di cantiere. 
‐ Bagnatura periodica delle aree destinate allo 
stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro 
copertura al fine di evitare il sollevamento delle 
polveri.  
‐ Bagnatura del pietrisco prima della fase di 
lavorazione e dei materiali risultanti dalle 
demolizioni e scavi. 
‐ Adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi 
pesanti. 

Nel corso delle lavorazioni su facciate o 
coperture confinanti con piazze e strade ove si 
producono polveri è necessario predisporre: 
‐ teli di schermatura a maglia fitta sul ponteggio 
o implacato per il contenimento dei materiali 
minuti. 
‐ teli impermeabili per evitare la diffusione di 
polveri e spruzzi d'acqua. 
‐ recinzione completamente cieca. 
‐ Utilizzo di impianti e macchine dotate di sistemi 
di captazione delle polveri. 
 
Impianti di frantumazione pietra 
Dotazione degli impianti di frantumazione fine di 
impianti di captazione delle polveri: per prodotti 
> 5mm sono indispensabili una separazione e 
depolverazione dell'aria di scarico. Per prodotti < 
5mm occorrono un incapsulamento degli 

L'attuazione  delle  scelte  progettuali  e 
organizzative,  delle  misure  preventive  e 
protettive,  delle  procedure  individuate 
rimangono  essenzialmente  in  capo  alla 
ditta affidataria che tramite il responsabile 
di  cantiere  dovrà  coordinarsi  con  le  ditte 
subaffidatarie  in  modo  da  rispettare 
quanto riportato nel piano. 
Istruzione  del  personale  edile  in  merito  a 
produzione,  diffusione,  effetti  e  riduzione 
delle  polveri  in  cantiere,  affinché  tutti 
sappiano quali siano i provvedimenti atti a 
ridurre  le  emissioni  nel  proprio  campo  di 
lavoro e quali siano  le possibilità personali 
di  contribuire  alla  riduzione  delle 
emissioni. 
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‐ Copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo 
da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il 
trasporto dei materiali. 
‐ Il telo schermatura con maglia fitta deve essere 
disposto dalla parte interna e non esterna del 
ponteggio. 
‐ La recinzione deve essere realizzata con pannelli di 
chiusura completamente cieca. 
 
Il montaggio dei teli di schermatura sui ponteggi 
comporta un calcolo supplementare che deve 
essere redatto da ingegnere o architetto abilitato, in 
relazione all'azione del vento presumibile per la 
zona ove il ponteggio è montato. 
 
Impianti di frantumazione pietra 
Dotazione degli impianti di frantumazione fine di 
impianti di captazione delle polveri: per prodotti > 
5mm sono indispensabili una separazione e 
depolverazione dell'aria di scarico. Per prodotti < 
5mm occorrono un incapsulamento degli impianti, 
la captazione e la separazione delle polveri.  
 
Depositi di materiali sfusi 
‐ Proteggere adeguatamente i depositi di materiale 
sciolto con scarsa movimentazione dall'esposizione 
al vento mediante misure come la copertura con 
stuoie, teli o copertura verde. 

impianti, la captazione e la separazione delle 
polveri.  
Se il tipo di materiale, la granulometria o il 
previsto trattamento successivo non consentono 
un'umidificazione dei materiali o se la riduzione 
delle emissioni è insufficiente, occorre adottare  
altre misure che consentono una riduzione delle 
emissioni equivalente. 

 

Rischio: Rumore 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

‐ Le fasi progettuali hanno 
evidenziato la possibilità di rilascio 
di emissioni di rumori molesti verso 
esterno dell'area di cantiere. 
‐ In fase esecutiva e d'intesa con la 

Controllare periodicamente l'integrità degli 
apprestamenti allestiti. 

In relazioni alle caratteristiche del luogo in cui 
deve sorgere il cantiere vicinanza ad abitazioni, 
scuole, ospedale, case di riposo e simili, per 
contenere i livelli sonori è necessario: 
‐ Installare barriere ad alto assorbimento 

L'attuazione  delle  scelte  progettuali  e 
organizzative,  delle  misure  preventive  e 
protettive,  delle  procedure  individuate 
rimangono  essenzialmente  in  capo  alla 
ditta affidataria che tramite il responsabile 
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Direzione Lavori, il CSE (ove 
presente) è necessario un 
sopralluogo in cantiere organizzare 
le lavorazioni e stabilire modalità di 
esecuzione dei lavori tali da evitare 
l'insorgenza di situazioni 
pericolose. 
‐ L'Impresa affidataria dovrà 
prendere visione della 
classificazione adottata per l'area di 
intervento e, in quanto presumibile 
il superamento dei limiti massimi di 
emissione acustica indicati dal 
Comune per la zona 
in esame necessario, chiedere 
deroga allo stesso Comune (Legge 
n. 447/95 art. 6 comma 1 lettera h) 
D.P.C.M. 14 novembre 1997 ‐ L.R. 
10 maggio 1999 n. 21 ‐ Art. 7). 

acustico;
‐ Utilizzo nelle fasi di macchine (escavatori) e 
attrezzatture (martelli demolitori) a bassa 
emissione di rumore. 

di  cantiere  dovrà  coordinarsi  con  le  ditte 
subaffidatarie  in  modo  da  rispettare 
quanto riportato nel piano. 
Istruzione  del  personale  edile  in  merito  a 
produzione,  diffusione,  effetti  e  riduzione 
del  rumore,  affinché  tutti  sappiano  quali 
siano  i  provvedimenti  atti  a  ridurre  le 
emissioni  nel  proprio  campo  di  lavoro  e 
quali  siano  le  possibilità  personali  di 
contribuire alla riduzione delle emissioni. 
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Opere confinanti 

  Confini  Rischi prevedibili 

Nord  Fabbricati  /

Sud  Fabbricati  /

Est  Ex Convento  /

Ovest  Corso Cesare Battisti  Investimento

 
 
 
 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)          Organizzazione del cantiere 

 
  Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.  24 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4) 

 

Elemento: Depositi interni materiali in cantiere 

Individuazione di zone interne al cantiere per il deposito e lo stoccaggio materiali da utilizzare nelle diverse lavorazioni. 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

  Per l’accatastamento dei materiali e sosta dei mezzi non 
sarà consentito utilizzare le aree confinanti: 
‐ la recinzione esistenti di aree abitate o altro; 
‐ la zona interessata dallo scavo e demolizioni; 
‐ le aree contigue la recinzione prospiciente le strade 
e/o i confini con le abitazioni esistenti, 
‐ l’area in corrispondenza di linee aeree. 
‐ l’area in corrispondenza di solaio o terreni di portata 
non adeguata. 
Per il deposito di materiale inquinante o pericoloso 
(prodotti chimici, carburante, ecc.) provvedere alla sua 
raccolta in specifici container. 
Per lo stoccaggio di grande dimensione porre dei 
travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli 
sulla stessa verticale. Gli sbalzi laterali dei pezzi in 
appoggio non devono avere lunghezza maggiore di ¼ di 
L. 
Per lo stoccaggio di materiale di forma cilindrica (tubi, 
legname, ecc.) dovranno essere sistemati dei “FERMI 
ANTI ROTOLAMENTO” (pali infissi nel terreno o sistemi 
similari). 
Allestire le cataste di materiale solo su un fondo di 
resistenza adeguata. Possono essere usate pietre o 
legname squadrato come zoccolo e pali di legno o travi 
d'acciaio come base d'appoggio. 
Per le cataste rispettare il corretto rapporto tra 
larghezza e altezza (h =1/3 della larghezza). 
L'inclinazione in verticale delle cataste non deve 
superare i 2°. 

Per il deposito temporaneo di materiali si 
utilizzerà una porzione dell’area di cantiere 
cosi come indicato nella planimetria di 
cantiere. Le zone di deposito devono essere 
segnalate e disposte in modo tale da non 
creare interferenze con altre attività che si 
svolgono in cantiere e garantire che 
l’accessibilità all’area da parte dei mezzi di 
lavoro avvenga in sicurezza. 
Particolare cautela deve essere prestata 
nella realizzazione delle delimitazioni e 
segnalazioni delle zone soggette a passaggio 
individuando con chiarezza e separando con 
idonee barriere tali aree rispetto alle aree di 
esclusiva pertinenza del cantiere e 
posizionando idonea cartellonistica e 
segnaletica. 

La predisposizione delle misure preventive 
e protettive rimangono essenzialmente in 
capo alla ditta affidataria che tramite il 
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi 
con le ditte subaffidatarie in modo da 
rispettare quanto indicato nel piano. 
 
Il preposto dall'impresa affidataria deve 
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno 
lavorativo ed avvertire il responsabile di 
cantiere o titolare in caso di anomalie 
riscontrate: 
‐ la stabilità dei materiali stoccati. 
‐ l'integrità della segnaletica di sicurezza e 
della delimitazione. 
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Le cataste di tronchi o similari possono essere realizzate 
solo su fondo di pendenza massima pari a 30° ed essere 
assicurate contro il rotolamento (p.es. mediante zeppe). 
In caso di piogge o nevicate verificare la stabilità del 
materiale accatastato. Non estrarre singoli elementi 
dalla catasta. Non salire e camminare sopra le cataste. 
E' vietato costruire depositi presso il ciglio degli scavi. 
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di 
lavoro si deve provvedere alle necessarie puntellature 
delle pareti di scavo. 

 
 

Elemento: Disposizioni per la cooperazione e coordinamento 

Disposizioni per l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

  Il CSE per garantire la cooperazione, il coordinamento e 
la reciproca informazione delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi dovrà attuare le seguenti azioni: 
1. Valutazione preliminare del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento 
2. Riunione preliminare all’inizio dei lavori 
3. Verifica dei Piani Operativi di Sicurezza e della 
documentazione degli esecutori 
4. Riunioni di coordinamento 
5. Sopralluoghi e controlli 
6. Coordinamento degli RLS e RLST 
7. Aggiornamento documenti di sicurezza. 

La predisposizione delle misure sopra 
elencate rimangono essenzialmente in 
capo al CSE che tramite i datori di lavoro 
delle diverse imprese dovrà coordinarsi 
con le ditte subaffidatarie e lavoratori 
autonomi in modo da rispettare quanto 
riportato sopra. 

 
 

Elemento: Impianti terra e protezione scariche atmosferiche 

Impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche. 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)          Organizzazione del cantiere 

 
  Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.  26 

  L’installatore dell’impianto deve consegnare al datore di 
lavoro la DICHIARAZIONE di CONFORMITA’ dell’impianto 
di terra/scariche atmosferiche (cosicché risulti 
omologato).Secondo il dettato del DPR 462 /01, per gli 
impianti di messa a terra (oltre che per gli impianti 
contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici 
nei luoghi con pericolo di esplosione per presenza di gas 
o vapori e polveri) la dichiarazione di conformità, 
rilasciata dall’installatore, deve essere trasmessa 
dall’impresa affidataria all’INAIL e all’ASL o ARPA 
competenti per territorio, entro 30 giorni dalla messa in 
esercizio dell’impianto. 
 
Controlli  
L’impianto di messa a terra e quello di protezione contro 
le scariche atmosferiche devono essere verificati prima 
della loro messa in servizio e periodicamente ad 
intervalli non superiori ai 2 anni per garantire lo stato di 
efficienza. 
A tal fine gli impianti devono essere denunciati all’ISPESL 
competente per territorio. 
Indipendentemente dall’omologazione e dalle 
successive verifiche di cui sopra gli impianti devono 
essere verificati preventivamente e periodicamente da 
persona esperta e competente al fine di garantire le 
condizione di sicurezza ed il loro mantenimento per 
tutta la durata dei lavori. 
 
Impianto di protezione scariche atmosferiche 
Qualora le strutture risultino da proteggere contro le 
scariche atmosferiche occorre tenere conto delle 
seguenti indicazioni: 
‐ i ponteggi metallici e le strutture metalliche di 
armatura devono essere collegate a terra almeno ogni 
25 metri di sviluppo lineare, con un minimo di 2 punti 
dispersori; 
‐ le gru devono essere collegate a terra su almeno 4 
punti dispersori; 

Gli impianti di messa a terra e di protezione 
contro le scariche atmosferiche per la 
protezione dei lavoratori dai contatti 
indiretti e dagli effetti delle scariche 
atmosferiche saranno dislocati come 
indicato in planimetria e utilizzati, in linea 
generale, come segue: 
‐ le apparecchiature elettriche di I classe 
(cioè muniti di conduttore di protezione 
giallo‐verde, es. betoniera, gru a torre, 
piegaferro, sega circolare, ecc.) e le grandi 
massi metalliche (es. baracche in lamiera) 
devono risultare collegati all’impianto di 
terra (norma CEI 64‐8).  
‐ in presenza di ponteggi metallici, gru a 
torre e altre masse metalliche di notevole 
dimensione e altezza, è necessario calcolare 
il rischio da fulminazione verificando se le 
strutture interessate risultino o meno 
autoprotette secondo la procedura imposta 
dalle norme CEI di riferimento (CEI 81‐3‐5‐6 
e CEI 81‐10/1‐2‐3‐4; la 81‐10/2 riguarda la 
valutazione del rischio). Nel caso in cui le 
strutture non risultino autoprotette sarà 
necessario predisporre un idoneo impianto 
di protezione. 
In questo caso l'impianto di terra, a 
protezione delle tensioni di contatto, sarà 
eventualmente comune con quello di 
protezione delle scariche atmosferiche, al 
quale saranno connesse tutte le masse 
metalliche di notevoli dimensioni. 

Gli impianti di terra e di protezione contro 
le scariche atmosferiche devono essere 
realizzati, a totale carico dell’Impresa 
Affidataria, da parte di ditta qualificata in 
possesso dei requisiti di legge che, al 
termine dei lavori, rilascerà la 
dichiarazione di conformità ai sensi del 
D.M. n. 37/08. 
La predisposizione delle misure preventive 
e protettive rimangono essenzialmente in 
capo alla ditta affidataria che tramite il 
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi 
con le ditte subaffidatarie in modo da 
rispettare quanto indicato nel piano. 
 
Il preposto dall'impresa affidataria deve 
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno 
lavorativo ed avvertire il responsabile di 
cantiere o titolare in caso di anomalie 
riscontrate: 
‐ l'integrità e il funzionamento 
dell'impianto di terra. 
‐ l'integrità e il funzionamento 
dell'impianto di protezione contro gli 
scarichi atmosferici. 
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‐ gli impianti di betonaggio devono essere collegati a 
terra su almeno 2 punti dispersori; 
‐ le baracche metalliche devono essere collegate a terra 
su almeno 2 punti dispersori; 
‐ i depositi di materiale facilmente infiammabile od 
esplodente devono essere collegati a terra su almeno 4 
punti dispersori e, ove del caso, essere provvisti di 
impianto di captazione; 
‐ l’impianto di messa a terra per la protezione contro le 
scariche atmosferiche deve essere interconnesso con 
l’impianto per i collegamenti elettrici a terra e venire 
quindi a costituire un unico impianto di dispersione; 
‐ la sezione minima dei conduttori di terra non deve 
essere inferiore a 35 mm2 
Qualora eventuali scariche atmosferiche possano 
costituire pericolo diretto sull’esercizio delle attività di 
cantiere, come nel caso di lavori con l’impiego di 
esplosivi e brillamento elettrico delle mine, deve essere 
installato un idoneo sistema di segnalazione di 
temporali entro un raggio di 10 Km al fine di consentire 
la sospensione delle attività di cui sopra. 

 
 

Elemento: Impianto di illuminazione 

Impianto di illuminazione delle aree di cantiere. 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

  In tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre 
assicurarsi che esista un adeguato livello di 
illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o 
localizzato, proporzionato alla situazione ambientale e 
alla lavorazione da eseguire. 
Sulle vie e le uscite di emergenza deve essere disposta 
un sistema di illuminazione sussidiaria e/o di emergenza 
da attivare in caso di necessità. 
Nella organizzazione del lavoro occorre tener conto 

L'impianto di illuminazione di cantiere sarà 
dislocato come indicato in planimetria. 

Gli impianti di illuminazione devono essere 
realizzati, a totale carico dell'Impresa 
Affidataria, da parte di ditta qualificata in 
possesso dei requisiti di legge che, al 
termine dei lavori, rilascerà la 
dichiarazione di conformità ai sensi del 
D.M. n. 37/08. 
La predisposizione delle misure preventive 
e protettive rimangono essenzialmente in 
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delle fonti di luminosità, artificiali e non, anche in 
funzione delle possibili condizioni ambientali al fine di 
evitare abbagliamenti o disturbi visivi. 
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di 
illuminazione artificiale devono essere tenuti 
costantemente in buone condizioni di pulizia ed 
efficienza. 
Negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, etc.) 
i lavoratori addetti devono essere dotati di appositi 
mezzi di illuminazione portatili. Negli stessi ambienti i 
posti di lavoro e di passaggio devono essere illuminati 
con mezzi ed impianti indipendenti dai mezzi di 
illuminazione individuali portatili. 

capo alla ditta affidataria che tramite il 
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi 
con le ditte subaffidatarie in modo da 
rispettare quanto indicato nel piano. 
 
Il preposto dall'impresa affidataria deve 
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno 
lavorativo ed avvertire il responsabile di 
cantiere o titolare in caso di anomalie 
riscontrate: 
‐ l'integrità e il funzionamento 
dell'impianto di illuminazione. 
‐ l'integrità e il funzionamento 
dell'impianto di illuminazione di 
emergenza. 

 
 

Elemento: Impianto elettrico con allaccio al gestore 

Impianto elettrico con allaccio al gestore. 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

  L’installatore dell’impianto deve consegnare al datore di 
lavoro la DICHIARAZIONE di CONFORMITA’ dell’impianto 
di terra/scariche atmosferiche (cosicché risulti 
omologato). 
 
Posizionare i cavi elettrici mobili in modo che durante le 
lavorazioni non costituiscono intralcio e non vengano 
danneggiati per schiacciamento: 
‐ posa sospesa su pali con altezza dal piano di campagna 
non minore di 5 metri nella zona interna di cantiere e 6 
metri in caso di area pubblica (CEI 11‐4), selle 
arrotondate per evitare che spigoli taglienti possano 
danneggiare il cavo, e campate con opportuna freccia 
per limitare il tiro sul rame entro i limiti tollerati. 
‐ posa cavi sopraelevata su pareti con ancoraggio ogni 2 

La realizzazione dell’impianto dovrà essere, 
in tutte le sue parti (conduttori, loro posa, 
protezioni, quadri elettrici, grado di 
protezione rapportato al tipo di ambiente 
lavorativo) rispondente alle norme di buona 
tecnica CEI. 
Tutti i componenti dell’impianto elettrico 
devono avere grado di protezione minimo 
IP44, ad eccezione delle prese a spina di tipo 
mobile (volanti), che avranno grado di 
protezione IP67 (protette contro 
l’immersione) e degli apparecchi illuminanti, 
che avranno un grado di protezione IP55. 
Le prese a spina nei cantieri devono essere 
dei tipo "industriale", ossia conformi alla 

Gli impianti elettrici, devono essere 
realizzati, a totale carico dell’Impresa 
Affidataria, da parte di ditta qualificata in 
possesso dei requisiti di legge che, al 
termine dei lavori, rilascerà la 
dichiarazione di conformità ai sensi del 
D.M. n. 37/08. 
La predisposizione delle misure preventive 
e protettive rimangono essenzialmente in 
capo alla ditta affidataria che tramite il 
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi 
con le ditte subaffidatarie in modo da 
rispettare quanto indicato nel piano. 
 
Il preposto dall'impresa affidataria deve 
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metri almeno che non si tratti di cavi speciali con fune 
incorporata. 
‐ posa cavi interrata nei punti di passaggio dei veicoli 
con profondità di almeno 50 cm, in tubi di plastica di 
tipo pesante. 
‐ per lavori edili di breve durata o di piccole 
ristrutturazioni o finiture è possibile utilizzare 
attrezzature equipaggiate con prese per uso domestico, 
in assenza di acqua, polveri e urti, oppure utilizzare 
prese di tipo industriale (CEI 23‐12). 
‐ utilizzare nei lavori di cantiere soltanto prese, spine, 
prolunghe, avvolgi cavo con grado di protezione minima 
IP67. 
‐ la stesa a suolo è consentita solo se il cavo è di tipo 
H07RN‐F non costituisce intralcio e non può essere 
danneggiato meccanicamente o chimicamente. 
‐ cavi e prese devono essere compatibili con le esigenze 
del cantiere e con idoneo grado di protezione minimo 
IP55 per i lavori interni e IP67 per i lavori esterni. 
Nel caso sia necessario operare in luoghi ristretti (scavi, 
serbatoi, tubazioni metalliche) gli utensili e le lampade 
portatili devono essere alimentate mediante un 
trasformatore d’isolamento o un trasformatore di 
sicurezza, collocati all’esterno del luogo ristretto 
poggiati su apposti carrellini. 

norma CEI 23‐12 (tipo CEE ‐ IEC 309).
Le prese e spine devono essere di tipo IP 67 
per lavori in esterno. Quelle con corrente 
nominale > 16 A devono essere di tipo 
interbloccato e con interblocco 
perfettamente funzionante. 
I cavi volanti devono essere di tipo H07RN‐F 
o equivalenti 
 
I quadri per la distribuzione dell'elettricità 
devono essere conformi alle prescrizioni 
della NORMA EUROPEA CEI EN 60439‐4 (CEI 
17‐13/4 "Prescrizioni particolari per le 
apparecchiatura assiemate per cantieri 
ASC") ed avere le seguenti dotazioni 
minime: 
‐ interruttore differenziale con Idn non 
inferiore a 30 mA a protezione di un numero 
massimo di 6 prese; 
‐ interruttori generali di quadro del tipo 
bloccabili in posizione aperta per evitare che 
il circuito sia chiuso in maniera imprevista 
durante l’esecuzione di lavori elettrici o per 
manutenzione di apparecchi e impianti; 
‐ interruttore generale di emergenza del tipo 
a “fungo rosso” posizionato sulla carcassa 
esterna del quadro; 
‐ sportello chiudibile a chiave o coincidente 
con l’interruttore generale per i quadri privi 
di chiave. 
 
Per l’impianto elettrico di cantiere è 
pertanto necessario predisporre i seguenti 
documenti: 
‐ la dichiarazione di conformità ai sensi del 
D.M. 37/08 completa degli allegati di legge. 

verificare all'inizio e alla fine di ogni turno 
lavorativo ed avvertire il responsabile di 
cantiere o titolare in caso di anomalie 
riscontrate: 
‐ l'integrità e il funzionamento 
dell'impianto elettrico. 
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Elemento: Impianto idrico di cantiere 

Impianto idrico di cantiere. 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

  I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua 
potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, 
nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro. 
Se si utilizzano acque non potabili per usi lavorativi, in 
corrispondenza dei punti di presa e di utilizzo è 
necessario segnalare la non potabilità dell’acqua con 
segnaletica appropriata. 
In tutti i casi le acque utilizzate devono essere 
esaminate con regolarità per individuare i contaminanti 
e, ove nel caso, trattate in modo adeguato. 
Quando l’acqua di lavorazione viene scaricata su acque 
pubbliche essa può richiedere un trattamento 
preventivo per evitare inquinamenti secondo le 
normative vigenti. 

L'impianto idrico di cantiere sarà dislocato 
come indicato in planimetria e verrà 
derivato dalla rete pubblica, o cisterna 
previo idoneo allaccio, con utilizzo di idonee 
tubazioni opportunamente ubicate e 
segnalate in modo da non creare intralcio 
alla circolazione o all’attività del cantiere e 
del perimetro. 

Gli impianti idrici, devono essere realizzati, 
a totale carico dell’Impresa Affidataria, da 
parte di ditta qualificata in possesso dei 
requisiti di legge che, al termine dei lavori, 
rilascerà la dichiarazione di conformità ai 
sensi del D.M. n. 37/08. 
La predisposizione delle misure preventive 
e protettive rimangono essenzialmente in 
capo alla ditta affidataria che tramite il 
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi 
con le ditte subaffidatarie in modo da 
rispettare quanto indicato nel piano. 
 
Il preposto dall'impresa affidataria deve 
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno 
lavorativo ed avvertire il responsabile di 
cantiere o titolare in caso di anomalie 
riscontrate: 
‐ l'integrità e il funzionamento 
dell'impianto di idrico. 

 
 

Elemento: Recinzione generale e accessi da realizzare 

Modalità da seguire per la recinzione, gli accessi e le segnalazioni del cantiere. 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

  Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere 
tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. Quando 
per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in 
tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un 
sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza 

La recinzione di cantiere sarà dislocata come 
indicato in planimetria e realizzata, come 
segue: 
‐ struttura ben fissata nel terreno con 
altezza compresa fra 1,80 ‐2,00 metri 

La predisposizione delle misure preventive 
e protettive rimangono essenzialmente in 
capo alla ditta affidataria che tramite il 
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi 
con le ditte subaffidatarie in modo da 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)          Organizzazione del cantiere 

 
  Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.  31 

continua delle aperture che consentono l'accesso di 
estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. 
 
Accesso dei mezzi meccanici e di trasporto 
Durante l'entrata e l'uscita dal cantiere si ravvisa 
pericolo per l'incolumità di terzi al cantiere, pertanto è 
prevista una persona a terra per segnalare all'autista del 
mezzo le manovre di entrata e uscita dal cantiere. 
Per agevolare l'uscita dei mezzi dal cantiere in caso di 
scarsa visibilità del mezzo da parte dell'utenza stradale 
agevolare la sua immissione in strada, mediante la 
previsione di uno specchio o predisporre uno specifico 
servizio di segnalazione dei lavori / vigilanza stradale per 
l'uscita dei mezzi dal cantiere. 
 
Accesso degli addetti ai lavori 
L'accesso degli addetti ai lavori deve avvenire in modo 
ordinato. Per il raggiungimento del posto di lavoro 
devono sempre essere utilizzati i percorsi e le 
attrezzature predisposti allo scopo. 
 
Accesso dei non addetti ai lavori 
Agli estranei ai lavori non deve essere consentito di 
accedere alle zone di lavoro del cantiere. 
Appropriata segnaletica in tal senso deve essere 
installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e 
ripetuta, ave del caso, in corrispondenza degli accessi 
alle zone di lavoro. 
Qualora l'accesso di terzi sia previsto e regolamentato è 
necessaria la preventiva informazione sulle attività in 
corso. 

costituita da montanti in ferro e/o legno e 
chiusura con fogli di lamierino o pannelli di 
legno. 
‐ pannelli di cls prefabbricati sostenuti da 
pali in cls sagomati. 
 
Per le recinzioni collocate ai margini della 
carreggiata stradale, si deve prestare 
attenzione agli autoveicoli in transito e 
posizionare la segnaletica prevista dal 
Codice della Strada. In particolare 
l'ingombro deve essere segnalato mediante 
segnali luminosi (lampade) durante le ore 
notturne.  
 
 
Gli accessi al cantiere saranno dislocati come 
indicato in planimetria e utilizzati, come 
segue: 
‐ accesso con ingresso veicolare e pedonale 
separati. 
‐ accesso con ingresso veicolare e pedonale 
promiscui. 
 
Gli accessi al cantiere devono essere protetti 
da porte in legno o in metallo con chiusura a 
catena e lucchetto di sicurezza. 
Apposizione sugli accessi di cartelli 
segnaletici con richiamo dei pericoli e divieti. 

rispettare quanto indicato nel piano. 
 
Il preposto dall'impresa affidataria deve 
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno 
lavorativo ed avvertire il responsabile di 
cantiere o titolare in caso di anomalie 
riscontrate: 
‐ l'integrità della recinzione generale e la 
chiusura degli accessi. 
‐ l'integrità delle protezioni allestire 
all'interno del cantiere per impedire il 
transito o il lavoro in aree pericolose. 
‐ l'integrità della segnaletica di sicurezza. 

 
 

Elemento: Segnaletica di sicurezza 

Segnaletica di sicurezza. 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 
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  Quando risultano rischi che non possono essere evitati o 
sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi 
di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di 
protezione collettiva, si deve fare ricorso alla segnaletica 
di sicurezza alla scopo di: 
‐ vietare comportamenti che potrebbero causare 
pericolo; 
‐ avvertire di un rischio o di un pericolo le persone 
esposte; 
‐ prescrivere determinati comportamenti necessari ai 
fini della sicurezza; 
‐ fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai 
mezzi di soccorso o di salvataggio; 
‐ fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e 
sicurezza; 

Segnaletica di sicurezza specifica deve 
essere predisposta nelle zone a rischio per 
informare i lavoratori e i non addetti. 

La predisposizione delle misure preventive 
e protettive rimangono essenzialmente in 
capo alla ditta affidataria che tramite il 
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi 
con le ditte subaffidatarie in modo da 
rispettare quanto indicato nel piano. 
 
Il preposto dall'impresa affidataria deve 
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno 
lavorativo ed avvertire il responsabile di 
cantiere o titolare in caso di anomalie 
riscontrate: 
‐ l'integrità della segnaletica di sicurezza. 

 
 

Elemento: Segnali acustici e visivi 

Segnali di allarme acustici e visivi. 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

  I segnali acustici e visivi devono essere sottoposti a 
manutenzione secondo le indicazioni fornite dai 
costruttori e dalle norme tecniche di riferimento. 

Nei lavori in gallerie o ambienti in cui si 
svolgono lavorazioni che prevedono rischi di 
asfissia, avvelenamento, intossicazione, 
seppellimento e situazioni di gravi 
emergenza: 
‐ Segnali di allarme sonori e lampeggianti. 

La predisposizione delle misure preventive 
e protettive rimangono essenzialmente in 
capo alla ditta affidataria che tramite il 
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi 
con le ditte subaffidatarie in modo da 
rispettare quanto indicato nel piano. 
 
Il preposto dall'impresa affidataria deve 
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno 
lavorativo ed avvertire il responsabile di 
cantiere o titolare in caso di anomalie 
riscontrate: 
‐ l'integrità dei sistemi sonori e acustici di 
allarme. 
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Elemento: Viabilità pedonale e veicolare ad uso separato 

Viabilità principale di cantiere veicolare e pedonale ad uso separato. 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive  Misure di coordinamento 

  Le vie di transito devono avere la superficie del terreno
compatta, essere prive di buche pericolose e rampe con 
eccessiva pendenza e spazio di manovra sufficiente per 
agevolare i mezzi. 
 
Circolazione degli addetti ai lavori 
La circolazione degli addetti ai lavori deve avvenire in 
modo ordinato. Per il raggiungimento del posto di 
lavoro devono sempre essere utilizzati i percorsi e le 
attrezzature predisposti allo scopo. 
Quando non risulti possibile garantire la percorribilità 
dei percorsi predisposti per tutta la durata dei lavori, 
devono essere installati opportuni segnali e devono 
essere individuati percorsi alternativi, resi noti a tutto il 
personale operante in cantiere. 

La viabilità principale di cantiere sarà 
dislocata come indicato in planimetria e 
organizzata come segue: 
‐ viabilità veicolare e pedonale separate da 
delimitazioni tipo new jersey o transenne 
mobili. 
‐ chiusura al transito o protezione dalla 
caduta di materiali dall'alto delle vie di 
passaggio pedonale con sottopassaggi, reti o 
mantovane ancorate al ponteggio. 

La predisposizione delle misure preventive 
e protettive rimangono essenzialmente in 
capo alla ditta affidataria che tramite il 
responsabile di cantiere dovrà coordinarsi 
con le ditte subaffidatarie in modo da 
rispettare quanto indicato nel piano. 
 
Il preposto dall'impresa affidataria deve 
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno 
lavorativo ed avvertire il responsabile di 
cantiere o titolare in caso di anomalie 
riscontrate: 
‐ il mantenimento delle vie in buono stato 
di conservazione ovvero privo di buche o 
cedimenti. 
‐ il mantenimento delle vie di transito 
libere da materiali. 
‐ il mantenimento delle vie di transito 
libere da cavi elettrici. 
‐ l'integrità della segnaletica di sicurezza. 
‐ l'integrità delle delimitazioni delle aree a 
rischio. 
‐ l'integrità degli apprestamenti allestiti 
contro la caduta dei materiali dall'alto. 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4) 

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli 
specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3) 

 
Elenco delle fasi lavorative 
 Allestimento recinzione area di cantiere 
 Demolizione di pavimenti esterni 
 Scavo a trincea con mini escavatore 
 Formazione di strati di fondazione in misto granulare 
 Stabilizzazione fondazione con bitume 
 Massetto in conglomerato cementizio (1) 
 Pavimentazioni esterne 
 Posa e sistemazione rivestimenti esterni 
 Opere di completamento pavimentazione 
 Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 
 Installazione di ponteggio metallico a telai prefabbricati 
 Demolizione di intonaco esterno 
 Consolidamento di murature a sacco con miscela cementizia 
 Riprese di murature (cuci‐scuci) 
 Muratura in mattoni facciavista 
 Intonaco esterno con macchina intonacatrice 
 Posa plinti prefabbricati a pianta quadrata 
 Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 
 Muratura in mattoni facciavista 
 Impianto elettrico e di terra esterno agli edifici 
 Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
 Completamento impianto elettrico interno 
 
 

Lavorazione: Allestimento recinzione area di cantiere 

Descrizione (Tipo di intervento)
Lavori per la realizzazione e lo smontaggio della recinzione di cantiere costituita da reti metalliche e paletti infissi nel terreno. 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
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Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

  [Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
‐ Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora 
gli autisti non godano della completa visuale, evitare 
di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi 
sempre in posizione visibile e sicura. 
‐ Incaricare un preposto per coordinare 
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere 
alla sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al 
fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
Per la protezione dei lavoratori all'interno 
dell'area di cantiere: 
‐ Tutti i veicoli siano essi da trasporto o 
macchine edili devono essere equipaggiati di 
lampeggiati e segnali acustici per essere 
chiaramente visibili. 
‐ I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione 
devono essere da questi separati con new jersey 
o reti di protezione. 
‐ Predisporre idonea segnaletica stradale 
temporanea di avvertimento/pericolo. 

[Investimento da veicoli nell'area di 
cantiere] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore si trovi nel campo 
d’azione dei mezzi di movimentazione 
terra o di trasporto 
‐ nessun lavoratori sosti in prossimità dei 
lavori con mezzi in movimento. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività con macchine in 
movimento ed attività diverse. 
‐‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle 
zone di carico o scarico dei materiali. 

 
 
 

Lavorazione: Demolizione di pavimenti esterni 

Descrizione (Tipo di intervento)
Demolizione di pavimenti e relativi sottofondi. 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Elettrocuzione
Rumore 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore]  [Elettrocuzione] [Elettrocuzione]  [Elettrocuzione]
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Le lavorazioni rumorose dovranno 
essere pianificate in modo da 
evitare lavorazioni contemporanee 
in zone adiacenti o limitrofe. 

‐ I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti 
in tensione devono essere effettuati solo da 
personale competente sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto. 
‐ Disattivare le parti in tensione e bloccare 
l’apertura del quadro per evitare attivazioni non 
autorizzati. 
‐ Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
 
[Rumore] 
‐ Non eseguire lavori rumorose 
contemporaneamente nella stessa area. 
‐ Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da 
vie di passaggio. 
‐ Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di 
elettrocuzione predisporre: 
‐ Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono 
presenti parti attive non protette con recinzione 
per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. 
‐ Quadro elettrico generale e sottoquadri con 
prese interbloccate IP65 protette da magnete‐
termico in possesso dei requisiti minimi di 
sicurezza previsti dalla norma CEI 17‐13/4 e 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Collegamento all’impianto di terra di cantiere 
delle attrezzature elettriche fisse, del quadro 
generale e dei sottoquadri. 
‐ Schermatura delle parti attive con involucri o 
barriere, qualora non sia possibile la messa fuori 
tensione dell’impianto. 
‐ Attrezzature isolanti per lavori su parti in 
tensione. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con marcatura 
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme 
vigenti in materia di sicurezza elettrica. 
‐ Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e 
materiale elettrico in possesso dei requisiti 
minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI o 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con tensione 
non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in 
luoghi bagnati. 
 
[Rumore] 
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a 
rumore predisporre: 
‐ Barriere di protezione costituite da materiale 
fonoassorbente.  
‐ Utilizzato di attrezzature o macchine con basse 
emissioni di rumore. 
‐ Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 

Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rumore] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 
‐ nessun lavoratore sostino in prossimità di 
zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività rumorose nella stessa area. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività ad elevata rumorosità con altre 
attività differenti nella stessa area. 
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‐ Segnaletica con richiamo del pericolo e delle 
prescrizioni. 

 
 
 

Lavorazione: Scavo a trincea con mini escavatore 

Descrizione (Tipo di intervento)
La fase lavorativa prevede tutte le attività: 
 
a) Scavo e preparazione della trincea nel terreno: eseguito con mini escavatore, deve essere realizzata con le pareti laterali verticali oppure con l'inclinazione secondo la tipologia del 
terreno e dimensionata in modo che possa consentire lo svolgimento delle operazioni di lavoro; 
  
b) Preparazione della fondazione/piano di posa: la capacità portante della tubazione è correlata dalla corretta preparazione della fondazione/piano di posa; deve essere eseguita in modo 
da garantire alla tubazione un appoggio continuo, senza irregolarità e costituita utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in presenza di terreni instabili, con la 
formazione di una “sella d'appoggio” in calcestruzzo eseguita in modo che avvolga completamente la parte inferiore della tubazione; 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rumore 
Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore] 
Le lavorazioni rumorose dovranno 
essere pianificate in modo da 
evitare lavorazioni contemporanee 
in zone adiacenti o limitrofe. 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
‐ Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora 
gli autisti non godano della completa visuale, evitare 
di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi 
sempre in posizione visibile e sicura. 
‐ Incaricare un preposto per coordinare 
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere 
alla sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al 
fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 
 
[Rumore] 
‐ Non eseguire lavori rumorose 
contemporaneamente nella stessa area. 
‐ Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno 
dell'area di cantiere: 
‐ Tutti i veicoli siano essi da trasporto o 
macchine edili devono essere equipaggiati di 
lampeggiati e segnali acustici per essere 
chiaramente visibili. 
‐ I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione 
devono essere da questi separati con new jersey 
o reti di protezione. 
‐ Predisporre idonea segnaletica stradale 
temporanea di avvertimento/pericolo. 
 
[Rumore] 

[Investimento da veicoli nell'area di 
cantiere] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore si trovi nel campo 
d’azione dei mezzi di movimentazione 
terra o di trasporto 
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vie di passaggio.
‐ Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 
 
[Seppellimento e/o sprofondamento scavi 
meccanici] 
Predisporre progetto dello scavo dal quale 
emergano i seguenti elementi: 
‐ angolo di scarpata e/o eventuali armature previste 
‐ distanza da mantenere dal ciglio dello scavo per il 
posizionamento/sosta di carichi fissi e/o mobili 
‐ posizionamento di segnaletica e segregazioni 
‐ modalità di esecuzione delle operazioni di scavo in 
prossimità di reti tecnologiche interrate e/o corsi 
d'acqua e bacini 
‐ modalità di evacuazione acque superficiali 
 
Monitorare periodicamente tramite un preposto 
opportunamente incaricato: 
‐ La stabilità delle strutture limitrofe e/o oggetto dei 
lavori al fine di segnalare eventuali ano‐malie 
‐ i fronti di scavo/riporto e le relative opere di 
consolidamento 
‐ la stabilità dei materiali stoccati e del relativo 
piano di appoggio 
 
Assicurarsi, prima dello stoccaggio di 
materiali/attrezzature, delle portate massime al fine 
di: 
‐ non caricare eccessivamente il terreno 
 
Posizionare il mezzo di sollevamento e/o le 
attrezzature fisse: 
‐ su basamento dimensionato da tecnico abilitato 
secondo appropriato progetto statico 
‐ in modo che la loro distanza sia almeno pari 
all’altezza dalle pareti di scavo/riporto rispetto al 
ciglio dello scavo, in caso contrario prevedere 

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a 
rumore predisporre: 
‐ Barriere di protezione costituite da materiale 
fonoassorbente.  
‐ Utilizzato di attrezzature o macchine con basse 
emissioni di rumore. 
‐ Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 
‐ Segnaletica con richiamo del pericolo e delle 
prescrizioni. 
 
[Seppellimento e/o sprofondamento scavi 
meccanici] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di 
seppellimento predisporre: 
‐ Armatura della parete dello scavo con posa 
meccanica di paratie di armature prefabbricate. 
‐ Adeguate via di fuga e di emergenza da lasciare 
costantemente sgombre di materiali e mezzi. 
‐ Teli impermeabili a protezione del fronte di 
scavo/riporto in caso di piogge. 
‐ Protezioni per la caduta di materiali con reti a 
maglia esagonale fissata con tasselli a parete. 
‐ Segregazioni delle aree interessate dalle 
lavorazioni con transenne. 
‐ Protezioni al ciglio al fine di definire idonea 
fascia di rispetto con parapetto o rete di plastica 
arretrata rispetto al ciglio di almeno 2 metri. 
‐ Scale e passerelle di accesso a fondo scavo, 
costituite da piano di calpestio in legno, 
parapetti di protezione e struttura portante in 
legno. 
‐ Scale o passerelle di accesso al fondo dello 
scavo metalliche. 
‐ Rampe di accesso al fondo scavi ricavate su 
terreno naturale con pendenza e portata 
adeguata a sostenere il peso dei mezzi 
meccanici. 

‐ nessun lavoratori sosti in prossimità dei 
lavori con mezzi in movimento. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività con macchine in 
movimento ed attività diverse. 
‐‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle 
zone di carico o scarico dei materiali. 
 
[Rumore] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 
‐ nessun lavoratore sostino in prossimità di 
zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività rumorose nella stessa area. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività ad elevata rumorosità con altre 
attività differenti nella stessa area. 
 
[Seppellimento e/o sprofondamento scavi 
meccanici] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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adeguate opere di consolidamento strutturale 
dimensionate da tecnico abilitato secondo 
appropriato progetto statico. 
 
‐ Non consentire il traffico veicolare in adiacenza 
all'area di scavo tramite modifica della viabilità di 
cantiere 
 
 
Procedure per eseguire le armature. 
Le strutture di sostegno devono essere installate a 
diretto contatto con la facciata dello scavo e, ove 
necessario, deve essere inserito del materiale di 
rincalzo tra la facciata dello scavo e l’armatura, per 
garantire la continuità del contrasto. 
La messa in opera delle armature deve essere 
effettuata pari passo con l'effettuazione dello scavo. 
 
Procedura armatura in terreno coesivo  
In presenza di un terreno di sufficiente coesione, in 
cui non è possibile realizzare lo scavo per tutta la 
profondità richiesta, si può effettuare lo scavo 
stesso fino a 80‐120 cm e dopo aver disposto una 
prima armatura, si può procedere ad un’altra fase di 
scavo e così via. 
In questo caso basta posizionare i pannelli di legno, 
di altezza leggermente superiore alla profondità 
dello scavo, contro le pareti dello scavo e fissarli con 
puntoni di legno provvisori per consentire agli 
operai di scendere nella trincea e disporre gli 
elementi di contrasto definitivi. 
 
Armatura di scavi in terreni granulari  
Quando il terreno non rende possibile nemmeno 
uno scavo di profondità minima, oppure quando si 
deve operare in siti urbani e occorre evitare 
qualsiasi depressione del terreno, è necessario 

‐ Piazzole di sosta mezzi (pompa, gru per scarico 
materiali) ricavate su terreno con pendenza e 
portata adeguata a sostenere il peso dei mezzi 
meccanici. 
 
Per l'esecuzione delle lavorazioni di scavo 
devono essere utilizzati solo:  
‐ Mezzi meccanici (escavatori, pale caricatrici e 
autocarri) con caratteristiche adeguate alle 
pendenze e alla portata del terreno. 
‐ Escavatori dotati di cabina con dispositivi di 
protezione ROPS e FOPS, sistemi di protezione 
per il ribaltamento e la caduta di oggetti 

Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle zone di scavo o 
movimentazione terra. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei 
lavori di scavo o movimento terra. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività scavo e altre 
attività manuali differenti. 
‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle 
zone di carico o scarico dei materiali. 
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rispettare rigorosamente le seguenti modalità: dopo 
aver scavato per circa 30 centimetri si infiggono nel 
terreno le due pareti verticali aventi una leggera 
inclinazione. Quindi si dispongono i puntoni di 
contrasto e si realizza un successivo scavo 
installando un secondo blocco di armatura, con 
pareti aventi la stessa inclinazione di quelle 
superiori e cosi via. 
 
Rimozione dell’armatura 
Per la rimozione dell’armatura occorre procedere 
dal basso verso l’alto, avendo particolare cura nel 
proteggere sempre il lavoratore che si trova dentro 
lo scavo. 
Se al momento del disarmo si avverte che 
l’armatura (puntoni e montanti) è 
sottoposta a pressione perché il terreno ha subito 
dei movimenti, occorre riempire la trincea con il 
terreno prima di rimuovere puntoni e montanti. 
Quando è possibile, l’armatura deve essere rimossa 
dagli stessi operai che l’hanno installata, in quanto 
meglio di altri possono verificare la presenza di 
nuove condizioni di rischio nel terreno, successive 
alla posa in opera dell’armatura. 

 
 
 

Lavorazione: Formazione di strati di fondazione in misto granulare 

Descrizione (Tipo di intervento)
La fase prevede la realizzazione dello strato di fondazione per ridurre le sollecitazioni del traffico sul sottofondo e di migliorare il drenaggio. Può essere realizzato in misti granulari 
stabilizzati: sono costituiti da inerti con limitata quantità di legante. 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rumore 
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Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore] 
Le lavorazioni rumorose dovranno 
essere pianificate in modo da 
evitare lavorazioni contemporanee 
in zone adiacenti o limitrofe. 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
‐ Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora 
gli autisti non godano della completa visuale, evitare 
di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi 
sempre in posizione visibile e sicura. 
‐ Incaricare un preposto per coordinare 
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere 
alla sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al 
fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 
 
[Rumore] 
‐ Non eseguire lavori rumorose 
contemporaneamente nella stessa area. 
‐ Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da 
vie di passaggio. 
‐ Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
Per la protezione dei lavoratori all'interno 
dell'area di cantiere: 
‐ Tutti i veicoli siano essi da trasporto o 
macchine edili devono essere equipaggiati di 
lampeggiati e segnali acustici per essere 
chiaramente visibili. 
‐ I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione 
devono essere da questi separati con new jersey 
o reti di protezione. 
‐ Predisporre idonea segnaletica stradale 
temporanea di avvertimento/pericolo. 
 
[Rumore] 
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a 
rumore predisporre: 
‐ Barriere di protezione costituite da materiale 
fonoassorbente.  
‐ Utilizzato di attrezzature o macchine con basse 
emissioni di rumore. 
‐ Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 
‐ Segnaletica con richiamo del pericolo e delle 
prescrizioni. 

[Investimento da veicoli nell'area di 
cantiere] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore si trovi nel campo 
d’azione dei mezzi di movimentazione 
terra o di trasporto 
‐ nessun lavoratori sosti in prossimità dei 
lavori con mezzi in movimento. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività con macchine in 
movimento ed attività diverse. 
‐‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle 
zone di carico o scarico dei materiali. 
 
[Rumore] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 
‐ nessun lavoratore sostino in prossimità di 
zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 
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‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività rumorose nella stessa area. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività ad elevata rumorosità con altre 
attività differenti nella stessa area. 

 
 
 

Lavorazione: Stabilizzazione fondazione con bitume 

Descrizione (Tipo di intervento)
La tecnica consiste nella stabilizzazione in situ mediante miscelazione, con idonee macchine stabilizzatrici (pulvimixer), di bitume ai materiali che costituiscono la fondazione esistente, ed 
eventualmente ad una parte del sottofondo e/o ai conglomerati bituminosi della sovrastante pavimentazione. 
 
 L'intervento può essere realizzato direttamente sullo strato (o sugli strati) esistente, ovvero su materiali precedentemente fresati e rimossi, per consentire la stabilizzazione del 
sottofondo, e successivamente riportati per realizzare la nuova fondazione (stabilizzata). 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rischi da uso di sostanze chimiche 
Rumore 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore] 
Le lavorazioni rumorose dovranno 
essere pianificate in modo da 
evitare lavorazioni contemporanee 
in zone adiacenti o limitrofe. 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
‐ Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora 
gli autisti non godano della completa visuale, evitare 
di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi 
sempre in posizione visibile e sicura. 
‐ Incaricare un preposto per coordinare 
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere 
alla sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al 
fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
‐ In cantiere o allegate al Piano Operativo di 
sicurezza devono essere presenti le schede di 
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno 
dell'area di cantiere: 
‐ Tutti i veicoli siano essi da trasporto o 
macchine edili devono essere equipaggiati di 
lampeggiati e segnali acustici per essere 
chiaramente visibili. 
‐ I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione 
devono essere da questi separati con new jersey 
o reti di protezione. 
‐ Predisporre idonea segnaletica stradale 
temporanea di avvertimento/pericolo. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 

[Investimento da veicoli nell'area di 
cantiere] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore si trovi nel campo 
d’azione dei mezzi di movimentazione 
terra o di trasporto 
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tutte le informazioni utili per:
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e 
incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 
‐ Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani 
sporche. 
 ‐Controllo dell’efficienza degli impianti di 
ventilazione o aspirazione localizzata. 
‐ Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze 
pericolose contemporaneamente. 
‐ Scelta di sostanze chimiche non pericolose. 
‐ Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda 
di sicurezza da parte del preposto. 
‐ Sospensione dei lavori in caso di sversamenti 
accidentali che possono compromettere la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. 
‐ Quando si è tenuti a lavorare con prodotti 
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati 
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare 
artificialmente il posto di lavoro. 
‐ Sui posti di lavoro deve essere consentito 
conservare materiali in quantità non superiore a 
quelle strettamente necessaria. 
‐ Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno 
tenuti ben puliti. 
‐ In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va 
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di 
pulizia prescritti dal produttore. 
 
[Rumore] 
‐ Non eseguire lavori rumorose 
contemporaneamente nella stessa area. 
‐ Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da 
vie di passaggio. 
‐ Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di 
sostanze chimiche predisporre: 
‐ Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale 
scarsa o assente deve essere predisposto in 
relazione alla concentrazione di inquinanti 
aerodispersi: 
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in 
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o 
pericolose. 
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di 
captare gli inquinanti a livello del punto di 
emissione limitandone in modo significativo la 
quantità presente all’interno degli ambienti di 
lavoro. 
‐ Confinamento con teli delle aree a rischio. 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con 
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il 
viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere 
presenti come presidi mezzi per il lavaggio 
oculare o della pelle in caso di contatto 
accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere 
previsto un servizio di primo soccorso composto 
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi 
sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve 
essere installata all'accesso dell'area a rischio. 
 
[Rumore] 
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a 
rumore predisporre: 
‐ Barriere di protezione costituite da materiale 
fonoassorbente.  
‐ Utilizzato di attrezzature o macchine con basse 
emissioni di rumore. 
‐ Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 

‐ nessun lavoratori sosti in prossimità dei 
lavori con mezzi in movimento. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività con macchine in 
movimento ed attività diverse. 
‐‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle 
zone di carico o scarico dei materiali. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rumore] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 
‐ nessun lavoratore sostino in prossimità di 
zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività rumorose nella stessa area. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività ad elevata rumorosità con altre 
attività differenti nella stessa area. 
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‐ Segnaletica con richiamo del pericolo e delle 
prescrizioni. 

 
 
 

Lavorazione: Massetto in conglomerato cementizio (1) 

Descrizione (Tipo di intervento)
La fase lavorativa prevede la formazione di massetto in conglomerato cementizio, con produzione in opera di calcestruzzo. 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione 
Rischi da uso di sostanze chimiche 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

  [Caduta di materiale dall'alto]
‐ Le forche semplici possono essere utilizzati solo 
per operazioni di scarico dei materiali. 
‐ Sospensione delle operazioni in caso di condizioni 
meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte 
vento, pioggia intensa). 
‐ Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo 
le indicazioni del fabbricante e verifica periodica 
annuale. Gli esiti dei controlli e delle verifiche 
devono essere disponibili in cantiere. 
‐ Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e 
dei ganci di sollevamento. 
‐ Controllo dell’integrità degli accessori di 
sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). 
‐ Le operazioni di movimentazione di materiali con 
apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono 
essere effettuati da personale abilitato e coadiuvati 
con l'ausilio di un preposto. 
‐ Le attrezzature di movimentazione devono essere 
sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa 

[Caduta di materiale dall'alto]
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di 
materiali sulle vie di transito o posti di lavoro 
predisporre: 
‐ Impalcato di protezione dei luoghi di transito 
costituita da struttura tubolare metallica e 
copertura con tavoloni. 
‐ Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, 
con struttura di supporto in tubolari metallici 
giuntati, inclinazione di 30° e sporgenza 1,50 
metri rispetto al piano orizzontale. 
‐ Teli o reti traspiranti su ponteggio per 
contenimento polveri e materiali minuti. 
‐ Delimitazione del perimetro esterno dell’area 
con rete plastificata o metallica arretrata di 
almeno 2 metri dal ponteggio o copertura. 
‐ Canali di scarico a tubi telescopici per il getto 
dei materiali dall'alto. 
‐ Per la movimentazione di tubazioni utilizzare 
bilanciere a trave predisposto per due punti o 
quattro di attacco regolabili in linea, funi o 

[Caduta di materiale dall'alto] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle zone a rischio. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei 
lavori a rischio. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività di sollevamento 
materiali con altre attività di cantiere 
differenti. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
più attività di sollevamento con mezzi 
diversi nella stessa area. 
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vigente. 
 
‐ Per il getto dei materiali i canali devono avere i 
seguenti requisiti: 
a) imboccatura superiore protetta per evitare 
cadute accidentali di persone; 
b) ogni tronco inserito in quello inferiore; 
c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati; 
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità 
di fuoriuscita del materiale; 
e) estremità inferiore sufficientemente lontana dalla 
struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere 
posta ad altezza tale da evitare la formazione di 
polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale; 
f)  estremità inferiore posta ad altezza non 
superiore ai due metri dal piano di raccolta, 
 
[Elettrocuzione] 
‐ I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti 
in tensione devono essere effettuati solo da 
personale competente sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto. 
‐ Disattivare le parti in tensione e bloccare 
l’apertura del quadro per evitare attivazioni non 
autorizzati. 
‐ Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
‐ In cantiere o allegate al Piano Operativo di 
sicurezza devono essere presenti le schede di 
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate 
tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e 
incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 

catene e ganci di sicurezza.
‐ Forca con gabbia per sollevamento di carichi 
unitari su pallet. 
‐ Cassoni a sponde alte per il sollevamento di 
materiali minuti. 
‐ Segregazione delle aree a rischio con transenne 
o reti plastificate. 
‐ Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per 
informare i lavoratori. 
‐ Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi 
da sollevare : gru a torre, autogrù, gru su 
autocarro o carrelli semoventi a braccio 
telescopico. 
 
[Elettrocuzione] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di 
elettrocuzione predisporre: 
‐ Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono 
presenti parti attive non protette con recinzione 
per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. 
‐ Quadro elettrico generale e sottoquadri con 
prese interbloccate IP65 protette da magnete‐
termico in possesso dei requisiti minimi di 
sicurezza previsti dalla norma CEI 17‐13/4 e 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Collegamento all’impianto di terra di cantiere 
delle attrezzature elettriche fisse, del quadro 
generale e dei sottoquadri. 
‐ Schermatura delle parti attive con involucri o 
barriere, qualora non sia possibile la messa fuori 
tensione dell’impianto. 
‐ Attrezzature isolanti per lavori su parti in 
tensione. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con marcatura 
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme 
vigenti in materia di sicurezza elettrica. 
‐ Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e 

[Elettrocuzione] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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‐ Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani 
sporche. 
 ‐Controllo dell’efficienza degli impianti di 
ventilazione o aspirazione localizzata. 
‐ Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze 
pericolose contemporaneamente. 
‐ Scelta di sostanze chimiche non pericolose. 
‐ Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda 
di sicurezza da parte del preposto. 
‐ Sospensione dei lavori in caso di sversamenti 
accidentali che possono compromettere la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. 
‐ Quando si è tenuti a lavorare con prodotti 
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati 
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare 
artificialmente il posto di lavoro. 
‐ Sui posti di lavoro deve essere consentito 
conservare materiali in quantità non superiore a 
quelle strettamente necessaria. 
‐ Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno 
tenuti ben puliti. 
‐ In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va 
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di 
pulizia prescritti dal produttore. 

materiale elettrico in possesso dei requisiti 
minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI o 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con tensione 
non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in 
luoghi bagnati. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di 
sostanze chimiche predisporre: 
‐ Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale 
scarsa o assente deve essere predisposto in 
relazione alla concentrazione di inquinanti 
aerodispersi: 
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in 
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o 
pericolose. 
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di 
captare gli inquinanti a livello del punto di 
emissione limitandone in modo significativo la 
quantità presente all’interno degli ambienti di 
lavoro. 
‐ Confinamento con teli delle aree a rischio. 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con 
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il 
viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere 
presenti come presidi mezzi per il lavaggio 
oculare o della pelle in caso di contatto 
accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere 
previsto un servizio di primo soccorso composto 
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi 
sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve 
essere installata all'accesso dell'area a rischio. 
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Lavorazione: Pavimentazioni esterne 

Descrizione (Tipo di intervento)
Posa in opera di pavimenti esterni (pietra, gres, clinker, ceramici in genere) con letto di malta di cemento o con collante specifico. 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Elettrocuzione
Rischi da uso di sostanze chimiche 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

  [Elettrocuzione]
‐ I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti 
in tensione devono essere effettuati solo da 
personale competente sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto. 
‐ Disattivare le parti in tensione e bloccare 
l’apertura del quadro per evitare attivazioni non 
autorizzati. 
‐ Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
‐ In cantiere o allegate al Piano Operativo di 
sicurezza devono essere presenti le schede di 
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate 
tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e 
incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 
‐ Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani 
sporche. 
 ‐Controllo dell’efficienza degli impianti di 
ventilazione o aspirazione localizzata. 
‐ Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze 

[Elettrocuzione] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di 
elettrocuzione predisporre: 
‐ Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono 
presenti parti attive non protette con recinzione 
per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. 
‐ Quadro elettrico generale e sottoquadri con 
prese interbloccate IP65 protette da magnete‐
termico in possesso dei requisiti minimi di 
sicurezza previsti dalla norma CEI 17‐13/4 e 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Collegamento all’impianto di terra di cantiere 
delle attrezzature elettriche fisse, del quadro 
generale e dei sottoquadri. 
‐ Schermatura delle parti attive con involucri o 
barriere, qualora non sia possibile la messa fuori 
tensione dell’impianto. 
‐ Attrezzature isolanti per lavori su parti in 
tensione. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con marcatura 
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme 
vigenti in materia di sicurezza elettrica. 
‐ Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e 
materiale elettrico in possesso dei requisiti 
minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI o 

[Elettrocuzione]
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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pericolose contemporaneamente.
‐ Scelta di sostanze chimiche non pericolose. 
‐ Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda 
di sicurezza da parte del preposto. 
‐ Sospensione dei lavori in caso di sversamenti 
accidentali che possono compromettere la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. 
‐ Quando si è tenuti a lavorare con prodotti 
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati 
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare 
artificialmente il posto di lavoro. 
‐ Sui posti di lavoro deve essere consentito 
conservare materiali in quantità non superiore a 
quelle strettamente necessaria. 
‐ Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno 
tenuti ben puliti. 
‐ In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va 
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di 
pulizia prescritti dal produttore. 

norme tecniche pertinenti.
‐ Attrezzature elettriche portatili con tensione 
non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in 
luoghi bagnati. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di 
sostanze chimiche predisporre: 
‐ Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale 
scarsa o assente deve essere predisposto in 
relazione alla concentrazione di inquinanti 
aerodispersi: 
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in 
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o 
pericolose. 
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di 
captare gli inquinanti a livello del punto di 
emissione limitandone in modo significativo la 
quantità presente all’interno degli ambienti di 
lavoro. 
‐ Confinamento con teli delle aree a rischio. 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con 
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il 
viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere 
presenti come presidi mezzi per il lavaggio 
oculare o della pelle in caso di contatto 
accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere 
previsto un servizio di primo soccorso composto 
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi 
sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve 
essere installata all'accesso dell'area a rischio. 
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Lavorazione: Posa e sistemazione rivestimenti esterni 

Descrizione (Tipo di intervento)
La fase prevede la sostituzione e la nuova posa in opera di rivestimenti esterni in quota con colla. 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Elettrocuzione
Rischi da uso di sostanze chimiche 
Rumore 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore] 
Le lavorazioni rumorose dovranno 
essere pianificate in modo da 
evitare lavorazioni contemporanee 
in zone adiacenti o limitrofe. 

[Elettrocuzione]
‐ I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti 
in tensione devono essere effettuati solo da 
personale competente sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto. 
‐ Disattivare le parti in tensione e bloccare 
l’apertura del quadro per evitare attivazioni non 
autorizzati. 
‐ Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
‐ In cantiere o allegate al Piano Operativo di 
sicurezza devono essere presenti le schede di 
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate 
tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e 
incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 
‐ Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani 
sporche. 
 ‐Controllo dell’efficienza degli impianti di 
ventilazione o aspirazione localizzata. 
‐ Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze 
pericolose contemporaneamente. 

[Elettrocuzione] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di 
elettrocuzione predisporre: 
‐ Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono 
presenti parti attive non protette con recinzione 
per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. 
‐ Quadro elettrico generale e sottoquadri con 
prese interbloccate IP65 protette da magnete‐
termico in possesso dei requisiti minimi di 
sicurezza previsti dalla norma CEI 17‐13/4 e 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Collegamento all’impianto di terra di cantiere 
delle attrezzature elettriche fisse, del quadro 
generale e dei sottoquadri. 
‐ Schermatura delle parti attive con involucri o 
barriere, qualora non sia possibile la messa fuori 
tensione dell’impianto. 
‐ Attrezzature isolanti per lavori su parti in 
tensione. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con marcatura 
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme 
vigenti in materia di sicurezza elettrica. 
‐ Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e 
materiale elettrico in possesso dei requisiti 
minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI o 
norme tecniche pertinenti. 

[Elettrocuzione]
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rumore] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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‐ Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
‐ Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda 
di sicurezza da parte del preposto. 
‐ Sospensione dei lavori in caso di sversamenti 
accidentali che possono compromettere la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. 
‐ Quando si è tenuti a lavorare con prodotti 
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati 
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare 
artificialmente il posto di lavoro. 
‐ Sui posti di lavoro deve essere consentito 
conservare materiali in quantità non superiore a 
quelle strettamente necessaria. 
‐ Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno 
tenuti ben puliti. 
‐ In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va 
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di 
pulizia prescritti dal produttore. 
 
[Rumore] 
‐ Non eseguire lavori rumorose 
contemporaneamente nella stessa area. 
‐ Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da 
vie di passaggio. 
‐ Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

‐ Attrezzature elettriche portatili con tensione 
non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in 
luoghi bagnati. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di 
sostanze chimiche predisporre: 
‐ Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale 
scarsa o assente deve essere predisposto in 
relazione alla concentrazione di inquinanti 
aerodispersi: 
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in 
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o 
pericolose. 
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di 
captare gli inquinanti a livello del punto di 
emissione limitandone in modo significativo la 
quantità presente all’interno degli ambienti di 
lavoro. 
‐ Confinamento con teli delle aree a rischio. 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con 
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il 
viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere 
presenti come presidi mezzi per il lavaggio 
oculare o della pelle in caso di contatto 
accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere 
previsto un servizio di primo soccorso composto 
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi 
sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve 
essere installata all'accesso dell'area a rischio. 
 
[Rumore] 
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a 
rumore predisporre: 

Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 
‐ nessun lavoratore sostino in prossimità di 
zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività rumorose nella stessa area. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività ad elevata rumorosità con altre 
attività differenti nella stessa area. 
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‐ Barriere di protezione costituite da materiale 
fonoassorbente.  
‐ Utilizzato di attrezzature o macchine con basse 
emissioni di rumore. 
‐ Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 
‐ Segnaletica con richiamo del pericolo e delle 
prescrizioni. 

 
 
 

Lavorazione: Opere di completamento pavimentazione 

Descrizione (Tipo di intervento)
Le attività lavorative contemplate all'interno della fase sono: 
‐ Realizzazione dei vani di ispezione per utenze sotterranee sulla superficie stradale; 
‐ Realizzazione dei canali di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; 
‐ Fornitura e posa pozzetti, tombini e chiusini; 
‐ Formazione di basamenti e strutture di sostegno per le attrezzature di servizio; 
‐ Fornitura e posa di attrezzature di servizio (banchine, marciapiedi, paletti, impianti di illuminazione e segnalazione, guard‐rails, spartitraffico, sistemazioni a verde, etc.). 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Caduta di materiale dall'alto
Investimento da veicoli nell'area di cantiere 
Lavori in pozzi 
Rischi da uso di sostanze chimiche 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

  [Caduta di materiale dall'alto]
‐ Le forche semplici possono essere utilizzati solo 
per operazioni di scarico dei materiali. 
‐ Sospensione delle operazioni in caso di condizioni 
meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte 
vento, pioggia intensa). 
‐ Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo 
le indicazioni del fabbricante e verifica periodica 
annuale. Gli esiti dei controlli e delle verifiche 
devono essere disponibili in cantiere. 

[Caduta di materiale dall'alto]
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di 
materiali sulle vie di transito o posti di lavoro 
predisporre: 
‐ Impalcato di protezione dei luoghi di transito 
costituita da struttura tubolare metallica e 
copertura con tavoloni. 
‐ Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, 
con struttura di supporto in tubolari metallici 
giuntati, inclinazione di 30° e sporgenza 1,50 

[Caduta di materiale dall'alto] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
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‐ Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e 
dei ganci di sollevamento. 
‐ Controllo dell’integrità degli accessori di 
sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). 
‐ Le operazioni di movimentazione di materiali con 
apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono 
essere effettuati da personale abilitato e coadiuvati 
con l'ausilio di un preposto. 
‐ Le attrezzature di movimentazione devono essere 
sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa 
vigente. 
 
‐ Per il getto dei materiali i canali devono avere i 
seguenti requisiti: 
a) imboccatura superiore protetta per evitare 
cadute accidentali di persone; 
b) ogni tronco inserito in quello inferiore; 
c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati; 
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità 
di fuoriuscita del materiale; 
e) estremità inferiore sufficientemente lontana dalla 
struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere 
posta ad altezza tale da evitare la formazione di 
polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale; 
f)  estremità inferiore posta ad altezza non 
superiore ai due metri dal piano di raccolta, 
 
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
‐ Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora 
gli autisti non godano della completa visuale, evitare 
di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi 
sempre in posizione visibile e sicura. 
‐ Incaricare un preposto per coordinare 
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere 
alla sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al 
fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

metri rispetto al piano orizzontale.
‐ Teli o reti traspiranti su ponteggio per 
contenimento polveri e materiali minuti. 
‐ Delimitazione del perimetro esterno dell’area 
con rete plastificata o metallica arretrata di 
almeno 2 metri dal ponteggio o copertura. 
‐ Canali di scarico a tubi telescopici per il getto 
dei materiali dall'alto. 
‐ Per la movimentazione di tubazioni utilizzare 
bilanciere a trave predisposto per due punti o 
quattro di attacco regolabili in linea, funi o 
catene e ganci di sicurezza. 
‐ Forca con gabbia per sollevamento di carichi 
unitari su pallet. 
‐ Cassoni a sponde alte per il sollevamento di 
materiali minuti. 
‐ Segregazione delle aree a rischio con transenne 
o reti plastificate. 
‐ Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per 
informare i lavoratori. 
‐ Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi 
da sollevare : gru a torre, autogrù, gru su 
autocarro o carrelli semoventi a braccio 
telescopico. 
 
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
Per la protezione dei lavoratori all'interno 
dell'area di cantiere: 
‐ Tutti i veicoli siano essi da trasporto o 
macchine edili devono essere equipaggiati di 
lampeggiati e segnali acustici per essere 
chiaramente visibili. 
‐ I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione 
devono essere da questi separati con new jersey 
o reti di protezione. 
‐ Predisporre idonea segnaletica stradale 
temporanea di avvertimento/pericolo. 

‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle zone a rischio. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei 
lavori a rischio. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività di sollevamento 
materiali con altre attività di cantiere 
differenti. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
più attività di sollevamento con mezzi 
diversi nella stessa area. 
 
[Investimento da veicoli nell'area di 
cantiere] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore si trovi nel campo 
d’azione dei mezzi di movimentazione 
terra o di trasporto 
‐ nessun lavoratori sosti in prossimità dei 
lavori con mezzi in movimento. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività con macchine in 
movimento ed attività diverse. 
‐‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle 
zone di carico o scarico dei materiali. 
 
[Lavori in pozzi] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
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[Lavori in pozzi] 
‐ Ispezionare con cura l’ambiente di lavoro e 
verificare la presenza di fattori ambientali di rischio 
(carenza di ventilazione, presenza di microrganismi, 
ecc.). 
‐ Valutare attentamente la necessità di ventilare 
artificialmente l’ambiente di lavoro e/o di aspirare 
gli eventuali gas, fumi prodotti dalle lavorazioni. 
‐ Prevedere un servizio di vigilanza costante sulle 
lavorazioni, svolto dall’esterno e da posizione sicura 
ed eventuali interventi di emergenza in soccorso dei 
lavoratori. 
‐ Indagini sugli agenti inquinanti presenti, eventuale 
bonifica ed adozione di un sistema di monitoraggio 
e controllo. 
‐ Ove possibile bisogna privilegiare lo scavo 
dall’esterno con mezzi meccanici e l’infilaggio di 
sistemi di rivestimento ad anelli prefabbricati. 
‐ Quando è necessario operare all’interno dei pozzi 
è necessario provvedere all’armatura delle pareti, 
man mano che si procede nei lavori di scavo. 
‐ Realizzazione del rivestimento man mano che 
procede lo scavo sostituendo le armature 
provvisorie. 
‐ Non lasciare spazi vuoti fra gli anelli di armatura ed 
il terreno, ma riempirli con materiale adatto, ben 
stipato. 
‐ Il terreno attorno alla bocca del pozzo non va 
sovraccaricato da deposito di materiali, macchinari, 
soprattutto se vibranti. 
‐ Il dispositivo di protezione individuale anticaduta 
(del tipo per sollevamento, con bretelle e cosciali) è 
obbligatorio per lavori in condizioni di pericolo 
come, per esempio, in presenza di acque 
‐ Nei pozzi non vanno usati motori a scoppio, a 
meno che non sia possibile convogliare all’esterno 

[Lavori in pozzi] 
La caduta all'interno dei pozzi o cunicoli deve 
essere impedito con misure adatte a garantire 
condizioni di sicurezza,. In particolare: 
‐ Segnalare e delimitare il perimetro dell’area di 
lavoro con rete plastificata o metallica. 
‐ Allestire parapetti in elementi a tubi e giunti e 
tavola fermapiede in legno alta 0,20 m. 
‐ Per il sollevamento dei materiali allestire un 
castello di tiro costituito da impalcato per 
deposito/posto di lavoro con parapetti sui lati 
liberi verso il vuoto, struttura portante con 
elementi metallici tubi e giunti. 
‐ La copertura di protezione della bocca del 
pozzo, in legno o metallo, provvisto di adeguata 
chiusura (es. catenaccio e lucchetto) alla fine di 
ogni turno. 
‐ Per entrare o uscire prevedere una scala 
verticale provvista di distanziali dalla parete, con 
gabbia di protezione della scala per altezza 
superiore i 2,50 metri. 
  
La caduta di materiali e detriti all'interno deve 
essere impedito con misure adatte ad ridurre i 
rischi conseguenti. In particolare: 
‐ Allestire una tavola fermapiede alta 30 cm sul 
fronte aperto di carico del montacarichi a 
cavalletti. 
‐ Delimitare la bocca del pozzo con cordoli di 
altezza 30 cm. 
‐ Proteggere con impalcato di protezione il posto 
di lavoro al fondo del pozzo. 
‐ Per allontanare il materiale dallo scavo 
utilizzare cassoni a sponde alte  
 
Qualora sia necessario accedere in fondo al 

essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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(per mezzo di un tubo di sufficiente lunghezza) i gas 
di scappamento e insufflare aria pura all’interno. 
‐ Adeguata illuminazione del pozzo e soprattutto 
della sua parte inferiore. 
‐ Se nel pozzo si usano impianti elettrici, questi 
devono essere stagni e rispondenti ai requisiti di 
sicurezza, posti alla bocca del pozzo, in posti ben 
visibili e accessibili. 
‐ Materiali combustibili non devono trovarsi né nel 
pozzo né in una zona di almeno 30 m dalla sua 
bocca. 
‐ Durante il lavoro nei pozzi deve essere vietato 
fumare. 
‐ Tenere a disposizione un mezzo di estinzione di 
pronto intervento. 
‐ Quando lo scavo supera i 1,50 m, le pareti del 
pozzo devono essere armate. 
‐ La bocca del pozzo deve essere recintata con 
robusto parapetto e deve essere completamente 
chiusa durante le pause di lavoro. 
‐ Non depositare materiale nelle adiacenze della 
bocca del pozzo. 
‐ Uso di contenitori appositi e ganci di sicurezza per 
il trasporto verticale dei Materiali. 
‐ Per l’accesso al fondo del pozzo utilizzare scale 
convenientemente disposte. 
‐ Il trasporto di persone deve essere effettuato 
utilizzando mezzi idonei. 
‐ Predisposizione delle attrezzature necessarie ad 
attuare le procedure di Emergenza. 
‐ Per pozzi profondi oltre 30 m (improbabile nei 
lavori di fognatura) è obbligatorio installare un 
mezzo di collegamento con l’esterno. 
‐ E’ necessario sorvegliare continuamente 
dall’esterno le persone che si trovano all’interno e 
mettere a loro disposizione mezzi di allarme e di 
sollevamento (dispositivi di protezione individuale 

pozzo il franamento delle pareti deve essere 
impedito con misure atte a garantire la stabilità 
delle pareti. In particolare:  
‐ Armare il pozzo con tavole e anelli di ferro per 
profondità 1,50 m. 
‐ Prerivestimento in cls delle pareti del pozzo per 
sezioni di profondità 1,50 m e successiva 
armatura del prerivestimento con pannelli ed 
anelli metallici. 
‐ L'area attorno alla bocca del pozzo deve essere 
delimitata è interdetta al deposito dei materiali, 
mezzi meccanici, passaggio dei pedoni e veicoli. 
‐ Segnaletica specifica deve essere installata per 
informare sui rischi i lavoratori e i non addetti ai 
lavori. 
 
Nelle lavorazioni all'interno dei pozzi o cunicoli 
devono essere utilizzate esclusivamente: 
‐ Attrezzature elettriche portatili con marcatura 
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme 
vigenti in materia di sicurezza elettrica. 
‐ Prolunghe, prese, adattatori e materiale 
elettrico in possesso dei requisiti minimi di 
sicurezza previsti dalla norma CEI o norme 
tecniche pertinenti. 
‐ Attrezzature elettriche a basso voltaggio. 
 
‐ In caso di allagamento o presenza di acqua 
affiorante dalla falda predisporre pompe 
idrovere tubazioni per l'eliminazione delle acque 
all’interno del pozzo. 
 
Nei lavori all'interno del pozzo, cunicolo in 
presenza di agenti inquinanti e polveri 
pericolose devono essere adottate misure 
tecniche adatte a garantire la salubrità dell'aria e 
l'abbattimento delle polveri, in particolare: 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)  Rischi in riferimento alle lavorazioni 

 
  Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.  55 

anticaduta). 
‐ Per i pozzi in cui vi sia continuo afflusso d’acqua 
occorre predisporre mezzi di uscita rapida delle 
persone e tenere a disposizione una pompa di 
riserva. 
‐ Elementi di armatura a disposizione per eventuali 
interventi di emergenza. 
‐ Un preposto deve sorvegliare costantemente le 
attività del cantiere e i lavoratori all’interno del 
pozzo. 
‐ I lavoratori che operano all’interno del pozzo o 
cunicolo devono essere legati ad imbracatura di 
sicurezza collegata a dispositivo di salvataggio 
esterno (discensore di emergenza) ed indossare gli 
autorespiratori nei casi in cui si possono avere dubbi 
sulla pericolosità dell’atmosfera. 
‐ I lavoratori che accedono ai pozzi devono portare 
un dispositivo rilevatore di gas che visualizzi 
contemporaneamente la presenza di H2S, CO, O2 e 
gas combustibili. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
‐ In cantiere o allegate al Piano Operativo di 
sicurezza devono essere presenti le schede di 
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate 
tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e 
incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 
‐ Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani 
sporche. 
 ‐Controllo dell’efficienza degli impianti di 
ventilazione o aspirazione localizzata. 
‐ Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze 
pericolose contemporaneamente. 

‐ In caso di emissioni diffuse impianto di 
ventilazione con immissione d'aria corrente per 
la diluizione degli agenti inquinanti presenti, per 
il mantenimento di un adeguato livello di 
ossigeno nell’area e per mitigare le severe 
condizioni microclimatiche. 
‐ In caso di emissioni delimitate impianto di 
aspirazione localizzato per la captazione degli 
inquinanti alla fonte ed evitare la loro diffusione 
all’interno. 
‐ Utilizzo di autorespiratore per la protezione 
delle vie respiratorie. 
 
Per gli interventi di emergenza è necessario 
predisporre: 
‐ Servizi di intervento in soccorso dei lavoratori 
con equipaggio formato ed attrezzato per il 
recupero delle persone e per apprestare 
immediatamente i primi soccorsi essenziali. 
‐ Servizi di intervento con squadra antincendio 
formata ed attrezzata per il recupero delle 
persone e lo spegnimento dell'incendio. 
‐ Autorespiratori per la squadra di emergenza. 
‐ Imbragatura di salvataggio collegata ad sistema 
di salvataggio (discensore di emergenza) 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di 
sostanze chimiche predisporre: 
‐ Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale 
scarsa o assente deve essere predisposto in 
relazione alla concentrazione di inquinanti 
aerodispersi: 
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in 
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o 
pericolose. 
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di 
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‐ Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
‐ Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda 
di sicurezza da parte del preposto. 
‐ Sospensione dei lavori in caso di sversamenti 
accidentali che possono compromettere la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. 
‐ Quando si è tenuti a lavorare con prodotti 
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati 
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare 
artificialmente il posto di lavoro. 
‐ Sui posti di lavoro deve essere consentito 
conservare materiali in quantità non superiore a 
quelle strettamente necessaria. 
‐ Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno 
tenuti ben puliti. 
‐ In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va 
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di 
pulizia prescritti dal produttore. 

captare gli inquinanti a livello del punto di 
emissione limitandone in modo significativo la 
quantità presente all’interno degli ambienti di 
lavoro. 
‐ Confinamento con teli delle aree a rischio. 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con 
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il 
viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere 
presenti come presidi mezzi per il lavaggio 
oculare o della pelle in caso di contatto 
accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere 
previsto un servizio di primo soccorso composto 
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi 
sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve 
essere installata all'accesso dell'area a rischio. 

 
 
 

Lavorazione: Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Descrizione (Tipo di intervento)
Posa tubi flessibili (PE, PVC, analoghi) e relative opere prefabbricate (pozzetti, camerette d'ispezione, simili) per fognatura. 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Lavori in scavi o luoghi ristretti 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

  [Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
‐ Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora 
gli autisti non godano della completa visuale, evitare 
di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi 
sempre in posizione visibile e sicura. 
‐ Incaricare un preposto per coordinare 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno 
dell'area di cantiere: 
‐ Tutti i veicoli siano essi da trasporto o 
macchine edili devono essere equipaggiati di 
lampeggiati e segnali acustici per essere 

[Investimento da veicoli nell'area di 
cantiere] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
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l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere 
alla sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al 
fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 
 
[Lavori in scavi o luoghi ristretti] 
‐ Ispezionare con cura l’ambiente di lavoro e 
verificare la presenza di fattori ambientali di rischio 
(carenza di ventilazione, presenza di microrganismi, 
ecc.). 
‐ Valutare attentamente la necessità di ventilare 
artificialmente l’ambiente di lavoro e/o di aspirare 
gli eventuali gas, fumi prodotti dalle lavorazioni. 
‐ Prevedere un servizio di vigilanza costante sulle 
lavorazioni, svolto dall’esterno e da posizione sicura 
ed eventuali interventi di emergenza in soccorso dei 
lavoratori. 
‐ Indagini sugli agenti inquinanti presenti, eventuale 
bonifica ed adozione di un sistema di monitoraggio 
e controllo. 
‐ Ove possibile bisogna privilegiare lo scavo 
dall’esterno con mezzi meccanici e l’infilaggio di 
sistemi di rivestimento ad anelli prefabbricati. 
‐ Quando è necessario operare all’interno è 
necessario provvedere all’armatura delle pareti, 
man mano che si procede nei lavori di scavo. 
‐ Realizzazione del rivestimento man mano che 
procede lo scavo sostituendo le armature 
provvisorie. 
‐ Non lasciare spazi vuoti fra gli anelli di armatura ed 
il terreno, ma riempirli con materiale adatto, ben 
stipato. 
‐ Il terreno attorno alla bocca del pozzo non va 
sovraccaricato da deposito di materiali, macchinari, 
soprattutto se vibranti. 
‐ Il dispositivo di protezione individuale anticaduta 
(del tipo per sollevamento, con bretelle e cosciali) è 
obbligatorio per lavori in condizioni di pericolo 

chiaramente visibili.
‐ I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione 
devono essere da questi separati con new jersey 
o reti di protezione. 
‐ Predisporre idonea segnaletica stradale 
temporanea di avvertimento/pericolo. 
 
[Lavori in scavi o luoghi ristretti] 
Per la protezione dei lavoratori che lavorano 
all'interno di scavi o luoghi ristretti predisporre: 
‐ Segnalazioni e delimitazioni del perimetro 
dell’area di lavoro con rete plastificata o 
metallica. 
‐ Parapetti in elementi a tubi e giunti e tavola 
fermapiede in legno alta 0,20 m. 
‐ Per il sollevamento dei materiali castello di tiro 
costituito da impalcato per deposito/posto di 
lavoro con parapetti sui lati liberi verso il vuoto, 
struttura portante con elementi metallici tubi e 
giunti. 
‐ Per entrare o uscire prevedere una scala 
verticale ben appoggiata, ancorata alle estremità 
superiori. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con marcatura 
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme 
vigenti in materia di sicurezza elettrica. 
‐ Prolunghe, prese, adattatori e materiale 
elettrico in possesso dei requisiti minimi di 
sicurezza previsti dalla norma CEI o norme 
tecniche pertinenti. 
‐ Attrezzature elettriche a basso voltaggio. 
‐ In caso di allagamento o presenza di acqua 
affiorante dalla falda predisporre pompe 
idrovore tubazioni per l'eliminazione delle acque 
all’interno del pozzo. 
‐ Illuminazione artificiale in caso di lavori 
notturno. 

dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore si trovi nel campo 
d’azione dei mezzi di movimentazione 
terra o di trasporto 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei 
lavori con mezzi in movimento. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività con macchine in 
movimento ed attività diverse. 
‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle 
zone di carico o scarico dei materiali. 
 
[Lavori in scavi o luoghi ristretti] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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come, per esempio, in presenza di acque
‐ Adeguata illuminazione in caso di lavori notturni. 
‐ Tenere a disposizione un mezzo di estinzione di 
pronto intervento. 
‐ Quando lo scavo supera i 1,50 m, le pareti devono 
essere armate. 
‐ Per l’accesso al fondo dello scavo utilizzare scale 
convenientemente disposte. 
‐ Il trasporto di persone deve essere effettuato 
utilizzando mezzi idonei. 
‐ Predisposizione delle attrezzature necessarie ad 
attuare le procedure di Emergenza. 
‐ Per luoghi ristretti oltre 30 m (improbabile nei 
lavori di fognatura) è obbligatorio installare un 
mezzo di collegamento con l’esterno. 
‐ E’ necessario sorvegliare continuamente 
dall’esterno le persone che si trovano all’interno e 
mettere a loro disposizione mezzi di allarme e di 
sollevamento (dispositivi di protezione individuale 
anticaduta). 
‐ Per gli scavi o cunicoli in cui vi sia continuo afflusso 
d’acqua occorre predisporre mezzi di uscita rapida 
delle persone e tenere a disposizione una pompa di 
riserva. 
‐ Elementi di armatura a disposizione per eventuali 
interventi di emergenza. 
‐ Un preposto deve sorvegliare costantemente le 
attività del cantiere e i lavoratori all’interno. 
‐ I lavoratori che accedono in luoghi con presenza di 
atmosfere esplosive o infiammabili devono portare 
un dispositivo rilevatore di gas che visualizzi 
contemporaneamente la presenza di H2S, CO, O2 e 
gas combustibili. 

In presenza di agenti inquinanti e polveri 
pericolose: 
‐ In caso di emissioni non diffuse impianto di 
aspirazione localizzato per la captazione degli 
inquinanti alla fonte ed evitare la loro diffusione 
all’interno. 
‐ Utilizzo di autorespiratore per la protezione 
delle vie respiratorie. 
 
Per gli interventi di emergenza è necessario 
predisporre: 
‐ Servizi di intervento in soccorso dei lavoratori 
con equipaggio formato ed attrezzato per il 
recupero delle persone e per apprestare 
immediatamente i primi soccorsi essenziali. 
‐ Servizi di intervento con squadra antincendio 
formata ed attrezzata per il recupero delle 
persone e lo spegnimento dell'incendio. 
‐ Autorespiratori per la squadra di emergenza. 
‐ Imbragatura di salvataggio collegata ad sistema 
di salvataggio (discensore di emergenza) 
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Lavorazione: Installazione di ponteggio metallico a telai prefabbricati 

Descrizione (Tipo di intervento)
Attività di allestimento di ponteggio metallico a telai prefabbricati per l'esecuzione in sicurezza dei lavori in quota. 
Le fasi principali di montaggio del ponteggio possono suddividersi in: 
‐ Attività preliminari 
‐ Montaggio impalcati di base 
‐ Montaggio impalcati 
‐ Montaggio mantovana parasassi 
‐ Realizzazione passo carraio 
‐ Realizzazione piano di sbarco materiali 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Caduta di materiale dall'alto
Investimento da veicoli nell'area di cantiere 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

  [Caduta di materiale dall'alto]
‐ Le forche semplici possono essere utilizzati solo 
per operazioni di scarico dei materiali. 
‐ Sospensione delle operazioni in caso di condizioni 
meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte 
vento, pioggia intensa). 
‐ Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo 
le indicazioni del fabbricante e verifica periodica 
annuale. Gli esiti dei controlli e delle verifiche 
devono essere disponibili in cantiere. 
‐ Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e 
dei ganci di sollevamento. 
‐ Controllo dell’integrità degli accessori di 
sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). 
‐ Le operazioni di movimentazione di materiali con 
apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono 
essere effettuati da personale abilitato e coadiuvati 
con l'ausilio di un preposto. 
‐ Le attrezzature di movimentazione devono essere 
sottoposti a controlli iniziali e periodici secondo le 

[Caduta di materiale dall'alto]
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di 
materiali sulle vie di transito o posti di lavoro 
predisporre: 
‐ Impalcato di protezione dei luoghi di transito 
costituita da struttura tubolare metallica e 
copertura con tavoloni. 
‐ Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, 
con struttura di supporto in tubolari metallici 
giuntati, inclinazione di 30° e sporgenza 1,50 
metri rispetto al piano orizzontale. 
‐ Teli o reti traspiranti su ponteggio per 
contenimento polveri e materiali minuti. 
‐ Delimitazione del perimetro esterno dell’area 
con rete plastificata o metallica arretrata di 
almeno 2 metri dal ponteggio o copertura. 
‐ Canali di scarico a tubi telescopici per il getto 
dei materiali dall'alto. 
‐ Per la movimentazione di tubazioni utilizzare 
bilanciere a trave predisposto per due punti o 

[Caduta di materiale dall'alto] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle zone a rischio. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei 
lavori a rischio. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività di sollevamento 
materiali con altre attività di cantiere 
differenti. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
più attività di sollevamento con mezzi 
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indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa 
vigente. 
 
‐ Per il getto dei materiali i canali devono avere i 
seguenti requisiti: 
a) imboccatura superiore protetta per evitare 
cadute accidentali di persone; 
b) ogni tronco inserito in quello inferiore; 
c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati; 
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità 
di fuoriuscita del materiale; 
e) estremità inferiore sufficientemente lontana dalla 
struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere 
posta ad altezza tale da evitare la formazione di 
polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale; 
f)  estremità inferiore posta ad altezza non 
superiore ai due metri dal piano di raccolta, 
 
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
‐ Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora 
gli autisti non godano della completa visuale, evitare 
di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi 
sempre in posizione visibile e sicura. 
‐ Incaricare un preposto per coordinare 
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere 
alla sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al 
fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

quattro di attacco regolabili in linea, funi o 
catene e ganci di sicurezza. 
‐ Forca con gabbia per sollevamento di carichi 
unitari su pallet. 
‐ Cassoni a sponde alte per il sollevamento di 
materiali minuti. 
‐ Segregazione delle aree a rischio con transenne 
o reti plastificate. 
‐ Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per 
informare i lavoratori. 
‐ Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi 
da sollevare : gru a torre, autogrù, gru su 
autocarro o carrelli semoventi a braccio 
telescopico. 
 
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
Per la protezione dei lavoratori all'interno 
dell'area di cantiere: 
‐ Tutti i veicoli siano essi da trasporto o 
macchine edili devono essere equipaggiati di 
lampeggiati e segnali acustici per essere 
chiaramente visibili. 
‐ I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione 
devono essere da questi separati con new jersey 
o reti di protezione. 
‐ Predisporre idonea segnaletica stradale 
temporanea di avvertimento/pericolo. 

diversi nella stessa area.
 
[Investimento da veicoli nell'area di 
cantiere] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore si trovi nel campo 
d’azione dei mezzi di movimentazione 
terra o di trasporto 
‐ nessun lavoratori sosti in prossimità dei 
lavori con mezzi in movimento. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività con macchine in 
movimento ed attività diverse. 
‐‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle 
zone di carico o scarico dei materiali. 

 
 
 

Lavorazione: Demolizione di intonaco esterno 

Descrizione (Tipo di intervento)
Demolizione di intonaco esterno. 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Caduta dall'alto per lavori su facciate
Caduta di materiale dall'alto 
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Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

  [Caduta dall'alto per lavori su facciate]
‐ Verificare l’integrità degli impalcati e dei parapetti 
dei ponteggi prima di ogni inizio di attività sui 
medesimi. 
‐ Quando per esigenze di lavoro alcune opere 
provvisionali devono essere manomesse o rimosse, 
appena ultimate quelle lavorazioni è indispensabile 
ripristinare le protezioni facendo uso di imbracature 
anticaduta. 
‐ Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico 
dei materiali che non devono diventare dei depositi. 
‐ Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve 
essere montato seguendo il libretto di montaggio e 
gli schemi contenuti nel Piano di montaggio, uso e 
smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico 
cantiere, con elementi che devono portare impressi 
il nome e il marchio del fabbricante. 
‐ Il montaggio deve essere effettuato da una 
squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la 
diretta sorveglianza di preposto formato. 
‐ Le condizioni degli elementi devono essere 
verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli 
devono essere registrati. 
‐ Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, 
secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi 
previsti dal libretto e/o dalla relazione di calcolo 
elaborata da un tecnico abilitato. 
‐ Il ponteggio deve distare dall’opera servita 
massimo 20 cm, in caso contrario allestire il 
parapetto anche sul lato interno o aggiungere una 
mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 
20 cm. 
‐ Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le 

[Caduta dall'alto per lavori su facciate]
‐ Nei lavori su prospetti installare un ponteggio 
di facciata. Durante tutta la durata dei lavori di 
costruzione il parapetto superiore del ponteggio 
deve superare almeno di 1,20 cm il piano di 
gronda. 
‐ Quando tecnicamente non è possibile o risulta 
troppo pericoloso installare una protezione 
laterale o un ponteggio devono essere utilizzati 
cestelli su autocarro, piattaforme autosollevanti, 
scale aeree, reti di sicurezza, funi di sicurezza. 
‐ Se la distanza tra il piano di calpestio del 
ponteggio e la facciata è superiore a 20 cm, 
devono essere prese misure che permettano di 
evitare le cadute attraverso questa apertura 
quali parapetto interno o sbalzo. 
 
Le cadute di persone dall'alto devono essere 
impedite con: 
‐ Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme 
alla norma UNI HD 1004. 
‐ Ponteggio di servizio a tubi e giunti con 
sottoponte di sicurezza a distanza non superiore 
a 2,50 metri. 
‐ Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di 
legno della sezione minima di 30 x 5 cm, 
poggiato su tre cavalletti, larghezza 90 cm e 
lunghezza 4 metri. 
‐ Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e 
piano di calpestio con tavole metalliche, 
sottoponte di sicurezza, controventatura sia in 
pianta che sui laterali. 
‐ Ponteggio a sbalzo con elementi in legno. 

[Caduta dall'alto per lavori su facciate] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Caduta di materiale dall'alto] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle zone a rischio. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei 
lavori a rischio. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività di sollevamento 
materiali con altre attività di cantiere 
differenti. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
più attività di sollevamento con mezzi 
diversi nella stessa area. 
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scalette interne e le botole.
‐ Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro 
sia completo di impalcato, parapetto, tavola 
fermapiede e cancelletto laterale. La parti non 
accessibili devono essere chiuse.  
‐ Gli elementi del ponteggio non devono essere 
rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le 
lavorazioni. 
‐ Il Programma lavori di allestimento deve essere 
compatibile con le condizioni climatiche. Immediata 
sospensione lavori in caso di eventi meteorici 
eccezionali. 
‐ Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, 
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi 
di carico e castelli di tiro devono avere le fibre con 
andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al 
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 
cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole 
stesse non devono avere nodi passanti che riducano 
più del dieci per cento la sezione di resistenza. 
‐ In presenza di condizioni meteo avverse (pioggia, 
vento, nevicate, gelo, nebbia) sospendere le 
lavorazioni sul ponteggio o sui prospetti. Prima di 
riprendere i lavori verificare gli apprestamenti. 
‐ Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota 
devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso 
che deve essere sempre a corredo.  
‐ Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano 
state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti 
dal costruttore e dalla normativa vigente per il 
mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 
‐ Le passerelle o andatoie devono avere larghezza 
minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con 
materiali, impalcato in legno o elementi metallici e 
parapetto di trattenuta. 
 
[Caduta di materiale dall'alto] 

‐ Ponteggio a sbalzo con elementi metallici.
‐ Sistemi combinati costituiti da parapetti di 
trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro. 
‐ Castelli di tiro per posizionare in quota e 
sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali 
costituiti da piano di lavoro e deposito, 
parapetto di protezione su ogni lato libero e 
sottostruttura portante metallica. 
‐ Passerelle metalliche o in legno complete di 
parapetto e tavole fermapiede per il 
collegamento di posti di lavoro a quote diverse. 
 
[Caduta di materiale dall'alto] 
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di 
materiali sulle vie di transito o posti di lavoro 
predisporre: 
‐ Impalcato di protezione dei luoghi di transito 
costituita da struttura tubolare metallica e 
copertura con tavoloni. 
‐ Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, 
con struttura di supporto in tubolari metallici 
giuntati, inclinazione di 30° e sporgenza 1,50 
metri rispetto al piano orizzontale. 
‐ Teli o reti traspiranti su ponteggio per 
contenimento polveri e materiali minuti. 
‐ Delimitazione del perimetro esterno dell’area 
con rete plastificata o metallica arretrata di 
almeno 2 metri dal ponteggio o copertura. 
‐ Canali di scarico a tubi telescopici per il getto 
dei materiali dall'alto. 
‐ Per la movimentazione di tubazioni utilizzare 
bilanciere a trave predisposto per due punti o 
quattro di attacco regolabili in linea, funi o 
catene e ganci di sicurezza. 
‐ Forca con gabbia per sollevamento di carichi 
unitari su pallet. 
‐ Cassoni a sponde alte per il sollevamento di 
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‐ Le forche semplici possono essere utilizzati solo 
per operazioni di scarico dei materiali. 
‐ Sospensione delle operazioni in caso di condizioni 
meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte 
vento, pioggia intensa). 
‐ Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo 
le indicazioni del fabbricante e verifica periodica 
annuale. Gli esiti dei controlli e delle verifiche 
devono essere disponibili in cantiere. 
‐ Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e 
dei ganci di sollevamento. 
‐ Controllo dell’integrità degli accessori di 
sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). 
‐ Le operazioni di movimentazione di materiali con 
apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono 
essere effettuati da personale abilitato e coadiuvati 
con l'ausilio di un preposto. 
‐ Le attrezzature di movimentazione devono essere 
sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa 
vigente. 
 
‐ Per il getto dei materiali i canali devono avere i 
seguenti requisiti: 
a) imboccatura superiore protetta per evitare 
cadute accidentali di persone; 
b) ogni tronco inserito in quello inferiore; 
c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati; 
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità 
di fuoriuscita del materiale; 
e) estremità inferiore sufficientemente lontana dalla 
struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere 
posta ad altezza tale da evitare la formazione di 
polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale; 
f)  estremità inferiore posta ad altezza non 
superiore ai due metri dal piano di raccolta, 

materiali minuti. 
‐ Segregazione delle aree a rischio con transenne 
o reti plastificate. 
‐ Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per 
informare i lavoratori. 
‐ Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi 
da sollevare : gru a torre, autogrù, gru su 
autocarro o carrelli semoventi a braccio 
telescopico. 
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Lavorazione: Consolidamento di murature a sacco con miscela cementizia 

Descrizione (Tipo di intervento)
Consolidamento strutture murarie, caotiche e incoerenti.  
Attività contemplate 
‐ pulizia e messa a vivo dei conci con  lavaggio con sistema aereo abrasivi o con impacchi ripetuti di bicarbonato di ammonio;  
‐ scarnitura profonda dei giunti 
‐ piccoli cuci‐scuci localizzati. La rimozione dovràì avvenire esclusivamente a mano, con martello e scalpello, e la ricostruzione dovrà essere eseguita con laterizi formati a mano delle 
stesse dimensioni, colore, ed impasto di quelli esistenti. I laterizi dovranno essere sottoposti alla valutazione della D.L. 
‐ Trattamento protettivo con prodotto a base di derivati dell’acido silicico, ad azione protettiva biocida e consolidante, da effettuarsi mediate stesura a pennello o spruzzo irroratore a 
bassa pressione. Tipo Bio Estel o similare 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Rischi da manutenzioni estese
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

  [Rischi da manutenzioni estese]
‐ Gli interventi di puntellamento e rafforzamento di 
strutture di cui non si conosce il comportamento 
statico deve essere oggetto di una progettazione 
esecutiva. 
‐ Le opere di rinforzo devono essere eseguite dal 
basso verso l'alto, e cioè al contrario delle 
demolizioni, che procedono sempre dall'alto verso il 
basso, e sono in genere costituite da putrelle e 
ponteggi: queste debbono sempre essere calcolate 
da un progettista. 
‐ Segnalazione/interdizione delle aree oggetto di 
demolizione, in particolare ai piani sottostanti i solai 
oggetto della demolizione. 
‐ Disattivare tutti gli impianti presenti all’interno del 
fabbricato. 
‐ Le operazioni di demolizione devono essere svolte 
sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
‐ E’ vietata la demolizione manuale di muri aventi 

[Rischi da manutenzioni estese]
Durante le operazioni di manutenzione con 
mezzi meccanici e manuali devono essere 
adottate misure atte ad impedire i rischi 
conseguenti. In particolare: 
a) Per l'accesso ai lavori in quota utilizzare in 
relazione al tipo di lavorazione adeguati 
apprestamenti: 
‐ Ponteggio a tubi e giunti, impalcati in legno, 
parapetti con fermapiede, e sottoponte di 
servizio a distanza massima di 2,50 metri. 
‐ Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e 
piano di calpestio con tavole metalliche, 
sottoponte di sicurezza, controventatura sia in 
pianta che sui laterali e parapetti di trattenuta e 
tavola fermapiede. 
‐ Balconi di carico per il deposito temporaneo 
dei materiali in quota costituito da piano di 
lavoro e deposito, parapetto di protezione su 

[Rischi da manutenzioni estese] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle zone di demolizione. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei 
lavori di demolizione. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività di demolizioni e 
altre attività manuali differenti. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività di demolizioni 
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altezza superiore ai 2 m senza l’ausilio di ponti di 
servizio. 
‐ Per demolizioni manuali di pareti e muri: 
a) ponti su cavalletti fino a 2 metri. 
b) ponti a torre su ruote e scale con ruote per 
altezze fino a 6‐7. 
c) ponteggio metallico prefabbricato per altezze 
superiore a 7 metri. 
‐ Verificare l’integrità degli impalcati e dei parapetti 
dei ponteggi prima di ogni inizio di attività sui 
medesimi 
‐ Evitare i depositi di materiale sui ponteggi esterni; 
quelli consentiti, necessari per l’andamento del 
lavoro, non devono eccedere in altezza la tavola 
fermapiede n 
‐ Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico 
dei materiali che non devono diventare dei depositi. 
‐ Tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone 
di passaggio da materiali ed attrezzature non più in 
uso. 
‐ Eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di 
passaggio, accumulando il materiale di risulta per 
poterlo calare a terra convenientemente raccolto o 
imbracato. 
‐ Le polveri che si sviluppano nel corso delle 
demolizioni devono essere ridotte bagnando i detriti 
giornalmente più volte nel periodo estivo o in 
presenza di forte vento. 
‐ I rifiuti costituiti da materiale proveniente dalle 
demolizioni devono essere smaltiti ogni 3 mesi 
indipendentemente dalla quantità, oppure quando 
il quantitativo raggiunge i 20 mc. 
‐ Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota 
devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso 
che deve essere sempre a corredo.  
‐ Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano 
state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti 

ogni lato libero e struttura portante a castello o 
a sbalzo con tubolari metallici giuntati. 
‐ Ponte su cavalletti con impalcato in legno, 
larghezza 90 cm, lunghezza 4 metri e minimo 3 
cavalletti. 
 
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o 
non sia possibile l'allestimento, le condizioni di 
sicurezza devono essere garantiti con l'utilizzo 
di: 
‐ Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio 
idraulico e mezzo semovente. 
‐ Ponte sviluppabile su carro. 
‐ Scala sviluppabile su carro. 
 
Le cadute di persone dall'alto durante le 
lavorazioni di manutenzione da aperture sui 
muri, nei solai, nei vani prospicienti il vuoto 
devono essere protetti con: 
‐ Sistemi di protezione del bordo di classe A 
conformi alla norma EN 13374 per superfici con 
inclinazione non superiore a 10°. 
‐ Copertura di botole, asole e aperture nei solai 
con tavolato in legno. 
 
c) Il crollo totale o parziale delle strutture in 
manutenzione deve essere impedito con misure 
adatte a garantire la stabilità, in particolare con 
elementi di puntellamento e rafforzamento di 
pareti portanti, solai, architravi, rampe di scale, 
muri perimetrali, fondazioni secondo le 
indicazioni progettuali impartite dalla direzione 
lavori. 
 
d) La caduta di detriti o materiali minuti sulle le 
vie di passaggio o di lavoro deve essere impedito 
con: 

su piani o pareti limitrofe.
‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle 
zone di carico o scarico dei materiali. 
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dal costruttore e dalla normativa vigente per il 
mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 
‐ Le passerelle o andatoie devono avere larghezza 
minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con 
materiali, impalcato in legno o elementi metallici e 
parapetto di trattenuta. 
‐ La demolizioni di muri e pareti di altezza inferiore a 
5 metri deve essere effettuata con ponti di servizio 
(ponti su cavalletti) indipendenti dall'opera da 
demolire. Per altezze sino a 6‐7 metri è possibile 
utilizzare ponte a torre su ruote o scala inclinata con 
ruote. Per demolizioni di muri e pareti di altezza 
maggiore è necessario utilizzare un ponteggio 
metallico. 

‐ Teli o reti traspiranti su ponteggio per 
contenimento polveri e materiali minuti. 
‐ Canali di scarico macerie collegati direttamente 
su cassone scarrabile di raccolta macerie. 
‐ Tettoia di protezione dei luoghi di transito 
costituita da struttura tubolare metallica e 
copertura con tavoloni. 
‐ Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, 
costituita da tavole in legno o metalliche con 
struttura di supporto in tubolari metallici 
giuntati, inclinazione di 30° e sporgenza 1,50 
metri rispetto al piano orizzontale. 
 
‐ Il perimetro esterno dell'area deve essere 
delimitato con rete di recinzione metallica. 
 
‐ Per le demolizioni controllate sono ammessi 
escavatori dotati di martello e cesoia in possesso 
dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente. 
‐ Gli escavatori devono essere provvisti di cabina 
con dispositivi di protezione ROPS e FOPS. 
 
‐ Per l'abbattimento delle polveri e il loro 
contenimento utilizzare cannoncini ad acqua per 
bagnatura materiali da demolire e detriti per 
abbattimento polveri. 
‐ Per la protezione dei lavoratori dalle elevate 
emissioni di rumore, utilizzare attrezzature con 
bassa emissione di rumore e mezzi meccanici 
con cabina insonorizzata. 
 
All'interno delle aree di lavoro per la circolazione 
dei veicoli devono essere adottate misure atte 
ad impedire i rischi conseguenti. In particolare: 
‐ Delimitare l’area operativa dei mezzi con rete 
plastificata e metallica. 
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‐ Predisporre percorsi e mezzi per il sicuro 
accesso ai posti di lavoro e per il rapido 
allontanamento. 
‐ I mezzi meccanici e di trasporto devono essere 
ben visibili mediante segnalatori acustici e 
lampeggianti durante le manovre e la fase 
operativa. 

 
 
 

Lavorazione: Riprese di murature (cuci‐scuci) 

Descrizione (Tipo di intervento)
Ripresa di muratura eseguita per piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con mattoni pieni, all'interno di edifici 
esistenti anche parzialmente pericolanti, a qualsiasi altezza o profondità. 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Elettrocuzione
Rischi da manutenzioni estese 
Rischi da uso di sostanze chimiche 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

  [Elettrocuzione]
‐ I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti 
in tensione devono essere effettuati solo da 
personale competente sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto. 
‐ Disattivare le parti in tensione e bloccare 
l’apertura del quadro per evitare attivazioni non 
autorizzati. 
‐ Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
 
[Rischi da manutenzioni estese] 
‐ Gli interventi di puntellamento e rafforzamento di 
strutture di cui non si conosce il comportamento 
statico deve essere oggetto di una progettazione 
esecutiva. 

[Elettrocuzione] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di 
elettrocuzione predisporre: 
‐ Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono 
presenti parti attive non protette con recinzione 
per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. 
‐ Quadro elettrico generale e sottoquadri con 
prese interbloccate IP65 protette da magnete‐
termico in possesso dei requisiti minimi di 
sicurezza previsti dalla norma CEI 17‐13/4 e 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Collegamento all’impianto di terra di cantiere 
delle attrezzature elettriche fisse, del quadro 
generale e dei sottoquadri. 
‐ Schermatura delle parti attive con involucri o 

[Elettrocuzione]
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rischi da manutenzioni estese] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
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‐ Le opere di rinforzo devono essere eseguite dal 
basso verso l'alto, e cioè al contrario delle 
demolizioni, che procedono sempre dall'alto verso il 
basso, e sono in genere costituite da putrelle e 
ponteggi: queste debbono sempre essere calcolate 
da un progettista. 
‐ Segnalazione/interdizione delle aree oggetto di 
demolizione, in particolare ai piani sottostanti i solai 
oggetto della demolizione. 
‐ Disattivare tutti gli impianti presenti all’interno del 
fabbricato. 
‐ Le operazioni di demolizione devono essere svolte 
sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
‐ E’ vietata la demolizione manuale di muri aventi 
altezza superiore ai 2 m senza l’ausilio di ponti di 
servizio. 
‐ Per demolizioni manuali di pareti e muri: 
a) ponti su cavalletti fino a 2 metri. 
b) ponti a torre su ruote e scale con ruote per 
altezze fino a 6‐7. 
c) ponteggio metallico prefabbricato per altezze 
superiore a 7 metri. 
‐ Verificare l’integrità degli impalcati e dei parapetti 
dei ponteggi prima di ogni inizio di attività sui 
medesimi 
‐ Evitare i depositi di materiale sui ponteggi esterni; 
quelli consentiti, necessari per l’andamento del 
lavoro, non devono eccedere in altezza la tavola 
fermapiede n 
‐ Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico 
dei materiali che non devono diventare dei depositi. 
‐ Tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone 
di passaggio da materiali ed attrezzature non più in 
uso. 
‐ Eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di 
passaggio, accumulando il materiale di risulta per 
poterlo calare a terra convenientemente raccolto o 

barriere, qualora non sia possibile la messa fuori 
tensione dell’impianto. 
‐ Attrezzature isolanti per lavori su parti in 
tensione. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con marcatura 
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme 
vigenti in materia di sicurezza elettrica. 
‐ Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e 
materiale elettrico in possesso dei requisiti 
minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI o 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con tensione 
non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in 
luoghi bagnati. 
 
[Rischi da manutenzioni estese] 
Durante le operazioni di manutenzione con 
mezzi meccanici e manuali devono essere 
adottate misure atte ad impedire i rischi 
conseguenti. In particolare: 
a) Per l'accesso ai lavori in quota utilizzare in 
relazione al tipo di lavorazione adeguati 
apprestamenti: 
‐ Ponteggio a tubi e giunti, impalcati in legno, 
parapetti con fermapiede, e sottoponte di 
servizio a distanza massima di 2,50 metri. 
‐ Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e 
piano di calpestio con tavole metalliche, 
sottoponte di sicurezza, controventatura sia in 
pianta che sui laterali e parapetti di trattenuta e 
tavola fermapiede. 
‐ Balconi di carico per il deposito temporaneo 
dei materiali in quota costituito da piano di 
lavoro e deposito, parapetto di protezione su 
ogni lato libero e struttura portante a castello o 
a sbalzo con tubolari metallici giuntati. 
‐ Ponte su cavalletti con impalcato in legno, 

subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle zone di demolizione. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei 
lavori di demolizione. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività di demolizioni e 
altre attività manuali differenti. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività di demolizioni 
su piani o pareti limitrofe. 
‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle 
zone di carico o scarico dei materiali. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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imbracato. 
‐ Le polveri che si sviluppano nel corso delle 
demolizioni devono essere ridotte bagnando i detriti 
giornalmente più volte nel periodo estivo o in 
presenza di forte vento. 
‐ I rifiuti costituiti da materiale proveniente dalle 
demolizioni devono essere smaltiti ogni 3 mesi 
indipendentemente dalla quantità, oppure quando 
il quantitativo raggiunge i 20 mc. 
‐ Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota 
devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso 
che deve essere sempre a corredo.  
‐ Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano 
state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti 
dal costruttore e dalla normativa vigente per il 
mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 
‐ Le passerelle o andatoie devono avere larghezza 
minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con 
materiali, impalcato in legno o elementi metallici e 
parapetto di trattenuta. 
‐ La demolizioni di muri e pareti di altezza inferiore a 
5 metri deve essere effettuata con ponti di servizio 
(ponti su cavalletti) indipendenti dall'opera da 
demolire. Per altezze sino a 6‐7 metri è possibile 
utilizzare ponte a torre su ruote o scala inclinata con 
ruote. Per demolizioni di muri e pareti di altezza 
maggiore è necessario utilizzare un ponteggio 
metallico. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
‐ In cantiere o allegate al Piano Operativo di 
sicurezza devono essere presenti le schede di 
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate 
tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e 

larghezza 90 cm, lunghezza 4 metri e minimo 3 
cavalletti. 
 
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o 
non sia possibile l'allestimento, le condizioni di 
sicurezza devono essere garantiti con l'utilizzo 
di: 
‐ Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio 
idraulico e mezzo semovente. 
‐ Ponte sviluppabile su carro. 
‐ Scala sviluppabile su carro. 
 
Le cadute di persone dall'alto durante le 
lavorazioni di manutenzione da aperture sui 
muri, nei solai, nei vani prospicienti il vuoto 
devono essere protetti con: 
‐ Sistemi di protezione del bordo di classe A 
conformi alla norma EN 13374 per superfici con 
inclinazione non superiore a 10°. 
‐ Copertura di botole, asole e aperture nei solai 
con tavolato in legno. 
 
c) Il crollo totale o parziale delle strutture in 
manutenzione deve essere impedito con misure 
adatte a garantire la stabilità, in particolare con 
elementi di puntellamento e rafforzamento di 
pareti portanti, solai, architravi, rampe di scale, 
muri perimetrali, fondazioni secondo le 
indicazioni progettuali impartite dalla direzione 
lavori. 
 
d) La caduta di detriti o materiali minuti sulle le 
vie di passaggio o di lavoro deve essere impedito 
con: 
‐ Teli o reti traspiranti su ponteggio per 
contenimento polveri e materiali minuti. 
‐ Canali di scarico macerie collegati direttamente 
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incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 
‐ Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani 
sporche. 
 ‐Controllo dell’efficienza degli impianti di 
ventilazione o aspirazione localizzata. 
‐ Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze 
pericolose contemporaneamente. 
‐ Scelta di sostanze chimiche non pericolose. 
‐ Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda 
di sicurezza da parte del preposto. 
‐ Sospensione dei lavori in caso di sversamenti 
accidentali che possono compromettere la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. 
‐ Quando si è tenuti a lavorare con prodotti 
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati 
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare 
artificialmente il posto di lavoro. 
‐ Sui posti di lavoro deve essere consentito 
conservare materiali in quantità non superiore a 
quelle strettamente necessaria. 
‐ Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno 
tenuti ben puliti. 
‐ In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va 
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di 
pulizia prescritti dal produttore. 

su cassone scarrabile di raccolta macerie.
‐ Tettoia di protezione dei luoghi di transito 
costituita da struttura tubolare metallica e 
copertura con tavoloni. 
‐ Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, 
costituita da tavole in legno o metalliche con 
struttura di supporto in tubolari metallici 
giuntati, inclinazione di 30° e sporgenza 1,50 
metri rispetto al piano orizzontale. 
 
‐ Il perimetro esterno dell'area deve essere 
delimitato con rete di recinzione metallica. 
 
‐ Per le demolizioni controllate sono ammessi 
escavatori dotati di martello e cesoia in possesso 
dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente. 
‐ Gli escavatori devono essere provvisti di cabina 
con dispositivi di protezione ROPS e FOPS. 
 
‐ Per l'abbattimento delle polveri e il loro 
contenimento utilizzare cannoncini ad acqua per 
bagnatura materiali da demolire e detriti per 
abbattimento polveri. 
‐ Per la protezione dei lavoratori dalle elevate 
emissioni di rumore, utilizzare attrezzature con 
bassa emissione di rumore e mezzi meccanici 
con cabina insonorizzata. 
 
All'interno delle aree di lavoro per la circolazione 
dei veicoli devono essere adottate misure atte 
ad impedire i rischi conseguenti. In particolare: 
‐ Delimitare l’area operativa dei mezzi con rete 
plastificata e metallica. 
‐ Predisporre percorsi e mezzi per il sicuro 
accesso ai posti di lavoro e per il rapido 
allontanamento. 
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‐ I mezzi meccanici e di trasporto devono essere 
ben visibili mediante segnalatori acustici e 
lampeggianti durante le manovre e la fase 
operativa. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di 
sostanze chimiche predisporre: 
‐ Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale 
scarsa o assente deve essere predisposto in 
relazione alla concentrazione di inquinanti 
aerodispersi: 
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in 
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o 
pericolose. 
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di 
captare gli inquinanti a livello del punto di 
emissione limitandone in modo significativo la 
quantità presente all’interno degli ambienti di 
lavoro. 
‐ Confinamento con teli delle aree a rischio. 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con 
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il 
viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere 
presenti come presidi mezzi per il lavaggio 
oculare o della pelle in caso di contatto 
accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere 
previsto un servizio di primo soccorso composto 
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi 
sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve 
essere installata all'accesso dell'area a rischio. 

 
 
 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)  Rischi in riferimento alle lavorazioni 

 
  Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.  72 

Lavorazione: Muratura in mattoni facciavista 

Descrizione (Tipo di intervento)
Stilatura dei giunti. Stuccatura di murature faccia vista con malta storica traspirante ma a basso assorbimento composta esclusivamente da materie prime naturali di origine storica ed 
elevata qualità 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri
Caduta di materiale dall'alto 
Elettrocuzione 
Rischi da uso di sostanze chimiche 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

  [Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
‐ Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve 
essere montato seguendo il libretto di montaggio e 
gli schemi contenuti nel Piano di montaggio, uso e 
smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico 
cantiere, con elementi che devono portare impressi 
il nome e il marchio del fabbricante. 
‐ Il montaggio deve essere effettuato da una 
squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la 
diretta sorveglianza di preposto formato. 
‐ Le condizioni degli elementi devono essere 
verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli 
devono essere registrati. 
‐ Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, 
secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi 
previsti dal libretto e/o dalla relazione di calcolo 
elaborata da un tecnico abilitato. 
‐ Il ponteggio deve distare dall’opera servita 
massimo 20 cm, in caso contrario allestire il 
parapetto anche sul lato interno o aggiungere una 
mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 
20 cm. 
‐ Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le 
scalette interne e le botole. 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute 
dall'alto predisporre: 
‐ Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme 
alla norma UNI HD 1004. 
‐ Parapetto normale con tavola fermapiede in 
legno a solaio o cornicione. 
‐ Parapetto normale con elementi a tubi e giunti 
e tavola fermapiede a solaio o cornicione. 
‐ Ponteggio di servizio a tubi e giunti con 
sottoponte di sicurezza a distanza non superiore 
a 2,50 metri. 
‐ Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di 
legno della sezione minima di 30 x 5 cm, 
poggiato su tre cavalletti, larghezza 90 cm e 
lunghezza 4 metri. 
‐ Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e 
piano di calpestio con tavole metalliche, 
sottoponte di sicurezza, controventatura sia in 
pianta che sui laterali. 
‐ Copertura di botole, asole e aperture nei solai 
con tavolato in legno. 
‐ Protezione delle aperture verso il vuoto o vani. 
‐ Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Caduta di materiale dall'alto] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle zone a rischio. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei 
lavori a rischio. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
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‐ Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro 
sia completo di impalcato, parapetto, tavola 
fermapiede e cancelletto laterale. La parti non 
accessibili devono essere chiuse.  
‐ Gli elementi del ponteggio non devono essere 
rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le 
lavorazioni. 
‐ Il programma lavori di allestimento deve essere 
compatibile con le condizioni climatiche. Immediata 
sospensione lavori in caso di eventi meteorici 
eccezionali. 
‐ Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, 
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi 
di carico e castelli di tiro devono avere le fibre con 
andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al 
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 
cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole 
stesse non devono avere nodi passanti che riducano 
più del dieci per cento la sezione di resistenza. 
‐ Nei lavori in cui non è possibile allestire 
apprestamenti deve essere realizzata una 
protezione costituita da tesatura di cavo metallico 
fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di 
trattenuta delle imbracature di sicurezza. 
‐ I sistemi di protezione del bordo sulle coperture 
devono essere installati con l’ausilio di attrezzature 
specifiche (piattaforme o cestelli). 
‐ Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 
12631 devono essere montati da personale 
competente. In cantiere deve essere presente il 
manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le 
informazioni  
necessarie a: 
a) montaggio, uso e smontaggio; 
b) cure e ispezioni; 
c) avvertenze per l’uso. 
‐ Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da 

1263‐2003 sotto la copertura e/o i lucernari.
‐ Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 
1263‐2003 collegate alle armature provvisorie 
dei solai. 
‐ Sistemi combinati costituiti da parapetti di 
trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro. 
‐ Sistemi di protezione bordi (parapetti di 
trattenuta provvisori) di classe A conformi alla 
norma EN 13374 per superfici con inclinazione 
non superiore a 10°. 
‐ Sistemi di protezione bordi (parapetti di 
trattenuta provvisori) di classe B conformi alla 
norma EN 13374 per superfici con inclinazione 
non superiore a 30°. 
‐ Balconi di carico per il deposito temporaneo 
dei materiali in quota costituito da piano di 
lavoro e deposito, parapetto di protezione su 
ogni lato libero e struttura portante a castello o 
a sbalzo con tubolari metallici giuntati. 
‐ Castelli di tiro per posizionare in quota e 
sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali 
costituiti da piano di lavoro e deposito, 
parapetto di protezione su ogni lato libero e 
sottostruttura portante metallica. 
‐ Passerelle metalliche o in legno complete di 
parapetto e tavole fermapiede, per il 
collegamento di posti di lavoro a quote diverse 
allestire passerelle metalliche o in legno. 
 
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o 
non sia possibile l'allestimento, le condizioni di 
sicurezza devono essere garantiti con l'utilizzo 
di: 
‐ Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio 
idraulico e mezzo semovente. 
‐ Ponte sviluppabile su carro. 
‐ Scala sviluppabile su carro. 

nella stessa area di attività di sollevamento 
materiali con altre attività di cantiere 
differenti. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
più attività di sollevamento con mezzi 
diversi nella stessa area. 
 
[Elettrocuzione] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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personale competente secondo il manuale fornito 
dal fabbricante. Le ruote durante l’uso devono 
essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la 
discesa deve essere interna impiegando le apposite 
scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano 
di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati. Il ponte 
deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso. 
‐ Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota 
devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso 
che deve essere sempre a corredo.  
‐ Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano 
state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti 
dal costruttore e dalla normativa vigente per il 
mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 
‐ Le passerelle o andatoie devono avere larghezza 
minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con 
materiali, impalcato in legno o elementi metallici e 
parapetto di trattenuta. 
 
[Caduta di materiale dall'alto] 
‐ Le forche semplici possono essere utilizzati solo 
per operazioni di scarico dei materiali. 
‐ Sospensione delle operazioni in caso di condizioni 
meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte 
vento, pioggia intensa). 
‐ Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo 
le indicazioni del fabbricante e verifica periodica 
annuale. Gli esiti dei controlli e delle verifiche 
devono essere disponibili in cantiere. 
‐ Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e 
dei ganci di sollevamento. 
‐ Controllo dell’integrità degli accessori di 
sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). 
‐ Le operazioni di movimentazione di materiali con 
apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono 
essere effettuati da personale abilitato e coadiuvati 
con l'ausilio di un preposto. 

[Caduta di materiale dall'alto] 
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di 
materiali sulle vie di transito o posti di lavoro 
predisporre: 
‐ Impalcato di protezione dei luoghi di transito 
costituita da struttura tubolare metallica e 
copertura con tavoloni. 
‐ Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, 
con struttura di supporto in tubolari metallici 
giuntati, inclinazione di 30° e sporgenza 1,50 
metri rispetto al piano orizzontale. 
‐ Teli o reti traspiranti su ponteggio per 
contenimento polveri e materiali minuti. 
‐ Delimitazione del perimetro esterno dell’area 
con rete plastificata o metallica arretrata di 
almeno 2 metri dal ponteggio o copertura. 
‐ Canali di scarico a tubi telescopici per il getto 
dei materiali dall'alto. 
‐ Per la movimentazione di tubazioni utilizzare 
bilanciere a trave predisposto per due punti o 
quattro di attacco regolabili in linea, funi o 
catene e ganci di sicurezza. 
‐ Forca con gabbia per sollevamento di carichi 
unitari su pallet. 
‐ Cassoni a sponde alte per il sollevamento di 
materiali minuti. 
‐ Segregazione delle aree a rischio con transenne 
o reti plastificate. 
‐ Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per 
informare i lavoratori. 
‐ Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi 
da sollevare : gru a torre, autogrù, gru su 
autocarro o carrelli semoventi a braccio 
telescopico. 
 
[Elettrocuzione] 
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‐ Le attrezzature di movimentazione devono essere 
sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa 
vigente. 
 
‐ Per il getto dei materiali i canali devono avere i 
seguenti requisiti: 
a) imboccatura superiore protetta per evitare 
cadute accidentali di persone; 
b) ogni tronco inserito in quello inferiore; 
c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati; 
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità 
di fuoriuscita del materiale; 
e) estremità inferiore sufficientemente lontana dalla 
struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere 
posta ad altezza tale da evitare la formazione di 
polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale; 
f)  estremità inferiore posta ad altezza non 
superiore ai due metri dal piano di raccolta, 
 
[Elettrocuzione] 
‐ I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti 
in tensione devono essere effettuati solo da 
personale competente sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto. 
‐ Disattivare le parti in tensione e bloccare 
l’apertura del quadro per evitare attivazioni non 
autorizzati. 
‐ Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
‐ In cantiere o allegate al Piano Operativo di 
sicurezza devono essere presenti le schede di 
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate 
tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di 
elettrocuzione predisporre: 
‐ Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono 
presenti parti attive non protette con recinzione 
per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. 
‐ Quadro elettrico generale e sottoquadri con 
prese interbloccate IP65 protette da magnete‐
termico in possesso dei requisiti minimi di 
sicurezza previsti dalla norma CEI 17‐13/4 e 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Collegamento all’impianto di terra di cantiere 
delle attrezzature elettriche fisse, del quadro 
generale e dei sottoquadri. 
‐ Schermatura delle parti attive con involucri o 
barriere, qualora non sia possibile la messa fuori 
tensione dell’impianto. 
‐ Attrezzature isolanti per lavori su parti in 
tensione. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con marcatura 
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme 
vigenti in materia di sicurezza elettrica. 
‐ Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e 
materiale elettrico in possesso dei requisiti 
minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI o 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con tensione 
non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in 
luoghi bagnati. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di 
sostanze chimiche predisporre: 
‐ Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale 
scarsa o assente deve essere predisposto in 
relazione alla concentrazione di inquinanti 
aerodispersi: 
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in 
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c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e 
incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 
‐ Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani 
sporche. 
 ‐Controllo dell’efficienza degli impianti di 
ventilazione o aspirazione localizzata. 
‐ Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze 
pericolose contemporaneamente. 
‐ Scelta di sostanze chimiche non pericolose. 
‐ Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda 
di sicurezza da parte del preposto. 
‐ Sospensione dei lavori in caso di sversamenti 
accidentali che possono compromettere la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. 
‐ Quando si è tenuti a lavorare con prodotti 
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati 
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare 
artificialmente il posto di lavoro. 
‐ Sui posti di lavoro deve essere consentito 
conservare materiali in quantità non superiore a 
quelle strettamente necessaria. 
‐ Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno 
tenuti ben puliti. 
‐ In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va 
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di 
pulizia prescritti dal produttore. 

presenza di sostanze scarsamente inquinanti o 
pericolose. 
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di 
captare gli inquinanti a livello del punto di 
emissione limitandone in modo significativo la 
quantità presente all’interno degli ambienti di 
lavoro. 
‐ Confinamento con teli delle aree a rischio. 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con 
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il 
viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere 
presenti come presidi mezzi per il lavaggio 
oculare o della pelle in caso di contatto 
accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere 
previsto un servizio di primo soccorso composto 
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi 
sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve 
essere installata all'accesso dell'area a rischio. 

 
 
 

Lavorazione: Intonaco esterno con macchina intonacatrice 

Descrizione (Tipo di intervento)
La fase prevede i lavori di intonacatura esterna con intonacatrice 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Caduta dall'alto per lavori su facciate
Elettrocuzione 
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Rischi da uso di sostanze chimiche
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

  [Caduta dall'alto per lavori su facciate]
‐ Verificare l’integrità degli impalcati e dei parapetti 
dei ponteggi prima di ogni inizio di attività sui 
medesimi. 
‐ Quando per esigenze di lavoro alcune opere 
provvisionali devono essere manomesse o rimosse, 
appena ultimate quelle lavorazioni è indispensabile 
ripristinare le protezioni facendo uso di imbracature 
anticaduta. 
‐ Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico 
dei materiali che non devono diventare dei depositi. 
‐ Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve 
essere montato seguendo il libretto di montaggio e 
gli schemi contenuti nel Piano di montaggio, uso e 
smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico 
cantiere, con elementi che devono portare impressi 
il nome e il marchio del fabbricante. 
‐ Il montaggio deve essere effettuato da una 
squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la 
diretta sorveglianza di preposto formato. 
‐ Le condizioni degli elementi devono essere 
verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli 
devono essere registrati. 
‐ Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, 
secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi 
previsti dal libretto e/o dalla relazione di calcolo 
elaborata da un tecnico abilitato. 
‐ Il ponteggio deve distare dall’opera servita 
massimo 20 cm, in caso contrario allestire il 
parapetto anche sul lato interno o aggiungere una 
mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 
20 cm. 
‐ Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le 

[Caduta dall'alto per lavori su facciate]
‐ Nei lavori su prospetti installare un ponteggio 
di facciata. Durante tutta la durata dei lavori di 
costruzione il parapetto superiore del ponteggio 
deve superare almeno di 1,20 cm il piano di 
gronda. 
‐ Quando tecnicamente non è possibile o risulta 
troppo pericoloso installare una protezione 
laterale o un ponteggio devono essere utilizzati 
cestelli su autocarro, piattaforme autosollevanti, 
scale aeree, reti di sicurezza, funi di sicurezza. 
‐ Se la distanza tra il piano di calpestio del 
ponteggio e la facciata è superiore a 20 cm, 
devono essere prese misure che permettano di 
evitare le cadute attraverso questa apertura 
quali parapetto interno o sbalzo. 
 
Le cadute di persone dall'alto devono essere 
impedite con: 
‐ Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme 
alla norma UNI HD 1004. 
‐ Ponteggio di servizio a tubi e giunti con 
sottoponte di sicurezza a distanza non superiore 
a 2,50 metri. 
‐ Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di 
legno della sezione minima di 30 x 5 cm, 
poggiato su tre cavalletti, larghezza 90 cm e 
lunghezza 4 metri. 
‐ Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e 
piano di calpestio con tavole metalliche, 
sottoponte di sicurezza, controventatura sia in 
pianta che sui laterali. 
‐ Ponteggio a sbalzo con elementi in legno. 

[Caduta dall'alto per lavori su facciate] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Elettrocuzione] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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scalette interne e le botole.
‐ Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro 
sia completo di impalcato, parapetto, tavola 
fermapiede e cancelletto laterale. La parti non 
accessibili devono essere chiuse.  
‐ Gli elementi del ponteggio non devono essere 
rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le 
lavorazioni. 
‐ Il Programma lavori di allestimento deve essere 
compatibile con le condizioni climatiche. Immediata 
sospensione lavori in caso di eventi meteorici 
eccezionali. 
‐ Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, 
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi 
di carico e castelli di tiro devono avere le fibre con 
andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al 
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 
cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole 
stesse non devono avere nodi passanti che riducano 
più del dieci per cento la sezione di resistenza. 
‐ In presenza di condizioni meteo avverse (pioggia, 
vento, nevicate, gelo, nebbia) sospendere le 
lavorazioni sul ponteggio o sui prospetti. Prima di 
riprendere i lavori verificare gli apprestamenti. 
‐ Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota 
devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso 
che deve essere sempre a corredo.  
‐ Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano 
state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti 
dal costruttore e dalla normativa vigente per il 
mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 
‐ Le passerelle o andatoie devono avere larghezza 
minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con 
materiali, impalcato in legno o elementi metallici e 
parapetto di trattenuta. 
 
[Elettrocuzione] 

‐ Ponteggio a sbalzo con elementi metallici.
‐ Sistemi combinati costituiti da parapetti di 
trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro. 
‐ Castelli di tiro per posizionare in quota e 
sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali 
costituiti da piano di lavoro e deposito, 
parapetto di protezione su ogni lato libero e 
sottostruttura portante metallica. 
‐ Passerelle metalliche o in legno complete di 
parapetto e tavole fermapiede per il 
collegamento di posti di lavoro a quote diverse. 
 
[Elettrocuzione] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di 
elettrocuzione predisporre: 
‐ Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono 
presenti parti attive non protette con recinzione 
per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. 
‐ Quadro elettrico generale e sottoquadri con 
prese interbloccate IP65 protette da magnete‐
termico in possesso dei requisiti minimi di 
sicurezza previsti dalla norma CEI 17‐13/4 e 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Collegamento all’impianto di terra di cantiere 
delle attrezzature elettriche fisse, del quadro 
generale e dei sottoquadri. 
‐ Schermatura delle parti attive con involucri o 
barriere, qualora non sia possibile la messa fuori 
tensione dell’impianto. 
‐ Attrezzature isolanti per lavori su parti in 
tensione. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con marcatura 
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme 
vigenti in materia di sicurezza elettrica. 
‐ Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e 
materiale elettrico in possesso dei requisiti 
minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI o 
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‐ I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti 
in tensione devono essere effettuati solo da 
personale competente sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto. 
‐ Disattivare le parti in tensione e bloccare 
l’apertura del quadro per evitare attivazioni non 
autorizzati. 
‐ Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
‐ In cantiere o allegate al Piano Operativo di 
sicurezza devono essere presenti le schede di 
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate 
tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e 
incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 
‐ Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani 
sporche. 
 ‐Controllo dell’efficienza degli impianti di 
ventilazione o aspirazione localizzata. 
‐ Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze 
pericolose contemporaneamente. 
‐ Scelta di sostanze chimiche non pericolose. 
‐ Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda 
di sicurezza da parte del preposto. 
‐ Sospensione dei lavori in caso di sversamenti 
accidentali che possono compromettere la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. 
‐ Quando si è tenuti a lavorare con prodotti 
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati 
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare 
artificialmente il posto di lavoro. 
‐ Sui posti di lavoro deve essere consentito 
conservare materiali in quantità non superiore a 

norme tecniche pertinenti.
‐ Attrezzature elettriche portatili con tensione 
non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in 
luoghi bagnati. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di 
sostanze chimiche predisporre: 
‐ Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale 
scarsa o assente deve essere predisposto in 
relazione alla concentrazione di inquinanti 
aerodispersi: 
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in 
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o 
pericolose. 
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di 
captare gli inquinanti a livello del punto di 
emissione limitandone in modo significativo la 
quantità presente all’interno degli ambienti di 
lavoro. 
‐ Confinamento con teli delle aree a rischio. 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con 
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il 
viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere 
presenti come presidi mezzi per il lavaggio 
oculare o della pelle in caso di contatto 
accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere 
previsto un servizio di primo soccorso composto 
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi 
sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve 
essere installata all'accesso dell'area a rischio. 
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quelle strettamente necessaria.
‐ Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno 
tenuti ben puliti. 
‐ In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va 
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di 
pulizia prescritti dal produttore. 

 
 
 

Lavorazione: Posa plinti prefabbricati a pianta quadrata 

Descrizione (Tipo di intervento)
Posa in opera di plinti prefabbricati a pianta quadrata mediante imbracatura da automezzo, sollevamento e scarico su piazzale interponendo due listelli di legno duro a terra, e successivo 
collocamento in opera e getto di sigillatura o di completamento. 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Caduta di materiale dall'alto
Investimento da veicoli nell'area di cantiere 
Rumore 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore] 
Le lavorazioni rumorose dovranno 
essere pianificate in modo da 
evitare lavorazioni contemporanee 
in zone adiacenti o limitrofe. 

[Caduta di materiale dall'alto]
‐ Le forche semplici possono essere utilizzati solo 
per operazioni di scarico dei materiali. 
‐ Sospensione delle operazioni in caso di condizioni 
meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte 
vento, pioggia intensa). 
‐ Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo 
le indicazioni del fabbricante e verifica periodica 
annuale. Gli esiti dei controlli e delle verifiche 
devono essere disponibili in cantiere. 
‐ Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e 
dei ganci di sollevamento. 
‐ Controllo dell’integrità degli accessori di 
sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). 
‐ Le operazioni di movimentazione di materiali con 
apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono 

[Caduta di materiale dall'alto]
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di 
materiali sulle vie di transito o posti di lavoro 
predisporre: 
‐ Impalcato di protezione dei luoghi di transito 
costituita da struttura tubolare metallica e 
copertura con tavoloni. 
‐ Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, 
con struttura di supporto in tubolari metallici 
giuntati, inclinazione di 30° e sporgenza 1,50 
metri rispetto al piano orizzontale. 
‐ Teli o reti traspiranti su ponteggio per 
contenimento polveri e materiali minuti. 
‐ Delimitazione del perimetro esterno dell’area 
con rete plastificata o metallica arretrata di 
almeno 2 metri dal ponteggio o copertura. 

[Caduta di materiale dall'alto] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle zone a rischio. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei 
lavori a rischio. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività di sollevamento 
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essere effettuati da personale abilitato e coadiuvati 
con l'ausilio di un preposto. 
‐ Le attrezzature di movimentazione devono essere 
sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa 
vigente. 
 
‐ Per il getto dei materiali i canali devono avere i 
seguenti requisiti: 
a) imboccatura superiore protetta per evitare 
cadute accidentali di persone; 
b) ogni tronco inserito in quello inferiore; 
c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati; 
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità 
di fuoriuscita del materiale; 
e) estremità inferiore sufficientemente lontana dalla 
struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere 
posta ad altezza tale da evitare la formazione di 
polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale; 
f)  estremità inferiore posta ad altezza non 
superiore ai due metri dal piano di raccolta, 
 
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
‐ Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora 
gli autisti non godano della completa visuale, evitare 
di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi 
sempre in posizione visibile e sicura. 
‐ Incaricare un preposto per coordinare 
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere 
alla sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al 
fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 
 
[Rumore] 
‐ Non eseguire lavori rumorose 
contemporaneamente nella stessa area. 
‐ Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da 
vie di passaggio. 

‐ Canali di scarico a tubi telescopici per il getto 
dei materiali dall'alto. 
‐ Per la movimentazione di tubazioni utilizzare 
bilanciere a trave predisposto per due punti o 
quattro di attacco regolabili in linea, funi o 
catene e ganci di sicurezza. 
‐ Forca con gabbia per sollevamento di carichi 
unitari su pallet. 
‐ Cassoni a sponde alte per il sollevamento di 
materiali minuti. 
‐ Segregazione delle aree a rischio con transenne 
o reti plastificate. 
‐ Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per 
informare i lavoratori. 
‐ Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi 
da sollevare : gru a torre, autogrù, gru su 
autocarro o carrelli semoventi a braccio 
telescopico. 
 
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
Per la protezione dei lavoratori all'interno 
dell'area di cantiere: 
‐ Tutti i veicoli siano essi da trasporto o 
macchine edili devono essere equipaggiati di 
lampeggiati e segnali acustici per essere 
chiaramente visibili. 
‐ I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione 
devono essere da questi separati con new jersey 
o reti di protezione. 
‐ Predisporre idonea segnaletica stradale 
temporanea di avvertimento/pericolo. 
 
[Rumore] 
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a 
rumore predisporre: 
‐ Barriere di protezione costituite da materiale 
fonoassorbente.  

materiali con altre attività di cantiere 
differenti. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
più attività di sollevamento con mezzi 
diversi nella stessa area. 
 
[Investimento da veicoli nell'area di 
cantiere] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore si trovi nel campo 
d’azione dei mezzi di movimentazione 
terra o di trasporto 
‐ nessun lavoratori sosti in prossimità dei 
lavori con mezzi in movimento. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività con macchine in 
movimento ed attività diverse. 
‐‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle 
zone di carico o scarico dei materiali. 
 
[Rumore] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
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‐ Vigilare sull’uso degli otoprotettori. ‐ Utilizzato di attrezzature o macchine con basse 
emissioni di rumore. 
‐ Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 
‐ Segnaletica con richiamo del pericolo e delle 
prescrizioni. 

affinché:
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 
‐ nessun lavoratore sostino in prossimità di 
zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività rumorose nella stessa area. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività ad elevata rumorosità con altre 
attività differenti nella stessa area. 

 
 
 

Lavorazione: Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 

Descrizione (Tipo di intervento)
La fase lavorativa prevede le attività necessarie per la posa di pozzetti di ispezione: 
‐Esecuzione dello scavo di trincea: eseguito con mezzo meccanico, deve essere realizzata con le pareti laterali verticali oppure con l'inclinazione secondo la tipologia del terreno e 
dimensionata in modo che possa consentire lo svolgimento delle operazioni di lavoro; 
 ‐Formazione della fondazione/piano di posa: la capacità portante dei "pozzetti/camerette" dipende dalla corretta preparazione della fondazione/piano di posa; deve essere eseguita in 
modo da garantire un appoggio uniforme al "pozzetto/cameretta" e costituita dal terreno stesso, se ritenuto idoneo oppure in presenza di terreni instabili, da uno strato di calcestruzzo 
"magrone"; 
 ‐Posizionamento dei "pozzetti/camerette": possono essere posizionati in "asse" oppure in modo "disassato/in parallelo" rispetto alla tubazione; per garantire la "tenuta idraulica" si 
raccomanda l'accurata sigillatura dei giunti degli "elementi" che costituiscono il pozzetto/cameretta e la sigillatura del giunto di entrata/uscita della "tubazione"; 
 ‐rinterro e rinfianco dei "pozzetti/camerette": operazione che può essere effettuata utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in presenza di terreni instabili, il rinfianco 
deve essere costituito di calcestruzzo; 
‐ copertura dei "pozzetti/camerette": la tipologia della copertura (soletta/chiusino/forata) da utilizzare è strettamente correlata alla destinazione di utilizzo e ai carichi di esercizio d'uso; 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rumore 
Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore] 
Le lavorazioni rumorose dovranno 
essere pianificate in modo da 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
‐ Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora 
gli autisti non godano della completa visuale, evitare 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno 
dell'area di cantiere: 

[Investimento da veicoli nell'area di 
cantiere] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
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evitare lavorazioni contemporanee 
in zone adiacenti o limitrofe. 

di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi 
sempre in posizione visibile e sicura. 
‐ Incaricare un preposto per coordinare 
l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere 
alla sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al 
fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 
 
[Rumore] 
‐ Non eseguire lavori rumorose 
contemporaneamente nella stessa area. 
‐ Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da 
vie di passaggio. 
‐ Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 
 
[Seppellimento e/o sprofondamento scavi 
meccanici] 
Predisporre progetto dello scavo dal quale 
emergano i seguenti elementi: 
‐ angolo di scarpata e/o eventuali armature previste 
‐ distanza da mantenere dal ciglio dello scavo per il 
posizionamento/sosta di carichi fissi e/o mobili 
‐ posizionamento di segnaletica e segregazioni 
‐ modalità di esecuzione delle operazioni di scavo in 
prossimità di reti tecnologiche interrate e/o corsi 
d'acqua e bacini 
‐ modalità di evacuazione acque superficiali 
 
Monitorare periodicamente tramite un preposto 
opportunamente incaricato: 
‐ La stabilità delle strutture limitrofe e/o oggetto dei 
lavori al fine di segnalare eventuali ano‐malie 
‐ i fronti di scavo/riporto e le relative opere di 
consolidamento 
‐ la stabilità dei materiali stoccati e del relativo 
piano di appoggio 
 
Assicurarsi, prima dello stoccaggio di 

‐ Tutti i veicoli siano essi da trasporto o 
macchine edili devono essere equipaggiati di 
lampeggiati e segnali acustici per essere 
chiaramente visibili. 
‐ I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione 
devono essere da questi separati con new jersey 
o reti di protezione. 
‐ Predisporre idonea segnaletica stradale 
temporanea di avvertimento/pericolo. 
 
[Rumore] 
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a 
rumore predisporre: 
‐ Barriere di protezione costituite da materiale 
fonoassorbente.  
‐ Utilizzato di attrezzature o macchine con basse 
emissioni di rumore. 
‐ Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 
‐ Segnaletica con richiamo del pericolo e delle 
prescrizioni. 
 
[Seppellimento e/o sprofondamento scavi 
meccanici] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di 
seppellimento predisporre: 
‐ Armatura della parete dello scavo con posa 
meccanica di paratie di armature prefabbricate. 
‐ Adeguate via di fuga e di emergenza da lasciare 
costantemente sgombre di materiali e mezzi. 
‐ Teli impermeabili a protezione del fronte di 
scavo/riporto in caso di piogge. 
‐ Protezioni per la caduta di materiali con reti a 
maglia esagonale fissata con tasselli a parete. 
‐ Segregazioni delle aree interessate dalle 
lavorazioni con transenne. 
‐ Protezioni al ciglio al fine di definire idonea 
fascia di rispetto con parapetto o rete di plastica 

apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore si trovi nel campo 
d’azione dei mezzi di movimentazione 
terra o di trasporto 
‐ nessun lavoratori sosti in prossimità dei 
lavori con mezzi in movimento. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività con macchine in 
movimento ed attività diverse. 
‐‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle 
zone di carico o scarico dei materiali. 
 
[Rumore] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 
‐ nessun lavoratore sostino in prossimità di 
zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività rumorose nella stessa area. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività ad elevata rumorosità con altre 
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materiali/attrezzature, delle portate massime al fine 
di: 
‐ non caricare eccessivamente il terreno 
 
Posizionare il mezzo di sollevamento e/o le 
attrezzature fisse: 
‐ su basamento dimensionato da tecnico abilitato 
secondo appropriato progetto statico 
‐ in modo che la loro distanza sia almeno pari 
all’altezza dalle pareti di scavo/riporto rispetto al 
ciglio dello scavo, in caso contrario prevedere 
adeguate opere di consolidamento strutturale 
dimensionate da tecnico abilitato secondo 
appropriato progetto statico. 
 
‐ Non consentire il traffico veicolare in adiacenza 
all'area di scavo tramite modifica della viabilità di 
cantiere 
 
 
Procedure per eseguire le armature. 
Le strutture di sostegno devono essere installate a 
diretto contatto con la facciata dello scavo e, ove 
necessario, deve essere inserito del materiale di 
rincalzo tra la facciata dello scavo e l’armatura, per 
garantire la continuità del contrasto. 
La messa in opera delle armature deve essere 
effettuata pari passo con l'effettuazione dello scavo. 
 
Procedura armatura in terreno coesivo  
In presenza di un terreno di sufficiente coesione, in 
cui non è possibile realizzare lo scavo per tutta la 
profondità richiesta, si può effettuare lo scavo 
stesso fino a 80‐120 cm e dopo aver disposto una 
prima armatura, si può procedere ad un’altra fase di 
scavo e così via. 
In questo caso basta posizionare i pannelli di legno, 

arretrata rispetto al ciglio di almeno 2 metri.
‐ Scale e passerelle di accesso a fondo scavo, 
costituite da piano di calpestio in legno, 
parapetti di protezione e struttura portante in 
legno. 
‐ Scale o passerelle di accesso al fondo dello 
scavo metalliche. 
‐ Rampe di accesso al fondo scavi ricavate su 
terreno naturale con pendenza e portata 
adeguata a sostenere il peso dei mezzi 
meccanici. 
‐ Piazzole di sosta mezzi (pompa, gru per scarico 
materiali) ricavate su terreno con pendenza e 
portata adeguata a sostenere il peso dei mezzi 
meccanici. 
 
Per l'esecuzione delle lavorazioni di scavo 
devono essere utilizzati solo:  
‐ Mezzi meccanici (escavatori, pale caricatrici e 
autocarri) con caratteristiche adeguate alle 
pendenze e alla portata del terreno. 
‐ Escavatori dotati di cabina con dispositivi di 
protezione ROPS e FOPS, sistemi di protezione 
per il ribaltamento e la caduta di oggetti 

attività differenti nella stessa area. 
 
[Seppellimento e/o sprofondamento scavi 
meccanici] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle zone di scavo o 
movimentazione terra. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei 
lavori di scavo o movimento terra. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
nella stessa area di attività scavo e altre 
attività manuali differenti. 
‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle 
zone di carico o scarico dei materiali. 
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di altezza leggermente superiore alla profondità 
dello scavo, contro le pareti dello scavo e fissarli con 
puntoni di legno provvisori per consentire agli 
operai di scendere nella trincea e disporre gli 
elementi di contrasto definitivi. 
 
Armatura di scavi in terreni granulari  
Quando il terreno non rende possibile nemmeno 
uno scavo di profondità minima, oppure quando si 
deve operare in siti urbani e occorre evitare 
qualsiasi depressione del terreno, è necessario 
rispettare rigorosamente le seguenti modalità: dopo 
aver scavato per circa 30 centimetri si infiggono nel 
terreno le due pareti verticali aventi una leggera 
inclinazione. Quindi si dispongono i puntoni di 
contrasto e si realizza un successivo scavo 
installando un secondo blocco di armatura, con 
pareti aventi la stessa inclinazione di quelle 
superiori e cosi via. 
 
Rimozione dell’armatura 
Per la rimozione dell’armatura occorre procedere 
dal basso verso l’alto, avendo particolare cura nel 
proteggere sempre il lavoratore che si trova dentro 
lo scavo. 
Se al momento del disarmo si avverte che 
l’armatura (puntoni e montanti) è 
sottoposta a pressione perché il terreno ha subito 
dei movimenti, occorre riempire la trincea con il 
terreno prima di rimuovere puntoni e montanti. 
Quando è possibile, l’armatura deve essere rimossa 
dagli stessi operai che l’hanno installata, in quanto 
meglio di altri possono verificare la presenza di 
nuove condizioni di rischio nel terreno, successive 
alla posa in opera dell’armatura. 
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Lavorazione: Muratura in mattoni facciavista 

Descrizione (Tipo di intervento)
La fase lavorativa prevede l'esecuzione di muratura portante in mattoni faccia vista, dello spessore di due teste con malta cementizia preparata in cantiere con betoniera a bicchiere. 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri
Caduta di materiale dall'alto 
Elettrocuzione 
Rischi da uso di sostanze chimiche 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

  [Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
‐ Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve 
essere montato seguendo il libretto di montaggio e 
gli schemi contenuti nel Piano di montaggio, uso e 
smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico 
cantiere, con elementi che devono portare impressi 
il nome e il marchio del fabbricante. 
‐ Il montaggio deve essere effettuato da una 
squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la 
diretta sorveglianza di preposto formato. 
‐ Le condizioni degli elementi devono essere 
verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli 
devono essere registrati. 
‐ Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, 
secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi 
previsti dal libretto e/o dalla relazione di calcolo 
elaborata da un tecnico abilitato. 
‐ Il ponteggio deve distare dall’opera servita 
massimo 20 cm, in caso contrario allestire il 
parapetto anche sul lato interno o aggiungere una 
mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 
20 cm. 
‐ Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le 
scalette interne e le botole. 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute 
dall'alto predisporre: 
‐ Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme 
alla norma UNI HD 1004. 
‐ Parapetto normale con tavola fermapiede in 
legno a solaio o cornicione. 
‐ Parapetto normale con elementi a tubi e giunti 
e tavola fermapiede a solaio o cornicione. 
‐ Ponteggio di servizio a tubi e giunti con 
sottoponte di sicurezza a distanza non superiore 
a 2,50 metri. 
‐ Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di 
legno della sezione minima di 30 x 5 cm, 
poggiato su tre cavalletti, larghezza 90 cm e 
lunghezza 4 metri. 
‐ Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e 
piano di calpestio con tavole metalliche, 
sottoponte di sicurezza, controventatura sia in 
pianta che sui laterali. 
‐ Copertura di botole, asole e aperture nei solai 
con tavolato in legno. 
‐ Protezione delle aperture verso il vuoto o vani. 
‐ Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Caduta di materiale dall'alto] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle zone a rischio. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei 
lavori a rischio. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea 
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‐ Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro 
sia completo di impalcato, parapetto, tavola 
fermapiede e cancelletto laterale. La parti non 
accessibili devono essere chiuse.  
‐ Gli elementi del ponteggio non devono essere 
rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le 
lavorazioni. 
‐ Il programma lavori di allestimento deve essere 
compatibile con le condizioni climatiche. Immediata 
sospensione lavori in caso di eventi meteorici 
eccezionali. 
‐ Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, 
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi 
di carico e castelli di tiro devono avere le fibre con 
andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al 
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 
cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole 
stesse non devono avere nodi passanti che riducano 
più del dieci per cento la sezione di resistenza. 
‐ Nei lavori in cui non è possibile allestire 
apprestamenti deve essere realizzata una 
protezione costituita da tesatura di cavo metallico 
fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di 
trattenuta delle imbracature di sicurezza. 
‐ I sistemi di protezione del bordo sulle coperture 
devono essere installati con l’ausilio di attrezzature 
specifiche (piattaforme o cestelli). 
‐ Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 
12631 devono essere montati da personale 
competente. In cantiere deve essere presente il 
manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le 
informazioni  
necessarie a: 
a) montaggio, uso e smontaggio; 
b) cure e ispezioni; 
c) avvertenze per l’uso. 
‐ Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da 

1263‐2003 sotto la copertura e/o i lucernari.
‐ Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 
1263‐2003 collegate alle armature provvisorie 
dei solai. 
‐ Sistemi combinati costituiti da parapetti di 
trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro. 
‐ Sistemi di protezione bordi (parapetti di 
trattenuta provvisori) di classe A conformi alla 
norma EN 13374 per superfici con inclinazione 
non superiore a 10°. 
‐ Sistemi di protezione bordi (parapetti di 
trattenuta provvisori) di classe B conformi alla 
norma EN 13374 per superfici con inclinazione 
non superiore a 30°. 
‐ Balconi di carico per il deposito temporaneo 
dei materiali in quota costituito da piano di 
lavoro e deposito, parapetto di protezione su 
ogni lato libero e struttura portante a castello o 
a sbalzo con tubolari metallici giuntati. 
‐ Castelli di tiro per posizionare in quota e 
sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali 
costituiti da piano di lavoro e deposito, 
parapetto di protezione su ogni lato libero e 
sottostruttura portante metallica. 
‐ Passerelle metalliche o in legno complete di 
parapetto e tavole fermapiede, per il 
collegamento di posti di lavoro a quote diverse 
allestire passerelle metalliche o in legno. 
 
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o 
non sia possibile l'allestimento, le condizioni di 
sicurezza devono essere garantiti con l'utilizzo 
di: 
‐ Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio 
idraulico e mezzo semovente. 
‐ Ponte sviluppabile su carro. 
‐ Scala sviluppabile su carro. 

nella stessa area di attività di sollevamento 
materiali con altre attività di cantiere 
differenti. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
più attività di sollevamento con mezzi 
diversi nella stessa area. 
 
[Elettrocuzione] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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personale competente secondo il manuale fornito 
dal fabbricante. Le ruote durante l’uso devono 
essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la 
discesa deve essere interna impiegando le apposite 
scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano 
di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati. Il ponte 
deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso. 
‐ Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota 
devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso 
che deve essere sempre a corredo.  
‐ Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano 
state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti 
dal costruttore e dalla normativa vigente per il 
mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 
‐ Le passerelle o andatoie devono avere larghezza 
minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con 
materiali, impalcato in legno o elementi metallici e 
parapetto di trattenuta. 
 
[Caduta di materiale dall'alto] 
‐ Le forche semplici possono essere utilizzati solo 
per operazioni di scarico dei materiali. 
‐ Sospensione delle operazioni in caso di condizioni 
meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte 
vento, pioggia intensa). 
‐ Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo 
le indicazioni del fabbricante e verifica periodica 
annuale. Gli esiti dei controlli e delle verifiche 
devono essere disponibili in cantiere. 
‐ Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e 
dei ganci di sollevamento. 
‐ Controllo dell’integrità degli accessori di 
sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). 
‐ Le operazioni di movimentazione di materiali con 
apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono 
essere effettuati da personale abilitato e coadiuvati 
con l'ausilio di un preposto. 

[Caduta di materiale dall'alto] 
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di 
materiali sulle vie di transito o posti di lavoro 
predisporre: 
‐ Impalcato di protezione dei luoghi di transito 
costituita da struttura tubolare metallica e 
copertura con tavoloni. 
‐ Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, 
con struttura di supporto in tubolari metallici 
giuntati, inclinazione di 30° e sporgenza 1,50 
metri rispetto al piano orizzontale. 
‐ Teli o reti traspiranti su ponteggio per 
contenimento polveri e materiali minuti. 
‐ Delimitazione del perimetro esterno dell’area 
con rete plastificata o metallica arretrata di 
almeno 2 metri dal ponteggio o copertura. 
‐ Canali di scarico a tubi telescopici per il getto 
dei materiali dall'alto. 
‐ Per la movimentazione di tubazioni utilizzare 
bilanciere a trave predisposto per due punti o 
quattro di attacco regolabili in linea, funi o 
catene e ganci di sicurezza. 
‐ Forca con gabbia per sollevamento di carichi 
unitari su pallet. 
‐ Cassoni a sponde alte per il sollevamento di 
materiali minuti. 
‐ Segregazione delle aree a rischio con transenne 
o reti plastificate. 
‐ Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per 
informare i lavoratori. 
‐ Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi 
da sollevare : gru a torre, autogrù, gru su 
autocarro o carrelli semoventi a braccio 
telescopico. 
 
[Elettrocuzione] 
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‐ Le attrezzature di movimentazione devono essere 
sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa 
vigente. 
 
‐ Per il getto dei materiali i canali devono avere i 
seguenti requisiti: 
a) imboccatura superiore protetta per evitare 
cadute accidentali di persone; 
b) ogni tronco inserito in quello inferiore; 
c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati; 
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità 
di fuoriuscita del materiale; 
e) estremità inferiore sufficientemente lontana dalla 
struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere 
posta ad altezza tale da evitare la formazione di 
polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale; 
f)  estremità inferiore posta ad altezza non 
superiore ai due metri dal piano di raccolta, 
 
[Elettrocuzione] 
‐ I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti 
in tensione devono essere effettuati solo da 
personale competente sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto. 
‐ Disattivare le parti in tensione e bloccare 
l’apertura del quadro per evitare attivazioni non 
autorizzati. 
‐ Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
‐ In cantiere o allegate al Piano Operativo di 
sicurezza devono essere presenti le schede di 
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate 
tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di 
elettrocuzione predisporre: 
‐ Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono 
presenti parti attive non protette con recinzione 
per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. 
‐ Quadro elettrico generale e sottoquadri con 
prese interbloccate IP65 protette da magnete‐
termico in possesso dei requisiti minimi di 
sicurezza previsti dalla norma CEI 17‐13/4 e 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Collegamento all’impianto di terra di cantiere 
delle attrezzature elettriche fisse, del quadro 
generale e dei sottoquadri. 
‐ Schermatura delle parti attive con involucri o 
barriere, qualora non sia possibile la messa fuori 
tensione dell’impianto. 
‐ Attrezzature isolanti per lavori su parti in 
tensione. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con marcatura 
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme 
vigenti in materia di sicurezza elettrica. 
‐ Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e 
materiale elettrico in possesso dei requisiti 
minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI o 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con tensione 
non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in 
luoghi bagnati. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di 
sostanze chimiche predisporre: 
‐ Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale 
scarsa o assente deve essere predisposto in 
relazione alla concentrazione di inquinanti 
aerodispersi: 
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in 
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c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e 
incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 
‐ Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani 
sporche. 
 ‐Controllo dell’efficienza degli impianti di 
ventilazione o aspirazione localizzata. 
‐ Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze 
pericolose contemporaneamente. 
‐ Scelta di sostanze chimiche non pericolose. 
‐ Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda 
di sicurezza da parte del preposto. 
‐ Sospensione dei lavori in caso di sversamenti 
accidentali che possono compromettere la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. 
‐ Quando si è tenuti a lavorare con prodotti 
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati 
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare 
artificialmente il posto di lavoro. 
‐ Sui posti di lavoro deve essere consentito 
conservare materiali in quantità non superiore a 
quelle strettamente necessaria. 
‐ Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno 
tenuti ben puliti. 
‐ In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va 
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di 
pulizia prescritti dal produttore. 

presenza di sostanze scarsamente inquinanti o 
pericolose. 
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di 
captare gli inquinanti a livello del punto di 
emissione limitandone in modo significativo la 
quantità presente all’interno degli ambienti di 
lavoro. 
‐ Confinamento con teli delle aree a rischio. 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con 
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il 
viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere 
presenti come presidi mezzi per il lavaggio 
oculare o della pelle in caso di contatto 
accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere 
previsto un servizio di primo soccorso composto 
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi 
sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve 
essere installata all'accesso dell'area a rischio. 

 
 
 

Lavorazione: Impianto elettrico e di terra esterno agli edifici 

Descrizione (Tipo di intervento)
La fase prevede l'installazione dell'impianto elettrico e di terra. 
Attività contemplate: 
‐ posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature 
‐ posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni; 
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‐ posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni;
‐ posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti); 
‐ collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori. 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri
Elettrocuzione 
Rumore 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore] 
Le lavorazioni rumorose dovranno 
essere pianificate in modo da 
evitare lavorazioni contemporanee 
in zone adiacenti o limitrofe. 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
‐ Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve 
essere montato seguendo il libretto di montaggio e 
gli schemi contenuti nel Piano di montaggio, uso e 
smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico 
cantiere, con elementi che devono portare impressi 
il nome e il marchio del fabbricante. 
‐ Il montaggio deve essere effettuato da una 
squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la 
diretta sorveglianza di preposto formato. 
‐ Le condizioni degli elementi devono essere 
verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli 
devono essere registrati. 
‐ Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, 
secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi 
previsti dal libretto e/o dalla relazione di calcolo 
elaborata da un tecnico abilitato. 
‐ Il ponteggio deve distare dall’opera servita 
massimo 20 cm, in caso contrario allestire il 
parapetto anche sul lato interno o aggiungere una 
mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 
20 cm. 
‐ Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le 
scalette interne e le botole. 
‐ Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro 
sia completo di impalcato, parapetto, tavola 
fermapiede e cancelletto laterale. La parti non 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute 
dall'alto predisporre: 
‐ Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme 
alla norma UNI HD 1004. 
‐ Parapetto normale con tavola fermapiede in 
legno a solaio o cornicione. 
‐ Parapetto normale con elementi a tubi e giunti 
e tavola fermapiede a solaio o cornicione. 
‐ Ponteggio di servizio a tubi e giunti con 
sottoponte di sicurezza a distanza non superiore 
a 2,50 metri. 
‐ Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di 
legno della sezione minima di 30 x 5 cm, 
poggiato su tre cavalletti, larghezza 90 cm e 
lunghezza 4 metri. 
‐ Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e 
piano di calpestio con tavole metalliche, 
sottoponte di sicurezza, controventatura sia in 
pianta che sui laterali. 
‐ Copertura di botole, asole e aperture nei solai 
con tavolato in legno. 
‐ Protezione delle aperture verso il vuoto o vani. 
‐ Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 
1263‐2003 sotto la copertura e/o i lucernari. 
‐ Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 
1263‐2003 collegate alle armature provvisorie 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Elettrocuzione] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rumore] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)  Rischi in riferimento alle lavorazioni 

 
  Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.  92 

accessibili devono essere chiuse. 
‐ Gli elementi del ponteggio non devono essere 
rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le 
lavorazioni. 
‐ Il programma lavori di allestimento deve essere 
compatibile con le condizioni climatiche. Immediata 
sospensione lavori in caso di eventi meteorici 
eccezionali. 
‐ Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, 
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi 
di carico e castelli di tiro devono avere le fibre con 
andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al 
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 
cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole 
stesse non devono avere nodi passanti che riducano 
più del dieci per cento la sezione di resistenza. 
‐ Nei lavori in cui non è possibile allestire 
apprestamenti deve essere realizzata una 
protezione costituita da tesatura di cavo metallico 
fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di 
trattenuta delle imbracature di sicurezza. 
‐ I sistemi di protezione del bordo sulle coperture 
devono essere installati con l’ausilio di attrezzature 
specifiche (piattaforme o cestelli). 
‐ Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 
12631 devono essere montati da personale 
competente. In cantiere deve essere presente il 
manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le 
informazioni  
necessarie a: 
a) montaggio, uso e smontaggio; 
b) cure e ispezioni; 
c) avvertenze per l’uso. 
‐ Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da 
personale competente secondo il manuale fornito 
dal fabbricante. Le ruote durante l’uso devono 
essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la 

dei solai.
‐ Sistemi combinati costituiti da parapetti di 
trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro. 
‐ Sistemi di protezione bordi (parapetti di 
trattenuta provvisori) di classe A conformi alla 
norma EN 13374 per superfici con inclinazione 
non superiore a 10°. 
‐ Sistemi di protezione bordi (parapetti di 
trattenuta provvisori) di classe B conformi alla 
norma EN 13374 per superfici con inclinazione 
non superiore a 30°. 
‐ Balconi di carico per il deposito temporaneo 
dei materiali in quota costituito da piano di 
lavoro e deposito, parapetto di protezione su 
ogni lato libero e struttura portante a castello o 
a sbalzo con tubolari metallici giuntati. 
‐ Castelli di tiro per posizionare in quota e 
sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali 
costituiti da piano di lavoro e deposito, 
parapetto di protezione su ogni lato libero e 
sottostruttura portante metallica. 
‐ Passerelle metalliche o in legno complete di 
parapetto e tavole fermapiede, per il 
collegamento di posti di lavoro a quote diverse 
allestire passerelle metalliche o in legno. 
 
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o 
non sia possibile l'allestimento, le condizioni di 
sicurezza devono essere garantiti con l'utilizzo 
di: 
‐ Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio 
idraulico e mezzo semovente. 
‐ Ponte sviluppabile su carro. 
‐ Scala sviluppabile su carro. 
 
[Elettrocuzione] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di 

affinché:
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 
‐ nessun lavoratore sostino in prossimità di 
zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività rumorose nella stessa area. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività ad elevata rumorosità con altre 
attività differenti nella stessa area. 
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discesa deve essere interna impiegando le apposite 
scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano 
di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati. Il ponte 
deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso. 
‐ Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota 
devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso 
che deve essere sempre a corredo.  
‐ Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano 
state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti 
dal costruttore e dalla normativa vigente per il 
mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 
‐ Le passerelle o andatoie devono avere larghezza 
minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con 
materiali, impalcato in legno o elementi metallici e 
parapetto di trattenuta. 
 
[Elettrocuzione] 
‐ I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti 
in tensione devono essere effettuati solo da 
personale competente sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto. 
‐ Disattivare le parti in tensione e bloccare 
l’apertura del quadro per evitare attivazioni non 
autorizzati. 
‐ Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
 
[Rumore] 
‐ Non eseguire lavori rumorose 
contemporaneamente nella stessa area. 
‐ Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da 
vie di passaggio. 
‐ Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

elettrocuzione predisporre:
‐ Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono 
presenti parti attive non protette con recinzione 
per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. 
‐ Quadro elettrico generale e sottoquadri con 
prese interbloccate IP65 protette da magnete‐
termico in possesso dei requisiti minimi di 
sicurezza previsti dalla norma CEI 17‐13/4 e 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Collegamento all’impianto di terra di cantiere 
delle attrezzature elettriche fisse, del quadro 
generale e dei sottoquadri. 
‐ Schermatura delle parti attive con involucri o 
barriere, qualora non sia possibile la messa fuori 
tensione dell’impianto. 
‐ Attrezzature isolanti per lavori su parti in 
tensione. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con marcatura 
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme 
vigenti in materia di sicurezza elettrica. 
‐ Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e 
materiale elettrico in possesso dei requisiti 
minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI o 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con tensione 
non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in 
luoghi bagnati. 
 
[Rumore] 
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a 
rumore predisporre: 
‐ Barriere di protezione costituite da materiale 
fonoassorbente.  
‐ Utilizzato di attrezzature o macchine con basse 
emissioni di rumore. 
‐ Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 
‐ Segnaletica con richiamo del pericolo e delle 
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prescrizioni. 

 
 
 

Lavorazione: Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

Descrizione (Tipo di intervento)
La fase prevede l'installazione dell'impianto elettrico e di terra. 
Attività contemplate: 
‐ posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature 
‐ posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni; 
‐ posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni; 
‐ posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti); 
‐ collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori. 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri
Elettrocuzione 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

  [Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
‐ Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve 
essere montato seguendo il libretto di montaggio e 
gli schemi contenuti nel Piano di montaggio, uso e 
smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico 
cantiere, con elementi che devono portare impressi 
il nome e il marchio del fabbricante. 
‐ Il montaggio deve essere effettuato da una 
squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la 
diretta sorveglianza di preposto formato. 
‐ Le condizioni degli elementi devono essere 
verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli 
devono essere registrati. 
‐ Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, 
secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi 
previsti dal libretto e/o dalla relazione di calcolo 
elaborata da un tecnico abilitato. 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute 
dall'alto predisporre: 
‐ Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme 
alla norma UNI HD 1004. 
‐ Parapetto normale con tavola fermapiede in 
legno a solaio o cornicione. 
‐ Parapetto normale con elementi a tubi e giunti 
e tavola fermapiede a solaio o cornicione. 
‐ Ponteggio di servizio a tubi e giunti con 
sottoponte di sicurezza a distanza non superiore 
a 2,50 metri. 
‐ Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di 
legno della sezione minima di 30 x 5 cm, 
poggiato su tre cavalletti, larghezza 90 cm e 
lunghezza 4 metri. 
‐ Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Elettrocuzione] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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‐ Il ponteggio deve distare dall’opera servita 
massimo 20 cm, in caso contrario allestire il 
parapetto anche sul lato interno o aggiungere una 
mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 
20 cm. 
‐ Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le 
scalette interne e le botole. 
‐ Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro 
sia completo di impalcato, parapetto, tavola 
fermapiede e cancelletto laterale. La parti non 
accessibili devono essere chiuse.  
‐ Gli elementi del ponteggio non devono essere 
rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le 
lavorazioni. 
‐ Il programma lavori di allestimento deve essere 
compatibile con le condizioni climatiche. Immediata 
sospensione lavori in caso di eventi meteorici 
eccezionali. 
‐ Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, 
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi 
di carico e castelli di tiro devono avere le fibre con 
andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al 
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 
cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole 
stesse non devono avere nodi passanti che riducano 
più del dieci per cento la sezione di resistenza. 
‐ Nei lavori in cui non è possibile allestire 
apprestamenti deve essere realizzata una 
protezione costituita da tesatura di cavo metallico 
fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di 
trattenuta delle imbracature di sicurezza. 
‐ I sistemi di protezione del bordo sulle coperture 
devono essere installati con l’ausilio di attrezzature 
specifiche (piattaforme o cestelli). 
‐ Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 
12631 devono essere montati da personale 
competente. In cantiere deve essere presente il 

piano di calpestio con tavole metalliche, 
sottoponte di sicurezza, controventatura sia in 
pianta che sui laterali. 
‐ Copertura di botole, asole e aperture nei solai 
con tavolato in legno. 
‐ Protezione delle aperture verso il vuoto o vani. 
‐ Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 
1263‐2003 sotto la copertura e/o i lucernari. 
‐ Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 
1263‐2003 collegate alle armature provvisorie 
dei solai. 
‐ Sistemi combinati costituiti da parapetti di 
trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro. 
‐ Sistemi di protezione bordi (parapetti di 
trattenuta provvisori) di classe A conformi alla 
norma EN 13374 per superfici con inclinazione 
non superiore a 10°. 
‐ Sistemi di protezione bordi (parapetti di 
trattenuta provvisori) di classe B conformi alla 
norma EN 13374 per superfici con inclinazione 
non superiore a 30°. 
‐ Balconi di carico per il deposito temporaneo 
dei materiali in quota costituito da piano di 
lavoro e deposito, parapetto di protezione su 
ogni lato libero e struttura portante a castello o 
a sbalzo con tubolari metallici giuntati. 
‐ Castelli di tiro per posizionare in quota e 
sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali 
costituiti da piano di lavoro e deposito, 
parapetto di protezione su ogni lato libero e 
sottostruttura portante metallica. 
‐ Passerelle metalliche o in legno complete di 
parapetto e tavole fermapiede, per il 
collegamento di posti di lavoro a quote diverse 
allestire passerelle metalliche o in legno. 
 
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o 
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manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le 
informazioni  
necessarie a: 
a) montaggio, uso e smontaggio; 
b) cure e ispezioni; 
c) avvertenze per l’uso. 
‐ Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da 
personale competente secondo il manuale fornito 
dal fabbricante. Le ruote durante l’uso devono 
essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la 
discesa deve essere interna impiegando le apposite 
scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano 
di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati. Il ponte 
deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso. 
‐ Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota 
devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso 
che deve essere sempre a corredo.  
‐ Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano 
state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti 
dal costruttore e dalla normativa vigente per il 
mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 
‐ Le passerelle o andatoie devono avere larghezza 
minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con 
materiali, impalcato in legno o elementi metallici e 
parapetto di trattenuta. 
 
[Elettrocuzione] 
‐ I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti 
in tensione devono essere effettuati solo da 
personale competente sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto. 
‐ Disattivare le parti in tensione e bloccare 
l’apertura del quadro per evitare attivazioni non 
autorizzati. 
‐ Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine. 

non sia possibile l'allestimento, le condizioni di 
sicurezza devono essere garantiti con l'utilizzo 
di: 
‐ Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio 
idraulico e mezzo semovente. 
‐ Ponte sviluppabile su carro. 
‐ Scala sviluppabile su carro. 
 
[Elettrocuzione] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di 
elettrocuzione predisporre: 
‐ Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono 
presenti parti attive non protette con recinzione 
per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. 
‐ Quadro elettrico generale e sottoquadri con 
prese interbloccate IP65 protette da magnete‐
termico in possesso dei requisiti minimi di 
sicurezza previsti dalla norma CEI 17‐13/4 e 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Collegamento all’impianto di terra di cantiere 
delle attrezzature elettriche fisse, del quadro 
generale e dei sottoquadri. 
‐ Schermatura delle parti attive con involucri o 
barriere, qualora non sia possibile la messa fuori 
tensione dell’impianto. 
‐ Attrezzature isolanti per lavori su parti in 
tensione. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con marcatura 
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme 
vigenti in materia di sicurezza elettrica. 
‐ Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e 
materiale elettrico in possesso dei requisiti 
minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI o 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con tensione 
non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in 
luoghi bagnati. 
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Lavorazione: Completamento impianto elettrico interno 

Descrizione (Tipo di intervento)
La fase prevede la realizzazione di un impianto elettrico interno agli edifici. 
Attività contemplate: 
‐ montaggio placche, coperchi, simili; 
‐ montaggio corpi illuminanti. 

Rischi in riferimento alla 
lavorazione 

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri
Elettrocuzione 
Rumore 
 

Scelte progettuali ed organizzative  Procedure  Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

[Rumore] 
Le lavorazioni rumorose dovranno 
essere pianificate in modo da 
evitare lavorazioni contemporanee 
in zone adiacenti o limitrofe. 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
‐ Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve 
essere montato seguendo il libretto di montaggio e 
gli schemi contenuti nel Piano di montaggio, uso e 
smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico 
cantiere, con elementi che devono portare impressi 
il nome e il marchio del fabbricante. 
‐ Il montaggio deve essere effettuato da una 
squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la 
diretta sorveglianza di preposto formato. 
‐ Le condizioni degli elementi devono essere 
verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli 
devono essere registrati. 
‐ Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, 
secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi 
previsti dal libretto e/o dalla relazione di calcolo 
elaborata da un tecnico abilitato. 
‐ Il ponteggio deve distare dall’opera servita 
massimo 20 cm, in caso contrario allestire il 
parapetto anche sul lato interno o aggiungere una 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute 
dall'alto predisporre: 
‐ Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme 
alla norma UNI HD 1004. 
‐ Parapetto normale con tavola fermapiede in 
legno a solaio o cornicione. 
‐ Parapetto normale con elementi a tubi e giunti 
e tavola fermapiede a solaio o cornicione. 
‐ Ponteggio di servizio a tubi e giunti con 
sottoponte di sicurezza a distanza non superiore 
a 2,50 metri. 
‐ Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di 
legno della sezione minima di 30 x 5 cm, 
poggiato su tre cavalletti, larghezza 90 cm e 
lunghezza 4 metri. 
‐ Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e 
piano di calpestio con tavole metalliche, 
sottoponte di sicurezza, controventatura sia in 
pianta che sui laterali. 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Elettrocuzione] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rumore] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli 
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mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 
20 cm. 
‐ Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le 
scalette interne e le botole. 
‐ Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro 
sia completo di impalcato, parapetto, tavola 
fermapiede e cancelletto laterale. La parti non 
accessibili devono essere chiuse.  
‐ Gli elementi del ponteggio non devono essere 
rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le 
lavorazioni. 
‐ Il programma lavori di allestimento deve essere 
compatibile con le condizioni climatiche. Immediata 
sospensione lavori in caso di eventi meteorici 
eccezionali. 
‐ Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, 
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi 
di carico e castelli di tiro devono avere le fibre con 
andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al 
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 
cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole 
stesse non devono avere nodi passanti che riducano 
più del dieci per cento la sezione di resistenza. 
‐ Nei lavori in cui non è possibile allestire 
apprestamenti deve essere realizzata una 
protezione costituita da tesatura di cavo metallico 
fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di 
trattenuta delle imbracature di sicurezza. 
‐ I sistemi di protezione del bordo sulle coperture 
devono essere installati con l’ausilio di attrezzature 
specifiche (piattaforme o cestelli). 
‐ Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 
12631 devono essere montati da personale 
competente. In cantiere deve essere presente il 
manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le 
informazioni  
necessarie a: 

‐ Copertura di botole, asole e aperture nei solai 
con tavolato in legno. 
‐ Protezione delle aperture verso il vuoto o vani. 
‐ Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 
1263‐2003 sotto la copertura e/o i lucernari. 
‐ Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 
1263‐2003 collegate alle armature provvisorie 
dei solai. 
‐ Sistemi combinati costituiti da parapetti di 
trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro. 
‐ Sistemi di protezione bordi (parapetti di 
trattenuta provvisori) di classe A conformi alla 
norma EN 13374 per superfici con inclinazione 
non superiore a 10°. 
‐ Sistemi di protezione bordi (parapetti di 
trattenuta provvisori) di classe B conformi alla 
norma EN 13374 per superfici con inclinazione 
non superiore a 30°. 
‐ Balconi di carico per il deposito temporaneo 
dei materiali in quota costituito da piano di 
lavoro e deposito, parapetto di protezione su 
ogni lato libero e struttura portante a castello o 
a sbalzo con tubolari metallici giuntati. 
‐ Castelli di tiro per posizionare in quota e 
sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali 
costituiti da piano di lavoro e deposito, 
parapetto di protezione su ogni lato libero e 
sottostruttura portante metallica. 
‐ Passerelle metalliche o in legno complete di 
parapetto e tavole fermapiede, per il 
collegamento di posti di lavoro a quote diverse 
allestire passerelle metalliche o in legno. 
 
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o 
non sia possibile l'allestimento, le condizioni di 
sicurezza devono essere garantiti con l'utilizzo 
di: 

apprestamenti e le attrezzature devono 
essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori 
transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 
‐ nessun lavoratore sostino in prossimità di 
zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività rumorose nella stessa area. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di 
attività ad elevata rumorosità con altre 
attività differenti nella stessa area. 
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a) montaggio, uso e smontaggio;
b) cure e ispezioni; 
c) avvertenze per l’uso. 
‐ Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da 
personale competente secondo il manuale fornito 
dal fabbricante. Le ruote durante l’uso devono 
essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la 
discesa deve essere interna impiegando le apposite 
scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano 
di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati. Il ponte 
deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso. 
‐ Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota 
devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso 
che deve essere sempre a corredo.  
‐ Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano 
state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti 
dal costruttore e dalla normativa vigente per il 
mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 
‐ Le passerelle o andatoie devono avere larghezza 
minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con 
materiali, impalcato in legno o elementi metallici e 
parapetto di trattenuta. 
 
[Elettrocuzione] 
‐ I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti 
in tensione devono essere effettuati solo da 
personale competente sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto. 
‐ Disattivare le parti in tensione e bloccare 
l’apertura del quadro per evitare attivazioni non 
autorizzati. 
‐ Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine.
 
[Rumore] 
‐ Non eseguire lavori rumorose 
contemporaneamente nella stessa area. 
‐ Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da 

‐ Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio 
idraulico e mezzo semovente. 
‐ Ponte sviluppabile su carro. 
‐ Scala sviluppabile su carro. 
 
[Elettrocuzione] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di 
elettrocuzione predisporre: 
‐ Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono 
presenti parti attive non protette con recinzione 
per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. 
‐ Quadro elettrico generale e sottoquadri con 
prese interbloccate IP65 protette da magnete‐
termico in possesso dei requisiti minimi di 
sicurezza previsti dalla norma CEI 17‐13/4 e 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Collegamento all’impianto di terra di cantiere 
delle attrezzature elettriche fisse, del quadro 
generale e dei sottoquadri. 
‐ Schermatura delle parti attive con involucri o 
barriere, qualora non sia possibile la messa fuori 
tensione dell’impianto. 
‐ Attrezzature isolanti per lavori su parti in 
tensione. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con marcatura 
IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme 
vigenti in materia di sicurezza elettrica. 
‐ Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e 
materiale elettrico in possesso dei requisiti 
minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI o 
norme tecniche pertinenti. 
‐ Attrezzature elettriche portatili con tensione 
non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in 
luoghi bagnati. 
 
[Rumore] 
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a 
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vie di passaggio.
‐ Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

rumore predisporre:
‐ Barriere di protezione costituite da materiale 
fonoassorbente.  
‐ Utilizzato di attrezzature o macchine con basse 
emissioni di rumore. 
‐ Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 
‐ Segnaletica con richiamo del pericolo e delle 
prescrizioni. 
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 
(2.1.3) 

Vanno  indicate,  ove  il  coordinatore  lo  ritenga  necessario  per  una  o  più  specifiche  fasi  lavoro,  eventuali  procedure 
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono 
comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica 
dell’idoneità del POS. 
 

Sono previste procedure:  SI NO 

Lavorazione  Procedura

Coordinamento nella gestione del 
cantiere in presenza anche del 
mercato settimanale nella giornata 
di mercoledì. 

Chiudere il cantiere in occasione del mercato in modo sicuro tale da evitare 
che persone abbiano accesso alle aree di lavoro. Vietato l'accesso ai non 
addetti ai lavori in qualsiasi momento dei lavori e anche alla chiusura serale e 
notturna. 
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

SCHEDA: Utensili manuali 

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f) 

Categoria: Utensili  Descrizione: 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Opere di completamento stradali 
Stesa manti bituminosi 

Fase esecutiva
(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione:
RAPID SCAVI 

 
 

SCHEDA: Terna 

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f) 

Categoria: Macchine  Descrizione: Uso della terna.

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Posa manufatti in fondo allo scavo 
Rinterri e movimentazione terra 
Scavi, sbancamenti per lavori stradali 

Fase esecutiva
(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione:
RAPID SCAVI 

 
 

SCHEDA: Pala meccanica caricatrice 

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f) 

Categoria: Macchine  Descrizione: 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Posa manufatti in fondo allo scavo 
Rinterri e movimentazione terra 
Scavi, sbancamenti per lavori stradali 

Fase esecutiva
(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione:
RAPID SCAVI 

 
 

SCHEDA: Escavatore 

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f) 

Categoria: Macchine  Descrizione: 
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Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Posa manufatti in fondo allo scavo 
Rinterri e movimentazione terra 
Scavi, sbancamenti per lavori stradali 

Fase esecutiva
(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione:
RAPID SCAVI 

 
 

SCHEDA: Autocarro con gru 

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f) 

Categoria: Macchine  Descrizione: 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Opere di completamento stradali 
Opere in c.a. per lavori stradali 

Fase esecutiva
(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione:
RAPID SCAVI 

 
 

SCHEDA: Autocarro 

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f) 

Categoria: Macchine  Descrizione: Uso di autocarro. 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Allestimento del cantiere stradale 
Opere di completamento stradali 
Pavimentazioni autobloccanti 
Posa manufatti in fondo allo scavo 
Rinterri e movimentazione terra 
Scavi, sbancamenti per lavori stradali 
Segnaletica stradale 
Stesa manti bituminosi 

Fase esecutiva
(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione:
LORESA PAVIMENTAZIONI DI MIFTARI GAZMEND 
RAPID SCAVI 

 
 

SCHEDA: Viabilità pedonale e veicolare ad uso separato 

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f) 

Categoria: Infrastrutture  Descrizione: Viabilità principale di cantiere veicolare e 
pedonale ad uso separato. 

Misure di coordinamento (2.3.4): 
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La predisposizione delle misure preventive e protettive rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che 
tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato 
nel piano. 
 
Il pr 

 
 

SCHEDA: Segnaletica di sicurezza 

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f) 

Categoria: Mezzi e servizi di protezione collettiva Descrizione: Segnaletica di sicurezza. 

Misure di coordinamento (2.3.4): 
La predisposizione delle misure preventive e protettive rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che 
tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato 
nel piano. 
 
Il pr 

 
 

SCHEDA: Recinzione generale e accessi da realizzare 

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f) 

Categoria: Infrastrutture  Descrizione: Modalità da seguire per la recinzione, gli 
accessi e le segnalazioni del cantiere. 

Misure di coordinamento (2.3.4): 
La predisposizione delle misure preventive e protettive rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che 
tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato 
nel piano. 
 
Il pr 

 
 

SCHEDA: Impianto idrico di cantiere 

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f) 

Categoria: Impianti  Descrizione: Impianto idrico di cantiere. 

Misure di coordinamento (2.3.4): 
Gli impianti idrici, devono essere realizzati, a totale carico dell’Impresa Affidataria, da parte di ditta qualificata in 
possesso dei requisiti di legge che, al termine dei lavori, rilascerà la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 
37/08. 
La 

 
 

SCHEDA: Impianto elettrico con allaccio al gestore 

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f) 

Categoria: Impianti  Descrizione: Impianto elettrico con allaccio al gestore.

Misure di coordinamento (2.3.4): 
Gli impianti elettrici, devono essere realizzati, a totale carico dell’Impresa Affidataria, da parte di ditta qualificata in 
possesso dei requisiti di legge che, al termine dei lavori, rilascerà la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 
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37/08. 

 
 

SCHEDA: Impianto di illuminazione 

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f) 

Categoria: Impianti  Descrizione: Impianto di illuminazione delle aree di 
cantiere. 

Misure di coordinamento (2.3.4): 
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati, a totale carico dell'Impresa Affidataria, da parte di ditta 
qualificata in possesso dei requisiti di legge che, al termine dei lavori, rilascerà la dichiarazione di conformità ai sensi 
del D.M. n. 37 

 
 

SCHEDA: Impianti terra e protezione scariche atmosferiche 

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f) 

Categoria: Impianti  Descrizione: Impianto di messa a terra e di protezione 
contro le scariche atmosferiche. 

Misure di coordinamento (2.3.4): 
Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere realizzati, a totale carico 
dell’Impresa Affidataria, da parte di ditta qualificata in possesso dei requisiti di legge che, al termine dei lavori, 
rilascerà la dichiarazio 

 
 

SCHEDA: Depositi interni materiali in cantiere 

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f) 

Categoria: Infrastrutture  Descrizione: Individuazione di zone interne al cantiere 
per il deposito e lo stoccaggio materiali da utilizzare nelle 
diverse lavorazioni. 

Misure di coordinamento (2.3.4): 
La predisposizione delle misure preventive e protettive rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che 
tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato 
nel piano. 
 
Il pr 

 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g)) 

 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti 

 Riunione di coordinamento 

 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese e lavoratori autonomi 

 Altro:  
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 
(2.2.2 lett. f) 

 Evidenza della consultazione 
 Riunione di coordinamento tra RLS 
 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE 
 Altro:  

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 
LAVORATORI 

(2.1.2 lett. h) 

 a cura del committente 
 gestione separata tra le imprese 
 gestione comune tra le imprese 

Emergenze ed evacuazione

 
 
[Presidi di primo soccorso: cassetta di medicazione] 
Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo alle strutture pubbliche; a 
tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefonici utili e tutte le maestranze saranno informate del luogo in 
cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia l'elenco di cui sopra sia un telefono a filo e 
cellulare per la chiamata d'urgenza. 
Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i prescritti 
presidi farmaceutici. 
Per tutti gli infortuni di piccola entità (piccoli tagli, piccole contusioni, ecc..) sarà tenuta in cantiere una cassetta di 
pronto soccorso o pacchetto , in posizione fissa, ben segnalata e facilmente accessibile, il cui contenuto è indicato 
nell’allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388. 
Il contenuto della cassetta dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché dovrà 
essere prontamente integrato quando necessario. 
 
[Gestione emergenza per fughe di gas] 
Verificandosi fughe di gas è necessario sospendere immediatamente i lavori ed allontanare i lavoratori dalla zona di 
pericolo. Deve inoltre essere immediatamente contattato l'ente esercente tale rete per l'immediata sospensione 
dell'erogazione e per gli interventi del caso. La zona deve comunque essere subito isolata al fine di evitare incendi 
e/o esplosioni. 
Nel caso si dovessero soccorrere lavoratori per allontanarli dalla zona di pericolo è necessario utilizzare idonei 
dispositivi di protezione individuali e di soccorso che devono risultare facilmente reperibili, quali: maschere 
provviste di autorespiratore e dispositivi di protezione individuale anticaduta. Le operazioni devono essere dirette 
da un preposto che abbia ricevuto una apposita formazione. 
 
[Gestione delle emergenze per elettrocuzione] 
Qualora nonostante le precauzioni messe in atto, si verifichino situazioni di contatti diretti con elementi sotto 
tensione si deve intervenire tempestivamente con procedure ben definite, note al personale di cantiere, al fine di 
evitare il protrarsi o l'aggravamento della situazione; in particolare: 
∙  Nel caso di contatto con linee elettriche aeree esterne o interrate con macchine o attrezzature mobili, il 
personale a terra deve evitare di avvicinarsi al mezzo meccanico ed avvisare da posizione sicura il manovratore 
affinché inverta la manovra per riportarsi a distanza di sicurezza. Nell'impossibilità da parte di quest'ultimo di 
compiere tale inversione è necessario intervenire con un altro mezzo meccanico azionato da cabina di manovra 
evitando il contatto diretto con il terreno o con altre strutture o parti di macchine; 
∙  Nel caso di contatto diretto o indiretto con linee elettriche da parte di lavoratori ove non risulti possibile 
preventivamente e tempestivamente togliere tensione, si deve procedere a provocare il distacco della parte del 
corpo in contatto con l'elemento in tensione, utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale ed attrezzi 
isolanti che devono risultare facilmente reperibili (calzature, guanti isolanti, fioretti). 
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[Presidi per la lotta antincendio] 
Il cantiere sarà dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria, dislocati nei punti ritenuti a rischio; la 
presenza degli estintori dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica. Ai lavoratori in cantiere dovrà essere 
raccomandato di non intralciare o occupare gli spazi antistanti i mezzi di estinzione, che gli stessi non vengano 
cambiati di posto e che il capocantiere venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi. 
 
Consigli sull'uso dei mezzi estinguenti 
Per l’uso dei mezzi estinguenti si consiglia di attenersi scrupolosamente a quanto appreso 
nella specifica attività formativa; in ogni caso su ogni estintore sono indicate brevi istruzioni per il suo uso, per 
l’estintore a polvere è necessario: 
‐sollevare la bombola per la maniglia di presa, 
‐sollevare la manichetta e direzionare il cono diffusore per l’erogazione verso la fiamma, 
‐porsi nella posizione a favore del vento, 
‐ tenersi ad una distanza di sicurezza dal fuoco ed indirizzare la sostanza estinguente alla base della fiamma 
‐ erogare la sostanza estinguente in piccole quantità e ripetutamente fino all’estinzione del fuoco 
 
 
[Prevenzione incendi] 
Nel cantiere sono previste le possibili fonti d'innesco incendio riportate nella tabella seguente. 
 
FONTI DI PERICOLO INCENDIO  SI  NO 
       
DEPOSITO VERNICI, SOLVENTI, COLLANTI     
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI (gasolio)     
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE     
DEPOSITO DI LEGNAME     
GRUPPO ELETTROGENO     
ALTRI (specificare)     
 
Le misure specifiche da adottare durante le fasi di utilizzo dei materiali e sostanze con pericolo d'incendio sono 
riportate nelle procedure di prevenzione delle Fasi Lavorative, riportate successivamente. 
In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile, come presidi 
minimi antincendio, almeno due estintori a CO2 o a polvere, di potere estinguente non inferiore a 21 A 89 BC e di 
tipo approvato dal ministero dell'Interno. 
 
A livello organizzativo, si dovrà attuare quanto segue (cancellare la parte che non interessa). 
 
Deposito bitume 
Il bitume è un liquido combustibile che ricade nella categoria C del DM 31 luglio 1934. 
I depositi dovranno essere costituiti ad una distanza non inferiore a 1,50 m dalla recinzione di cantiere e di 2,00 m 
da fabbricati esterni al cantiere. 
 
Depositi GPL in serbatoi fissi 
Attenersi alle regole tecniche fornite dai DM 31 marzo 1984 e DM 13 ottobre 1994, nonché dalla Circ. Min. Interno 
74/56. 
 
Depositi di GPL in bombole 
La circolare 74/56 disciplina i depositi in bombole in tre categorie: 
‐  fino a 300 l 
‐  fino a 1.000 l 
‐  fino a 5.000 l. 
le bombole possono essere depositate all'aperto o in locale, purché sia al piano terra e non sia sottostante o 
sovrastante altri locali e non abbia alcun tipo di comunicazione con altri piani interrati o seminterrati. 
I recipienti vuoti possono essere depositati nello stesso edificio in cui sono presenti quelli pieni, ma non nello stesso 
locale. 
Due lati del locale devono affacciarsi su spazio scoperto, con il più vicino fabbricato a non meno di 8 metri, e 
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nessuna parte deve confinare con attività pericolose (centrali termiche, altri depositi di materiali combustibili, …).
Le caratteristiche interne del locale devono essere conformi alle norme succitate. 
Nei pressi dell'accesso al deposito deve essere posto almeno un estintore a CO2 o a polvere (21 A 89 BC di tipo 
approvato) e la relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere). 
 
Depositi acetilene 
I depositi di acetilene devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di ossigeno. 
Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in bombole. 
I mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito, possono essere costituiti da almeno un estintore a CO2 o 
a polvere (di tipo approvato). 
 
Depositi di ossigeno 
I depositi di ossigeno devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di acetilene. 
Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in bombole. 
I mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito, possono essere costituiti da almeno un estintore a CO2 o 
a polvere (di tipo approvato). 
 
Depositi di vernici, solventi, collanti 
Il deposito può essere costituito all'interno di un fabbricato. 
La porta di accesso deve essere dotata di una soglia rialzata e il pavimento dovrà essere impermeabile. 
Idonea resistenza al fuoco della struttura deve essere garantita in relazione alla quantità di deposito. 
La superficie di aerazione deve essere non inferiore di 1/100 della superficie in pianta del locale. 
Porre presso l'accesso un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e relativa 
cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere). 
 
Depositi di liquidi infiammabili o combustibili (gasolio) 
Per la costituzione di depositi di gasolio (caratteristiche costruttive e distanze di sicurezza) bisogna attenersi alle 
prescrizioni contenute nel DM 31 luglio 1934. 
In particolare, a seconda della categoria del liquido e della quantità stoccata, si dovranno rispettare distanze di 
sicurezza comprese tra 1,5 m e 10 m. 
Porre presso l'accesso un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e relativa 
cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere). 
 
Distributori di carburante 
Attuare le norme tecniche riportate nel DM Interno 19 marzo 1990, che regola l'installazione e l'utilizzo di 
contenitori‐distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C (gasolio) esclusivamente destinati al 
rifornimento di macchine ed auto all'interno di cantieri stradali, ferroviari ed edili. 
In particolare il contenitore distributore deve avere un'area di contorno, avente una profondità di 3 m, 
completamente sgombra e priva di vegetazione. Stessa distanza deve essere mantenuta dalla recinzione di cantiere 
e da altri fabbricati. 
Devono comunque essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal DM 31 luglio 1934. 
In prossimità dell'impianto devono essere installati almeno 3 estintori portatili di tipo approvato per classi di fuoco 
A‐B‐C, con capacità estinguente non inferiore a 39A 144B C. 
 
Deposito di legname 
Il legname, soprattutto i residui di lavorazione, costituisce una delle più frequenti cause d'incendio nei cantieri. 
I depositi di legname possono essere stipati anche all'interno di fabbricati non isolati da altri, ma in strutture di 
resistenza al fuoco idonea al carico d'incendio che si costituisce con il deposito, dotate di aerazione permanente 
verso l'esterno. 
In prossimità del deposito deve essere mantenuto almeno un estintore portatile, di tipo approvato per classi di 
fuoco A‐B‐C, con capacità estinguente non inferiore a 21A 89B C e relativa cartellonistica di sicurezza (vietato 
fumare, vietato usare fiamme libere). 
 
Gruppo elettrogeno 
L'ubicazione del gruppo elettrogeno può avvenire all'aperto oppure in locale anche non isolato da altri, nel rispetto 
dello norme riportate nel Decreto Ministero dell'Interno del 13 Luglio 2011 e s.m.i.  
I mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito del combustibile del gruppo elettrogeno, possono essere 
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costituiti da almeno un estintore a CO2 o a polvere (di tipo approvato) con capacità estinguente non inferiore a 21A 
89B C. 
 
Si dovrà procedere all'ottenimento del certificato di prevenzioni incendi nei casi elencati nella tabella seguente 
(sintesi, non esaustiva della tabella allegata al DPR 151/2011). 
 
p.to  attività                         
3  Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: 
  a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc      
  b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg. 
4  Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: 
  a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc 
  b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc 
5  Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità 
  geometrica complessiva superiore o uguale a 3 mc   
9  Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 
5 
  addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio   
12  Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi 
derivazione, 
  di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc 
13  Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori ‐ 
distributori rimovibili di 
  carburanti liquidi 
36  Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di 
fascine, di carbone 
  vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 
50000 kg con 
  esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m 
44    Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con 
quantitativi in massa 
  superiori a 5000 kg 
48  Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in 
quantitativi superiori 
  a 1 mc 
49  Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di 
cogenerazione di potenza 
  complessiva superiore a 25 kW. 
80  Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m. 
 
[Procedura emergenza primo soccorso] 
Procedure di Pronto Soccorso 
Nell’eventualità si verificasse un incidente/malore grave eseguire le seguenti procedure: 
 
Proteggere 
Proteggere se stesso evitando di diventare una seconda vittima, allertare le persone presenti in cantiere del 
pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento. 
Verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa del pericolo e/o 
mettere in sicurezza la vittima. 
 
Avvertire 
Avvertire immediatamente il “118” fornendo all’operatore i seguenti dati: 
descrizione sintetica dell’infortunio/malore; 
ubicazione del cantiere e modalità di raggiungimento; 
ulteriori elementi utili per l’agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso. 
 
Nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza ed il cantiere fosse difficilmente individuabile, accordarsi 
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con l’operatore del “118” per l’attesa del mezzo di soccorso presso un luogo di facile raggiungimento; un lavoratore, 
dal luogo di attesa, si incaricherà di condurre l’ambulanza presso il cantiere. 
 
Nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero comunicare la posizione di un’area idonea 
all’atterraggio e prossima al cantiere; agevolare l’individuabilità dell’area da parte del mezzo di soccorso con la 
presenza di un lavoratore che segnali la zona di atterraggio. 
 
Soccorrere 
Indossare presidi sanitari mono‐uso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso (guanti in lattice, 
mascherine, visiere paraschizzi). 
Rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri soggetti. 
Non spostare la persona dal luogo dell’incidente a meno di un pericolo di vita imminente. 
Prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso. 

Numeri di telefono delle emergenze

 
SERVIZIO/SOGGETTO  TELEFONO 
Polizia  113 
Carabinieri  112 
Comando dei Vigili Urbani  
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco  115 
Pronto soccorso ambulanza  118 
Guardia medica   
ASL territorialmente competente 0442.634212   
ISPESL territorialmente competente   045 803 24 82 
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente  045 800 99 22     
Gas (segnalazione guasti)  800901313 
Direttore dei lavori  Geom Berti Michela 0442.81066 
Coordinatore per l'esecuzione    Ing.Lorenzetti Linda  340.5633536   
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)  ............................ 
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RISCHI NON MISURABILI 

 
 
 

1. Incendio e gestione delle emergenze 

Descrizione 
E' stata effettuata una specifica valutazione di tutti i rischi per la sicurezza 
associati al rischio incendio in conformità alle disposizioni normative 
contenute nel D.M. 10 Marzo 1998. 

Attività lavorativa o compito 
elementare ove il rischio è presente 

 

Gruppo omogeneo dei lavoratori 
esposti 

 

 

Criterio di Valutazione adottato 

 

La valutazione del rischio incendio comporta una serie di analisi tecniche impiantistiche circa la conformità alle norme 

di  costruzione  degli  impianti,  il  rispetto  delle  misure  di  prevenzione  e  dei  controlli  stabiliti  dal  costruttore  sui 

componenti e nel  tipo di attività  svolta. Nella valutazione  in oggetto  si prescinde dalla  conformità  tecnica, e cioè si 

assume che l’impianto/attività da valutare sia conforme alla norma, e si valuta il rischio considerando la classificazione 

di legge a cui si giunge. Tale classificazione risulta il principale parametro di valutazione del rischio. 

 

Probabilità:  la  probabilità  può  assumere  valori  da  2  a  4  in  relazione  alla  classificazione  di  legge  (Rischio  incendio 

Basso\Medio\Alto). 

Gravità: in considerazione degli effetti prodotti dalla radiazione termica sul corpo umano e dei criteri generali il valore 
della gravità si assume pari a 4. 
 

Probabilità

P = 2  Rischio incendio basso  Poco probabile

Gravità

G = 4 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità 
totale 

Gravissimo 

Ri = P X G  Stima del rischio iniziale (Ri) Valutazione

8  RISCHIO MEDIO  Rischio da migliorare

 

Misure preventive e protettive attuate K

Formazione generale\informazione  0,95

Formazione specifica  0,90

Addestramento  0,80

Procedure ed istruzioni operative  0,80

Pronto soccorso ed emergenza  0,80

Attrezzature e dispositivi  1,00

Tempo di esposizione  0,70

Coefficiente di attenuazione totale (Ktot) 0,31
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Stima del rischio residuo (Rf)

Ri X Ktot  Stima  Valutazione Procedure di intervento 

2,48  RISCHIO LIEVE  Rischio accettabile 

Mantenimento  e  miglioramento  del  controllo 

del  livello  di  rischio  e  programmazione  delle 

misure  di  adeguamento  e  miglioramento  sul 

lungo termine 
 
 

Misure attuate
 

Informazione e formazione generale

Informazione specifica in materia di antincendio art 36 e punto 7.2 Allegato VII D.M. 10 Marzo 1998 

Informazione specifica sul significato della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro art 36 e 164 D.Lgs. 81/08 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Formazione specifica

Formazione specifica in materia antincendio art 37 e punto 7.3 allegato VII D.M. 10 Marzo 1998 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Addestramento

Addestramento utilizzo DPI di III Categoria e otoprotettori art 77 Titolo III D.lgs. 81/08

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Procedure ed istruzioni operative

Al fine di fornire indicazioni operative per la protezione del rischio, il soggetto responsabile consegna al personale 

una specifica procedura di sicurezza con le raccomandazioni da rispettare, le norme comportamentali da osservare, 

in modo da assicurarsi che l'attività sia svolta secondo quanto definito. 

 

Nell'esercizio delle attività sono rispettate dal personale le seguenti istruzioni o procedure operative: 

‐ Divieto di utilizzare fiamme libere in ambienti di lavoro senza autorizzazione specifica; 

‐ Non fumare all'interno degli spazi di lavoro; 

‐ Accurata pulizia delle aree di lavoro e rimozione degli scarti o rifiuti infiammabili; 

‐ Non accumulare rifiuti, carta o altro materiale che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente; 

‐ Non sovraccaricare le prese di corrente; 

‐ Mantenere le vie e le uscite di esodo libere da materiali o oggetti; 

‐ Non rimuovere i presidi antincendio; 

‐ Non chiudere a chiave le uscite di emergenza; 

‐ Al termine del lavoro spegnere le attrezzature elettriche; 

‐ I preparati chimici infiammabili al termine del lavoro devono essere depositati in magazzino; 

‐ Segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo. 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
Preposto 

 

Pronto soccorso ed emergenza
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Per gli interventi di emergenza in caso d'infortuni o malori legati al rischio di incendio occorre seguire la procedura 

di primo soccorso contenuta nel Piano di emergenza, con le informazioni preliminari sui mezzi di pronto soccorso e 

le misure comportamentali che gli incaricati al servizio di primo soccorso devono mettere a punto. 

  

Sono disponibili in postazioni segnalate e facilmente accessibili: 

a) Telefono e procedura per le chiamate di emergenza al servizio competente. 

b)  Planimetria  di  emergenza  in  punti  strategici  degli  ambienti  di  lavoro  con  evidenza  delle  vie  e  delle  uscite  di 

esodo, dei presidi di emergenze e delle misure comportamentali; 

c) Cassetta di primo soccorso con contenuto conforme all'allegato I del D.M. 388/03. 

d) Pacchetto di medicazione con contenuto conforme all'allegato II del D.M. 388/03. 

 

Per gli interventi di spegnimento di principi di incendio: 

a) Estintori portatili di 6 Kg in polvere in postazioni facilmente raggiungibili e segnalate. 

b) Estintore portatile in CO2 in prossimità del quadro elettrico. 

c) Impianto di allarme sonoro e ottico per la diramazione dell'allarme nei casi di emergenza. 

d) Impianto idrante interno ed esterno in postazioni facilmente raggiungibili e segnalate. 

 

Sono inoltre previste: 

‐  Simulazioni  o  prove  di  evacuazione  e  di  emergenza  con  cadenza  annuale,  mirate  a  verificare  l'efficacia  delle 

procedure di salvataggio; 

‐  Esercitazioni  di  sicurezza mirate  a  verificare  l'efficacia  delle  procedure  di  intervento  in  caso  di  sversamenti  o 

incidenti per l'uso di preparati chimici pericolosi. 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro, Addetti alla gestione delle emergenze
 

Tempo di esposizione

Per  la  riduzione del  tempo di esposizione al  rischio è prevista una  idonea programmazione di orari di  lavoro con 

appropriati periodi di riposo e/o rotazione del personale esposto. 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
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2. Rischio urto, taglio e schiacciamento 

Descrizione 

E' stata effettuata una specifica valutazione di tutti i rischi per la sicurezza 
connessi all'urto, schiacciamento per contatto con mezzi in movimento o 
per caduta di materiali in conformità alle disposizioni normative del D.Lgs. 
81/08. 
La valutazione, per ogni gruppo omogeneo, ha riguardato ogni 
area/subarea/macchina/attrezzatura. 

Attività lavorativa o compito 
elementare ove il rischio è presente 

 

Gruppo omogeneo dei lavoratori 
esposti 

 

 

Criterio di Valutazione adottato 

 

La valutazione dei rischi per la sicurezza connessi a urti, schiacciamenti e tagli è effettuata stimandone la probabilità di 
accadimento e la relativa gravità. 
La  stima  tiene  conto  della  conformità  normativa  del  luogo  e  delle  attrezzature,  nonché  delle  modalità  e 
dell’organizzazione del lavoro. 
L’attribuzione dei valori di P e G è fatta con i criteri di seguito riportati. 

Probabilità: la probabilità può assumere valori da 1 a 4. 

Gravità: il valore della gravità assume valori da 1 a 4. 
 

Probabilità

P = 2 
Luogo/macchina/attrezzatura conforme alle norme, periodicamente 
verificato e segnalato ma angusto 

Poco probabile 

Gravità

G = 3  Urto, taglio e schiacciamento con attrezzi o masse di medie dimensioni Grave

Ri = P X G  Stima del rischio iniziale (Ri) Valutazione

6  RISCHIO MEDIO  Rischio da migliorare

 

Misure preventive e protettive attuate K

Formazione generale\informazione  0,95

Formazione specifica  0,90

Addestramento  0,90

Procedure ed istruzioni operative  0,80

Pronto soccorso ed emergenza  0,90

Sorveglianza sanitaria  1,00

Infortuni, mancati infortuni e near miss  0,90

DPI / DPC  0,90

Attrezzature e dispositivi  1,00

Manutenzione e controlli  1,00

Coefficiente di attenuazione totale (Ktot) 0,45
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Stima del rischio residuo (Rf)

Ri X Ktot  Stima  Valutazione Procedure di intervento 

2,70  RISCHIO LIEVE  Rischio accettabile 

Mantenimento  e  miglioramento  del  controllo 

del  livello  di  rischio  e  programmazione  delle 

misure  di  adeguamento  e  miglioramento  sul 

lungo termine 
 
 

Misure attuate
 

Informazione e formazione generale

Formazione generale art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 

Informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa art 36 D.Lgs. 81/08 

Informazione specifica per utilizzo di attrezzature di lavoro art 36 e 73 Titolo III D.Lgs. 81/08 

Informazione specifica rischi ambienti di lavoro art 36 e Titolo II D.Lgs. 81/08 

Informazione specifica sul significato della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro art 36 e 164 D.Lgs. 81/08 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Formazione specifica

Formazione specifica art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 
Formazione specifica per utilizzo di attrezzature di lavoro art 37 e 73 Titolo III D.Lgs. 81/08 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Addestramento

Addestramento specifico per utilizzo di attrezzature di lavoro art 73 D.Lgs. 81/08

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Procedure ed istruzioni operative

Al  fine di  fornire  indicazioni operative per  la protezione dai  rischi di schiacciamento,  taglio,  ferite e sulle corrette 

modalità  di  svolgimento  dell'attività,  il  soggetto  responsabile  consegna  al  personale  una  specifica  procedura  di 

sicurezza  con  le  norme  comportamentali  da  osservare,  in  modo  da  assicurarsi  che  l'attività  sia  svolta  secondo 

quanto definito. 

 

Al  fine di proteggere  il personale dai  rischi di  schiacciamento,  taglio e  ferite  sono  impartite  le  seguenti  istruzioni 

operative: 

‐ Utilizzo delle attrezzature di  lavoro nel rispetto delle condizioni di  impiego previste dal costruttore nel manuale 

d'uso;  

‐ Divieto di effettuare operazioni di regolazione, cambio utensili o manutenzione su organi in moto; 

‐ Divieto di rimuovere ripari fissi o bypassare protezioni per facilitare l'esecuzione di lavorazioni; 

‐ Utilizzo corretto dei DPI previsti dal costruttore; 

‐ Segnalazione al preposto o datore di lavoro di eventuali guasti o malfunzionamenti riscontrati durante l'impiego; 

‐ Non eseguire  attività di manutenzione  su parti  della macchina  se non espressamente autorizzato dal datore di 

lavoro;  

‐ Mantenere ordinata e pulita la postazione di lavoro;  

‐ Divieto di asportare trucioli o sfridi prodotti dalla lavorazione con le mani; 

‐ Manipolare con cautela i materiali e gli utensili con superfici ruvide, lame o parti taglienti; 
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‐  Eseguire  le manutenzioni  e  le  regolazioni  nel  rispetto delle  istruzioni  di  sicurezza  contenute nel manuale d'uso 

rilasciato dal costruttore. 

 

Al fine di fornire indicazioni operative al personale sulle corrette modalità di utilizzo delle attrezzature, il soggetto 

responsabile consegna  il manuale d'uso,  illustrandone  il  contenuto,  in particolare  le condizioni di  impiego, gli usi 

non  consentiti,  le  istruzioni  per  la  regolazione,  il  cambio  di  utensili,  la manutenzione  e  regolazione,  in modo  da 

assicurarsi che l'attività sia svolta secondo quanto definito. 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
 

Pronto soccorso ed emergenza

Per gli interventi di emergenza in caso d'infortuni o malori legati al rischio di caduta occorre seguire la procedura di 

primo soccorso contenuta nel Piano di emergenza, con le informazioni preliminari sui mezzi di pronto soccorso e le 

misure comportamentali che gli incaricati al servizio di primo soccorso devono mettere a punto. 

  

Per  il  primo  soccorso  nei  casi  di  infortuni  legati  al  rischio  sono  disponibili  in  postazioni  segnalate  e  facilmente 

accessibili: 

a) Cassetta di primo soccorso con contenuto conforme all'allegato I del D.M. 388/03 

b) Pacchetto di medicazione con contenuto conforme all'allegato II del D.M. 388/03 

c) Telefono e procedura per le chiamate di emergenza al servizio competente 

 

Nei casi di infortuni con piccole ferite, il soccorritore segue la seguente procedura: 

‐ Lavarsi bene le mani 

‐ Utilizzare i guanti monouso 

‐ Lavare la ferita con acqua e sapone (farla sanguinare sotto l'acqua corrente) 

‐ Completare la pulizia con acqua ossigenata (che può essere usata anche dentro) 

‐ Disinfezione dei margini (non alcool né tintura di iodio perché lesivi) 

‐ Coprire con garza sterile fissata tutt'intorno da cerotto oppure protette da tubulare di rete 

‐ Non usare pomate o polveri cicatrizzanti o antibiotici 

‐ Lasciare la medicazione per un paio di giorni prima di toglierla 

 

Nei casi di infortuni con amputazione di arti o dita, il soccorritore segue la seguente procedura: 

‐ Arrestare l'emorragia: 

   a) grosse amputazioni: laccio emostatico  

   b) amputazione di dita: fasciatura compressiva 

‐ Disinfettare (non disinfettanti alcolici ma a base acquosa) 

‐ Mettere la parte amputata in un sacchetto di plastica pulito, ermeticamente chiuso e sistemato in un contenitore 

con il ghiaccio 

‐ Trasportare al più presto in ospedale 

 

Nei casi di infortuni con grandi ferite, il soccorritore segue la seguente procedura: 

‐ Togliere o tagliare gli indumenti per scoprire la ferita 

‐  Esercitare  una  pressione  diretta  con  le  dita,  preferibilmente  con  garza  sterile.  Se  non  si  può  esercitare  la 

pressione, per la presenza di un corpo estraneo, comprimere sui due lati della ferita 

‐ Sollevare e sostenere l'arto ferito al di sopra del livello del cuore 

‐ Se il sanguinamento è abbondante è utile far distendere la persona 

‐ Eseguire  il bendaggio della  ferita  lasciando sul posto  la garza.  Il bendaggio deve essere saldo ma non stretto  in 

modo tale da bloccare la circolazione. Se c'è un corpo estraneo che sporge dalla ferita, sistemare due tamponi ai lati 

dell'oggetto fino ad un'altezza che permette di mettere la benda sopra il corpo estraneo senza comprimerlo 

‐ Fissare e sostenere la parte ferita 

‐  Chiamare  l'ambulanza,  assistendo  la  vittima  per  evitare  lo  shock,  cercando  di  tranquillizzare  l'infortunato 

(l'agitazione aumenta le pulsazioni del cuore e quindi l'emorragia) 

‐ Controllare la fasciatura per vedere se c'è infiltrazione (si può eventualmente aggiungere una fasciatura a quella 
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preesistente) e controllare la circolazione al di là della fasciatura

 

‐ Nei casi di infortuni con ferite al torace, il soccorritore segue la seguente procedura: 

‐ Coprire la ferita con garza sterile 

‐ Prevenire o ridurre al minimo lo shock ponendo il soggetto  in posizione semiseduta se è cosciente,  in posizione 

laterale di sicurezza se è incosciente: il trasporto urgente in ospedale 

‐ È importante ricordare che i corpi estranei non vanno assolutamente rimossi 

Soggetti Responsabili  Addetti incaricati al primo soccorso
 

Infortuni, mancati infortuni e near miss

In caso di incidenti, infortuni e segnalazione di comportamenti pericolosi legati al rischio è prevista un'analisi delle 

possibili cause e successiva gestione con azioni correttive e preventive, volte a migliorare la salute e la sicurezza e 

prevenire il ripetersi di tal eventi. 

Qualunque  lavoratore o preposto che viene a conoscenza o è presente al verificarsi di un  infortunio/incidente, o 

rileva un comportamento pericoloso per  la salute e sicurezza dei  lavoratori o di altri soggetti  (esterni  ‐ clienti),  lo 

comunica immediatamente al Datore di Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale che provvede 

direttamente o attraverso il supporto di un preposto, a registrare tutte le informazioni relative all'evento occorso 

mediante il Mod. Gest. Infortuni ‐ Incidenti.  

Effettuato  l'accertamento  dell'evento,  il  SPP  provvede  (con  l'eventuale  supporto  di  RLS,  Responsabili,  preposti, 

figure tecniche aziendali o esterne) ad analizzare quanto accaduto e a stabilire  le azioni correttive da attuare per 

evitare  o  ridurre  la  probabilità  che  si  riproponga  l'evento  incidentale  o  l'infortunio  e  che  il  comportamento 

pericoloso possa riproporsi e trasformarsi in uno dei precedenti. 

Nel caso che le azioni correttive individuate richiedano del tempo per la loro messa in opera il Datore di Lavoro, con 

il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilisce delle misure organizzative di  immediata attuazione 

volte a contenere il possibile riproporsi dell'evento sino all'attuazione delle azioni di eliminazione del pericolo. 

Le azioni  correttive  stabilite/attuate vengono  riportate anche nel programma di miglioramento così da verificare 

l'eventuale  necessità  di  applicare  i  medesimi  correttivi  ad  altre  unità,  prevenendo  il  riproporsi  degli  eventi 

incidentali/infortunistici o simili. Il programma degli interventi di miglioramento viene verificato in occasione della 

riunione periodica ed in riunioni tecniche che coinvolgono anche gli attori dei processi di intervento stabiliti. 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 

 

DPI

Elmetto di protezione 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
 

Manutenzioni e controlli

Manutenzione preventiva delle attrezzature ed in particolare dei dispositivi di sicurezza, effettuata nel rispetto delle 

frequenze e delle indicazioni riportate nel manuale di manutenzione, con registrazione dei controlli effettuati. 

I controlli  interni verranno effettuati da personale aziendale qualificato, invece le manutenzioni ordinarie saranno 

affidate a ditte esterne qualificate. 

Soggetti Responsabili  Addetti alla manutenzione
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3. Scivolamento per lavori all'aperto 

Descrizione 

E' stata effettuata una specifica valutazione di tutti i rischi per la sicurezza 
associati al rischio di scivolamento per transito su superfici scivolose o 
irregolari, in conformità alle disposizioni normative contenute nel Titolo IV 
del D.Lgs. 81/08 smi. 
La valutazione, per ogni gruppo omogeneo, ha riguardato ogni 
area/subarea in cui i lavoratori svolgono l'attività e le eventuali 
attrezzature utilizzate. 

Attività lavorativa o compito 
elementare ove il rischio è presente 

 

Gruppo omogeneo dei lavoratori 
esposti 

 

 

Criterio di Valutazione adottato 

 

La  valutazione  dei  rischi  per  la  sicurezza  connessi  allo  scivolamento  è  effettuata  stimandone  la  probabilità  di 
accadimento e la relativa gravità. 
La  stima  tiene  conto  della  conformità  normativa  del  luogo  e  delle  attrezzature,  nonché  delle  modalità  e 
dell’organizzazione del lavoro. 
L’attribuzione dei valori di P e G è fatta con i criteri di seguito riportati. 

Probabilità: la probabilità può assumere valori da 1 a 4. 

Gravità: il valore della gravità assume valore da 1 a 4. 
 

Probabilità

P = 2 
Luogo conforme alle norme e periodicamente verificato, esposto alle 
intemperie; attività lavorative sopralluoghi esposti alle intemperie 

Poco probabile 

Gravità

G = 3 
Su superfici in pendenza o superfici sdrucciolevoli (mancanza parziale di 
attrito: fango, pietrisco) 

Grave 

Ri = P X G  Stima del rischio iniziale (Ri) Valutazione

6  RISCHIO MEDIO  Rischio da migliorare

 

Misure preventive e protettive attuate K

Formazione generale\informazione  0,95

Formazione specifica  1,00

Addestramento  1,00

Procedure ed istruzioni operative  1,00

Pronto soccorso ed emergenza  0,90

Sorveglianza sanitaria  1,00

Infortuni, mancati infortuni e near miss  0,80

DPI / DPC  1,00

Segnaletica  1,00

Attrezzature e dispositivi  0,80
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Manutenzione e controlli  1,00

Coefficiente di attenuazione totale (Ktot) 0,55

 

Stima del rischio residuo (Rf)

Ri X Ktot  Stima  Valutazione Procedure di intervento 

3,30  RISCHIO LIEVE  Rischio accettabile 

Mantenimento  e  miglioramento  del  controllo

del  livello  di  rischio  e  programmazione  delle 

misure  di  adeguamento  e  miglioramento  sul 

lungo termine 
 
 

Misure attuate
 

Informazione e formazione generale

Formazione generale sul rischio elettrico art 37 e Titolo III D.Lgs. 81/08

Informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa art 36 D.Lgs. 81/08 

Informazione specifica sul significato della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro art 36 e 164 D.Lgs. 81/08 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Formazione specifica

Formazione specifica art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Procedure ed istruzioni operative

Al  fine  di  fornire  indicazioni  operative  per  la  protezione  dal  rischio  di  scivolamento  e  sulle  corrette modalità  di 

svolgimento dell'attività, il soggetto responsabile consegna al personale una specifica procedura di sicurezza con le 

norme comportamentali da osservare, in modo da assicurarsi che l'attività sia svolta secondo quanto definito. 

 

Per la protezione dal rischio di scivolamento al personale sono impartite le seguenti istruzioni operative: 

‐ Mantenere pulito il pavimento delle vie di transito e delle postazioni di lavoro, rimuovendo l'acqua e le sostanze 

che rendono scivolosa la superficie;  

‐ Indossare le scarpe di sicurezza con la suola antiscivolo; 

‐ Segnalare i pavimenti bagnati o scivolosi con segnali mobili di avvertimento; 

‐ Sospendere le attività svolte all'aperto in presenza di neve, ghiaccio o pioggia; 

‐ Segnalare in modo chiaro e visibile le superfici bagnate. 

 

Le attività di pulizia degli ambienti di lavoro ed in particolare delle vie di transito sono eseguite al di fuori degli orari 

di lavoro. 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
 

Pronto soccorso ed emergenza

Per  gli  interventi  di  emergenza  in  caso  d'infortuni  o  malori  legati  al  rischio  di  scivolamento  occorre  seguire  la 

procedura di primo soccorso contenuta nel Piano di emergenza, con le informazioni preliminari sui mezzi di pronto 

soccorso e le misure comportamentali che gli incaricati al servizio di primo soccorso devono mettere a punto. 

  

Per  il  primo  soccorso  nei  casi  di  infortuni  legati  al  rischio  sono  disponibili  in  postazioni  segnalate  e  facilmente 
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accessibili: 

a) Cassetta di primo soccorso con contenuto conforme all'allegato I del D.M. 388/03. 

b) Pacchetto di medicazione con contenuto conforme all'allegato II del D.M. 388/03. 

c) Telefono e procedura per le chiamate di emergenza al servizio competente. 

 

Nei casi di infortunio con distorsione di caviglia, ginocchio, polso, dita, il soccorritore segue la seguente procedura: 

‐ Applicazione di ghiaccio sull'articolazione colpita. 

‐ Bendaggio al fine di immobilizzare l'articolazione interessata dal trauma. 

‐ Arto in posizione sollevata. 

‐ Non massaggiare l'articolazione colpita da trauma per non aumentare il gonfiore. 

‐ Non eseguire un bendaggio troppo stretto per non bloccare il flusso del sangue. 

 

Nei casi di infortunio con lussazione, il soccorritore non dove mai cercare di ridurre la lussazione: è opportuno che 

la  riduzione  venga  effettuata  da  personale  qualificato  e  in  ambiente  specialistico,  dopo  eventuale  indagine 

radiografica praticata al fine di chiarire meglio la situazione creatasi a livello articolare. Infatti,  lesioni nervose e/o 

vascolari potrebbero determinare seri problemi a carico del segmento colpito. 

 

Nei casi di infortunio con frattura, il soccorritore segue la seguente procedura: 

‐ Immobilizzare l'arto con cautela tramite bende, bastoni, manici di scope. 

‐ Bloccare le articolazioni a monte e a valle rispetto all'osso fratturato. 

‐ Non far muovere il soggetto fratturato. 

‐ Non forzare la parte colpita. 

‐ Non tentare di ristabilire la normale situazione dell'osso fratturato. 

Soggetti Responsabili  Addetti incaricati al primo soccorso
 

Infortuni, mancati infortuni e near miss

In caso di incidenti, infortuni e segnalazione di comportamenti pericolosi legati al rischio è prevista un'analisi delle 

possibili cause e successiva gestione con azioni correttive e preventive, volte a migliorare la salute e la sicurezza e 

prevenire il ripetersi di tal eventi. 

Qualunque  lavoratore o preposto che viene a conoscenza o è presente al verificarsi di un  infortunio/incidente, o 

rileva un comportamento pericoloso per  la salute e sicurezza dei  lavoratori o di altri soggetti  (esterni  ‐ clienti),  lo 

comunica immediatamente al Datore di Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale che provvede 

direttamente o attraverso il supporto di un preposto, a registrare tutte le informazioni relative all'evento occorso 

mediante il Mod. Gest. Infortuni ‐ Incidenti.  

Effettuato  l'accertamento  dell'evento,  il  SPP  provvede  (con  l'eventuale  supporto  di  RLS,  Responsabili,  preposti, 

figure tecniche aziendali o esterne) ad analizzare quanto accaduto e a stabilire  le azioni correttive da attuare per 

evitare  o  ridurre  la  probabilità  che  si  riproponga  l'evento  incidentale  o  l'infortunio  e  che  il  comportamento 

pericoloso possa riproporsi e trasformarsi in uno dei precedenti. 

Nel caso che le azioni correttive individuate richiedano del tempo per la loro messa in opera il Datore di Lavoro, con 

il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilisce delle misure organizzative di  immediata attuazione 

volte a contenere il possibile riproporsi dell'evento sino all'attuazione delle azioni di eliminazione del pericolo. 

Le azioni  correttive  stabilite/attuate vengono  riportate anche nel programma di miglioramento così da verificare 

l'eventuale  necessità  di  applicare  i  medesimi  correttivi  ad  altre  unità,  prevenendo  il  riproporsi  degli  eventi 

incidentali/infortunistici o simili. Il programma degli interventi di miglioramento viene verificato in occasione della 

riunione periodica ed in riunioni tecniche che coinvolgono anche gli attori dei processi di intervento stabiliti. 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
Preposto 
RSPP 

 

DPI

Scarpe di sicurezza 
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Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 

 

DPC

Nelle zone di transito o postazioni di lavoro in cui il pavimento si mantiene bagnato o scivoloso il piano di calpestio 

è costituito da palchetti o griglie. 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
 

Segnaletica associata al rischio

 

Nome:
Superficie scivolosa 
Descrizione: 
Pericolo di scivolamento: attenzione superficie scivolosa 
Posizione: 
In corrispondenza della zona con superficie scivolosa. 
 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
 

Manutenzioni e controlli

Manutenzione  preventiva  e  pulizia  dei  pavimenti  con  la  rimozione  immediata  dell'acqua  o  dei  liquidi 

accidentalmente sversati che possono rendere scivoloso il pavimento. 

Soggetti Responsabili  Addetti alla manutenzione
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4. Seppellimento scavo con profondità < 1,5 m 

Descrizione 

E' stata effettuata una specifica valutazione del rischio di seppellimento 
connesso allo svolgimento di scavi manuali o lavori all'interno di scavi con 
profondità minore di 1,5 metri, in conformità alle disposizioni legislative 
contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08. smi. 

Attività lavorativa o compito 
elementare ove il rischio è presente 

 

Gruppo omogeneo dei lavoratori 
esposti 

 

 

Criterio di Valutazione adottato 

 

La valutazione dei  rischi per  la  sicurezza connessi al  seppellimento durante  lo  svolgimento di attività  lavorative che 
comportano scavi di profondità inferiore a 1,5 metri è effettuata stimandone la probabilità di accadimento e la relativa 
gravità.  La  stima  tiene  conto  della  conformità  normativa  del  luogo  e  delle  attrezzature,  nonché  delle  modalità  e 
dell’organizzazione del lavoro. 
L’attribuzione dei valori di P e G è fatta con i criteri di seguito riportati. 

Probabilità: la probabilità può assumere valori pari ad 1. 

Gravità: il valore della gravità assume valore da 3 a 4. 
 

Probabilità

P = 1  Scavi e sbancamenti a sezione obbligata a profondità minori di 1,5 m  Improbabile

Gravità

G = 3  Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale  Grave

Ri = P X G  Stima del rischio iniziale (Ri) Valutazione

3  RISCHIO LIEVE  Rischio accettabile

 

Misure preventive e protettive attuate K

Formazione generale\informazione  0,95

Procedure ed istruzioni operative  0,80

Pronto soccorso ed emergenza  0,90

Sorveglianza sanitaria  1,00

Infortuni, mancati infortuni e near miss  0,90

DPI / DPC  0,90

Segnaletica  0,90

Coefficiente di attenuazione totale (Ktot) 0,50

 

Stima del rischio residuo (Rf)

Ri X Ktot  Stima  Valutazione Procedure di intervento 

1,50  RISCHIO LIEVE  Rischio accettabile 

Mantenimento  e  miglioramento  del  controllo 

del  livello  di  rischio  e  programmazione  delle 

misure  di  adeguamento  e  miglioramento  sul 

lungo termine 
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Misure attuate
 

Informazione e formazione generale

Informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa art 36 D.Lgs. 81/08

Formazione generale art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 

Informazione specifica sul significato della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro art 36 e 164 D.Lgs. 81/08 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Procedure ed istruzioni operative

Al fine di fornire indicazioni operative per la protezione del rischio, il soggetto responsabile consegna al personale 

una specifica procedura di sicurezza con le raccomandazioni da rispettare, le norme comportamentali da osservare, 

in modo da assicurarsi che l'attività sia svolta secondo quanto definito. 

 

Al personale incaricato allo svolgimento di compiti comportanti rischio di seppellimento sono impartite le seguenti 

istruzioni operative:  

‐ Divieto di rimuovere o modificare i sistemi di protezione delle pareti per facilitare l'esecuzione di lavorazioni; 

‐ Pulizia e rimozione dei materiali e delle parti instabili di pareti prima dell'ingresso nello scavo; 

‐ Segnalazione di eventuali pericoli al preposto e datore di lavoro; 

‐ In presenza di pericolo grave abbandonare immediatamente lo scavo; 

‐ Utilizzo corretto dei sistemi di accesso in fondo allo scavo (rampe, scale); 

‐ Sospensione delle lavorazioni in presenza di condizioni meteo avverse (forte precipitazioni, neve, ghiaccio); 

‐ Divieto di depositare materiali sul bordo dello scavo. 

 

Nel caso di scavi in presenza di acqua, la procedura operativa prevede: 

‐  l'utilizzo di idonee armature di sostegno; 

‐  l'impiego di idonei sistemi per l'eliminazione delle acque ed il loro controllo; 

‐    la  disposizione,  ove  sia  possibile,  del  terreno di  risulta,  in modo  che  formi  una barriera  protettiva  all'ingresso 

dell'acqua nello scavo. 

 

In presenza di avverse condizioni atmosferiche prevedibili la procedura operativa prevede: 

‐ la protezione degli scavi da eventi meteorici (pioggia, neve) mediante teli impermeabili; 

‐ la raccolta e la canalizzazione delle acque meteoriche; 

‐ la raccolta e l'allontanamento della neve dal ciglio degli scavi; 

‐ la verifica continua della efficienza delle armature di sostegno; 

‐ l'immediata sospensione dei lavori nel caso di individuata instabilità del terreno; 

‐  il controllo della efficienza delle armature di sostegno e della stabilità del terreno dopo lunghi periodi di sosta e 

consistenti eventi meteorologici, prima di iniziare di nuovo i lavori. 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
Preposto 

 

Pronto soccorso ed emergenza

Per  gli  interventi  di  emergenza  in  caso  d'infortuni  o malori  legati  al  rischio  di  seppellimento  occorre  seguire  la 

procedura di primo soccorso contenuta nel Piano di emergenza, con le informazioni preliminari sui mezzi di pronto 

soccorso e le misure comportamentali che gli incaricati al servizio di primo soccorso devono mettere a punto. 

  

Per  il  primo  soccorso  nei  casi  di  infortuni  legati  al  rischio  sono  disponibili  in  postazioni  segnalate  e  facilmente 

accessibili: 

a) Cassetta di primo soccorso con contenuto conforme all'allegato I del D.M. 388/03. 
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b) Pacchetto di medicazione con contenuto conforme all'allegato II del D.M. 388/03.

c) Telefono e procedura per le chiamate di emergenza al servizio competente. 

Soggetti Responsabili  Addetti incaricati al primo soccorso
 

Infortuni, mancati infortuni e near miss

In caso di incidenti, infortuni e segnalazione di comportamenti pericolosi legati al rischio è prevista un'analisi delle 

possibili cause e successiva gestione con azioni correttive e preventive, volte a migliorare la salute e la sicurezza e 

prevenire il ripetersi di tal eventi. 

Qualunque  lavoratore o preposto che viene a conoscenza o è presente al verificarsi di un  infortunio/incidente, o 

rileva un comportamento pericoloso per  la salute e sicurezza dei  lavoratori o di altri soggetti  (esterni  ‐ clienti),  lo 

comunica immediatamente al Datore di Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale che provvede 

direttamente o attraverso il supporto di un preposto, a registrare tutte le informazioni relative all'evento occorso 

mediante il Mod. Gest. Infortuni ‐ Incidenti.  

Effettuato  l'accertamento  dell'evento,  il  SPP  provvede  (con  l'eventuale  supporto  di  RLS,  Responsabili,  preposti, 

figure tecniche aziendali o esterne) ad analizzare quanto accaduto e a stabilire  le azioni correttive da attuare per 

evitare  o  ridurre  la  probabilità  che  si  riproponga  l'evento  incidentale  o  l'infortunio  e  che  il  comportamento 

pericoloso possa riproporsi e trasformarsi in uno dei precedenti. 

Nel caso che le azioni correttive individuate richiedano del tempo per la loro messa in opera il Datore di Lavoro, con 

il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilisce delle misure organizzative di  immediata attuazione 

volte a contenere il possibile riproporsi dell'evento sino all'attuazione delle azioni di eliminazione del pericolo. 

Le azioni  correttive  stabilite/attuate vengono  riportate anche nel programma di miglioramento così da verificare 

l'eventuale  necessità  di  applicare  i  medesimi  correttivi  ad  altre  unità,  prevenendo  il  riproporsi  degli  eventi 

incidentali/infortunistici o simili. Il programma degli interventi di miglioramento viene verificato in occasione della 

riunione periodica ed in riunioni tecniche che coinvolgono anche gli attori dei processi di intervento stabiliti. 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
Preposto 
RSPP 

 

Segnaletica associata al rischio

 

Nome:
Scavi 
Descrizione: 
Attenzione agli scavi. 
 
E' severamente proibito: 
‐ avvicinarsi ai cigli degli scavi 
‐ avvicinarsi all'escavatore in funzione 
‐ sostare presso le scarpate 
‐ depositare materiali sui cigli 
Posizione: 
Nei pressi degli scavi. 
 

 

Nome:
Vietato l'accesso 
Descrizione: 
Vietato l'accesso 
Posizione: 
In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 
 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
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5. Agenti biologici 

Descrizione 

E' stata effettuata una specifica valutazione di tutti i rischi per la salute 
associati all'esposizione potenziale per inalazione, contatto e ingestione ad 
agenti biologici in conformità alle disposizioni normative contenute nel 
Titolo X e allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. 
I criteri di valutazione del rischio biologico considerano il grado di 
pericolosità degli agenti patogeni e la loro classificazione in base al gruppo 
di appartenenza. Per la gravità è stata assunta l'ipotesi più cautelativa nei 
confronti degli operatori. 

Attività lavorativa o compito 
elementare ove il rischio è presente 

 

Gruppo omogeneo dei lavoratori 
esposti 

 

 

Criterio di Valutazione adottato 

 

I  criteri  di  valutazione  del  rischio  biologico  considerano  il  grado  di  pericolosità  degli  agenti  patogeni  e  la  loro 
classificazione in base al gruppo di appartenenza.  
 
Probabilità: in considerazione degli effetti indotti dagli agenti Biologici e dei criteri generali, il valore della probabilità 
può assumere valori da 1 a 4 in relazione alla presenza di tutti o parte dei presidi in funzione. 
Gravità: in considerazione degli effetti indotti dagli agenti Biologici e dei criteri generali, il valore della gravità è 
stabilito in funzione della classificazione dell’agente con valori da 1 a 4. 
 

Probabilità

P = 2 
L'attività esterna è svolta in aree con presenza di particolari agenti (es. 
zecche) 

Poco probabile 

Gravità

G = 4 
Agenti biologici del Gruppo 4 (agenti ad elevato rischio di provocare 
malattie) 

Gravissimo 

Ri = P X G  Stima del rischio iniziale (Ri) Valutazione

8  RISCHIO MEDIO  Rischio da migliorare

 

Misure preventive e protettive attuate K

Formazione generale\informazione  0,95

Formazione specifica  0,90

Addestramento  1,00

Procedure ed istruzioni operative  0,90

Pronto soccorso ed emergenza  1,00

Sorveglianza sanitaria  0,90

Infortuni, mancati infortuni e near miss  0,90

DPI / DPC  0,80

Segnaletica  1,00

Attrezzature e dispositivi  1,00
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Tempo di esposizione  0,50

Coefficiente di attenuazione totale (Ktot) 0,25

 

Stima del rischio residuo (Rf)

Ri X Ktot  Stima  Valutazione Procedure di intervento 

2,00  RISCHIO LIEVE  Rischio accettabile 

Mantenimento  e  miglioramento  del  controllo 

del  livello  di  rischio  e  programmazione  delle 

misure  di  adeguamento  e  miglioramento  sul 

lungo termine 
 
 

Misure attuate
 

Informazione e formazione generale

Informazione specifica per esposizione ad agenti biologici art 36 e 278 Titolo X D.Lgs. 81/08 

Formazione generale art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 

Informazione specifica per sui dispositivi di protezione individuale art 36 e 77 Titolo III D.Lgs. 81/08 

Informazione specifica sul significato della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro art 36 e 164 D.Lgs. 81/08 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 

 

Formazione specifica

Formazione specifica per esposizione ad agenti biologici art 37 e 278 Titolo X D.Lgs. 81/08 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
 

Procedure ed istruzioni operative

Al fine di fornire indicazioni operative per la protezione del rischio, il soggetto responsabile consegna al personale 

una specifica procedura di sicurezza con le raccomandazioni da rispettare, le norme comportamentali da osservare, 

in modo da assicurarsi che l'attività sia svolta secondo quanto definito. 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
 

Pronto soccorso ed emergenza

Per gli interventi di emergenza in caso d'infortuni o malori legati all'esposizione ad agenti biologici occorre seguire 

la  procedura  di  primo  soccorso  contenuta  nel  Piano  di  emergenza,  con  le  informazioni  preliminari  sui  mezzi  di 

pronto  soccorso  e  le misure  comportamentali  che  gli  incaricati  al  servizio  di  primo  soccorso  devono mettere  a 

punto. 

  

Per  il  primo  soccorso  nei  casi  di  infortuni  legati  al  rischio  sono  disponibili  in  postazioni  segnalate  e  facilmente 

accessibili: 

a) Cassetta di primo soccorso con contenuto conforme all'allegato I del D.M. 388/03. 

b) Pacchetto di medicazione con contenuto conforme all'allegato II del D.M. 388/03. 

c) Telefono e procedura per le chiamate di emergenza al servizio competente. 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
 

Sorveglianza sanitaria

Il personale esposto ad agenti biologici con effetti gravi per la salute è sottoposto a controlli sanitari per valutare lo 

stato di salute e/o le capacità per lo svolgimento delle mansioni, l'assenza di condizioni cliniche controindicanti, la 
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presenza di ipersuscettibiltà al rischio, gli effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione. 

Il protocollo sanitario applicato prevede visite mediche preventive all'esposizione, periodiche con cadenza annuale 

o a discrezione del medico, esami di laboratorio e piani di vaccinazione (antitetanica, antitifica, antiepatite). 

 

Gli  esiti  delle  visite  e  degli  accertamenti  sono  registrati  nella  cartella  sanitaria  e  di  rischio  custodita  dal medico 

competente nel rispetto del segreto professionale e della privacy. 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
Medico competente 

 

Infortuni, mancati infortuni e near miss

In caso di incidenti, infortuni e segnalazione di comportamenti pericolosi legati al rischio è prevista una procedura 

per la loro analisi e gestione con azioni correttive e preventive, volte a migliorare la salute e la sicurezza e prevenire 

il ripetersi di tal eventi. 

 

Qualunque  lavoratore o preposto che viene a conoscenza o è presente al verificarsi di un  infortunio/incidente, o 

rileva un comportamento pericoloso per  la salute e sicurezza dei  lavoratori o di altri soggetti  (esterni  ‐ clienti),  lo 

comunica immediatamente al Datore di Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale che provvede 

direttamente o attraverso il supporto di un preposto, a registrare tutte le informazioni relative all'evento occorso 

mediante il Mod. Gest. Infortuni ‐ Incidenti.  

Effettuato  l'accertamento  dell'evento,  il  SPP  provvede  (con  l'eventuale  supporto  di  RLS,  Responsabili,  preposti, 

figure tecniche aziendali o esterne) ad analizzare quanto accaduto e a stabilire  le azioni correttive da attuare per 

evitare  o  ridurre  la  probabilità  che  si  riproponga  l'evento  incidentale  o  l'infortunio  e  che  il  comportamento 

pericoloso possa riproporsi e trasformarsi in uno dei precedenti. 

Nel caso che le azioni correttive individuate richiedano del tempo per la loro messa in opera il Datore di Lavoro, con 

il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilisce delle misure organizzative di  immediata attuazione 

volte a contenere il possibile riproporsi dell'evento sino all'attuazione delle azioni di eliminazione del pericolo. 

Le azioni  correttive  stabilite/attuate vengono  riportate anche nel programma di miglioramento così da verificare 

l'eventuale  necessità  di  applicare  i  medesimi  correttivi  ad  altre  unità,  prevenendo  il  riproporsi  degli  eventi 

incidentali/infortunistici o simili. Il programma degli interventi di miglioramento viene verificato in occasione della 

riunione periodica ed in riunioni tecniche che coinvolgono anche gli attori dei processi di intervento stabiliti. 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
Preposto 
RSPP 

 

Segnaletica associata al rischio

 

Nome:
Rischio biologico 
Descrizione: 
Pericolo rischio biologico 
Posizione: 
In corrispondenza di  lavorazioni o sostanze dalle quali può 
scaturire un pericolo biologico. 
 

 

Nome:
Vietato l'accesso 
Descrizione: 
Vietato l'accesso 
Posizione: 
In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 
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Nome:
Vietato mangiare o bere 
Descrizione: 
 
Posizione: 
All'interno della zona in cui è vietato bere e mangiare. 
 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
 

Tempo di esposizione

Per  la  riduzione del  tempo di esposizione al  rischio è prevista una  idonea programmazione di orari di  lavoro con 

appropriati periodi di riposo e/o rotazione del personale esposto. 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
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6. Incidenti stradali per mobilità 

Descrizione 

E' stata effettuata una specifica valutazione dei rischi per la sicurezza 
associati agli incidenti stradali per l'impiego nei compiti lavorativi di veicoli 
e mezzi di trasporto aziendali, in conformità alle disposizioni normative 
contenute nel D.Lgs. 81/08 smi. 

Attività lavorativa o compito 
elementare ove il rischio è presente 

 

Gruppo omogeneo dei lavoratori 
esposti 

 

 

Criterio di Valutazione adottato 

 

Tra  le considerazioni  che occorre effettuare per valutare più correttamente  il  valore da attribuire alla probabilità ci 

sono anche i km percorsi in media ed il tipo di viabilità utilizzata. 

Pertanto,  la  probabilità  nel  caso  di  uso  quotidiano  di  un mezzo  all’interno  del  perimetro  di  impianto  deve  essere 

corretta  dalla  considerazione  di  cui  sopra  e  conseguentemente  ricondotta  ad un  livello  di  probabilità  più  adatto  al 

contesto  valutativo  del  rischio.  Nella  valutazione  complessiva  incide  anche  il  grado  di  sicurezza  attiva/passiva  dei 

mezzi impiegati ed il loro stato manutentivo. 

 

Probabilità: la probabilità può assumere valori da 1 a 4 in relazione alla frequenza di utilizzo del mezzo analizzato. 

Gravità: vista la casistica sulla gravità degli effetti connessi agli incidenti (stradali, aerei, ferroviari, ecc.) e i criteri 
generali il valore della gravità assume valori compresi fra 1 e 4 in relazione al tipo di mezzo prevalentemente utilizzato. 
 

Probabilità

P = 4  Uso quotidiano  Altamente probabile

Gravità

G = 4  Auto, moto, aereo  Gravissimo

Ri = P X G  Stima del rischio iniziale (Ri) Valutazione

16  RISCHIO MOLTO ALTO 
Rischio non 
accettabile

 

Misure preventive e protettive attuate K

Formazione generale\informazione  0,90

Formazione specifica  0,90

Addestramento  0,80

Pronto soccorso ed emergenza  1,00

Sorveglianza sanitaria  1,00

Infortuni, mancati infortuni e near miss  0,80

DPI / DPC  1,00

Segnaletica  1,00

Attrezzature e dispositivi  1,00

Manutenzione e controlli  1,00

Coefficiente di attenuazione totale (Ktot) 0,52
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Stima del rischio residuo (Rf)

Ri X Ktot  Stima  Valutazione Procedure di intervento 

8,32  RISCHIO ALTO  Rischio da migliorare 

Inadeguatezza  dei  requisiti  di  sicurezza, 

programmazione  degli  interventi  a  breve 

termine 
 
 

Misure attuate
 

Informazione e formazione generale

Informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa art 36 D.Lgs. 81/08

Formazione generale art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Formazione specifica

Formazione specifica art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Addestramento

Addestramento specifico per utilizzo di attrezzature di lavoro art 73 D.Lgs. 81/08

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Pronto soccorso ed emergenza

Per gli  interventi di emergenza in caso d'infortuni o malori legati al rischio di incidente stradale occorre seguire la 

procedura di primo soccorso contenuta nel Piano di emergenza, con le informazioni preliminari sui mezzi di pronto 

soccorso e le misure comportamentali che gli incaricati al servizio di primo soccorso devono mettere a punto. 

 

Per gli interventi di primo soccorso sono disponibili: 

a) Pacchetto di medicazione con contenuto conforme all'allegato II del D.M. 388/03 in dotazione al mezzo. 

b) Telefono e procedura per le chiamate di emergenza al servizio competente. 

 

Infortuni, mancati infortuni e near miss

In caso di incidenti, infortuni e segnalazione di comportamenti pericolosi legati al rischio è prevista un'analisi delle 

possibili cause e successiva gestione con azioni correttive e preventive, volte a migliorare la salute e la sicurezza e 

prevenire il ripetersi di tal eventi. 

Qualunque  lavoratore o preposto che viene a conoscenza o è presente al verificarsi di un  infortunio/incidente, o 

rileva un comportamento pericoloso per  la salute e sicurezza dei  lavoratori o di altri soggetti  (esterni  ‐ clienti),  lo 

comunica immediatamente al Datore di Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale che provvede 

direttamente o attraverso il supporto di un preposto, a registrare tutte le informazioni relative all'evento occorso 

mediante il Mod. Gest. Infortuni ‐ Incidenti.  

Effettuato  l'accertamento  dell'evento,  il  SPP  provvede  (con  l'eventuale  supporto  di  RLS,  Responsabili,  preposti, 

figure tecniche aziendali o esterne) ad analizzare quanto accaduto e a stabilire  le azioni correttive da attuare per 

evitare  o  ridurre  la  probabilità  che  si  riproponga  l'evento  incidentale  o  l'infortunio  e  che  il  comportamento 

pericoloso possa riproporsi e trasformarsi in uno dei precedenti. 
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Nel caso che le azioni correttive individuate richiedano del tempo per la loro messa in opera il Datore di Lavoro, con 

il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilisce delle misure organizzative di  immediata attuazione 

volte a contenere il possibile riproporsi dell'evento sino all'attuazione delle azioni di eliminazione del pericolo. 

Le azioni  correttive  stabilite/attuate vengono  riportate anche nel programma di miglioramento così da verificare 

l'eventuale  necessità  di  applicare  i  medesimi  correttivi  ad  altre  unità,  prevenendo  il  riproporsi  degli  eventi 

incidentali/infortunistici o simili. Il programma degli interventi di miglioramento viene verificato in occasione della 

riunione periodica ed in riunioni tecniche che coinvolgono anche gli attori dei processi di intervento stabiliti. 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
Preposto 
RSPP 

 

Manutenzioni e controlli

Manutenzione  preventiva  dei  veicoli  nel  rispetto  delle  frequenze  e  delle  indicazioni  previste  dal  costruttore  nel 

manuale d'uso e manutenzione, mirata a ridurre guasti e deterioramenti che possono compromettere le condizioni 

di sicurezza.  

Programmazione dei collaudi di legge previsti dal codice della strada al fine di verificare il mantenimento nel tempo 

delle condizioni di sicurezza, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e lo stato di conservazione. 

Soggetti Responsabili  Addetti alla manutenzione
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7. Elettrico 

Descrizione 

E' stata effettuata una specifica valutazione di tutti i rischi per la sicurezza 
associati all'impiego di attrezzature elettriche in particolare dei rischi di 
folgorazione per contatti diretti, indiretti, fulminazione, incendio, innesco 
di esplosioni e sovratensioni, in conformità alle disposizioni normative 
contenute nel Titolo III del D.Lgs. 81/08. 

Attività lavorativa o compito 
elementare ove il rischio è presente 

 

Gruppo omogeneo dei lavoratori 
esposti 

 

 

Criterio di Valutazione adottato 

 

La valutazione del rischio elettrico comporta una serie di analisi tecniche impiantistiche circa la conformità alle norme 
di  costruzione  degli  impianti,  il  rispetto  delle  misure  di  prevenzione  e  dei  controlli  stabiliti  dal  costruttore  sui 
componenti. Nella valutazione in oggetto si prescinde dalla conformità tecnica, e cioè si assume che l’impianto/attività 
da valutare è conforme alla norma, e  si  valuta  il  rischio considerando  il  livello di energia presente nel  sistema che, 
pertanto, risulta il principale parametro di valutazione del rischio. 
 
Probabilità: la probabilità può assumere valori da 2 a 4 in relazione al livello di tensione del sistema elettrico secondo 
le norme CEI. Lo stesso valore viene assegnato alle attività di tipo elettrico svolte. 
Gravità: in considerazione degli effetti prodotti dall’azione della corrente sul corpo umano e il valore della gravità si 
assume cautelativamente pari a 4, per tutti i livelli di tensione. Lo stesso valore viene assegnato alle attività di tipo 
elettrico svolte. 
 

Probabilità

P = 3  Sistemi elettrici categoria I  Probabile

Gravità

G = 4 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità 
totale 

Gravissimo 

Ri = P X G  Stima del rischio iniziale (Ri) Valutazione

12  RISCHIO ALTO Rischio da migliorare

 

Misure preventive e protettive attuate K

Formazione generale\informazione  0,95

Formazione specifica  0,80

Procedure ed istruzioni operative  0,50

Pronto soccorso ed emergenza  0,90

Sorveglianza sanitaria  1,00

DPI / DPC  0,90

Segnaletica  0,90

Tempo di esposizione  0,70

Coefficiente di attenuazione totale (Ktot) 0,19
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Stima del rischio residuo (Rf)

Ri X Ktot  Stima  Valutazione Procedure di intervento 

2,28  RISCHIO LIEVE  Rischio accettabile 

Mantenimento  e  miglioramento  del  controllo 

del  livello  di  rischio  e  programmazione  delle 

misure  di  adeguamento  e  miglioramento  sul 

lungo termine 
 
 

Misure attuate
 

Informazione e formazione generale

Informazione specifica sul rischio di folgorazione art 36 e Titolo III D.Lgs. 81/08

Formazione generale sul rischio elettrico art 37 e Titolo III D.Lgs. 81/08 

Informazione specifica sul significato della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro art 36 e 164 D.Lgs. 81/08 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Formazione specifica

Formazione specifica art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 
Formazione specifica per attività su parti elettriche in tensione (CEI EN 50110‐1 e CEI 11‐27). 
Formazione specifica per attività in prossimità di parti elettriche in tensione (CEI EN 50110‐1 e CEI 11‐27). 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Procedure ed istruzioni operative

Al fine di fornire indicazioni operative al personale sulle corrette modalità di utilizzo delle attrezzature elettriche, il 

soggetto responsabile consegna il manuale d'uso illustrandone il contenuto: in particolare mostrerà le condizioni di 

impiego,  gli usi  non consentiti,  le  istruzioni di  sicurezza,  la manutenzione e  le  regolazioni necessarie  in modo da 

assicurarsi che l'attività sia svolta secondo quanto in esso definito. 

 

Ai fini della sicurezza, al personale sono impartite le seguenti istruzioni operative: 

‐ utilizzare le apparecchiature elettriche secondo le istruzioni riportate nei manuali allegati; 

‐ non manomettere per alcun motivo i componenti e le parti elettriche delle attrezzature di lavoro; 

‐ non intervenire mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e in particolare non intervenire sui quadri o sugli 

armadi elettrici; 

‐  non  coprire  o  nascondere  con  armadi  o  altre  suppellettili  i  comandi  e  i  quadri  elettrici,  per  consentire  la  loro 

ispezione e un pronto intervento in caso di anomalie; 

‐ accertarsi che  i cavi di alimentazione delle attrezzature elettriche siano adeguatamente protetti contro  le azioni 

meccaniche (passaggio di veicoli, oggetti taglienti, ecc.), le azioni termiche (sorgenti di calore) o le azioni chimiche 

(sostanze corrosive); 

‐ segnalare subito al preposto o al datore di lavoro la presenza di eventuali cavi danneggiati e con parti conduttrici a 

vista; 

‐ non rimuovere mai le canalette di protezione dei cavi elettrici; 

‐  accertarsi  che  sia  stata  tolta  l'alimentazione  elettrica  prima  di  effettuare  qualsiasi  semplice  operazione  sugli 

impianti (anche la sostituzione di una lampadina) o sulle attrezzature di lavoro; 

‐ segnalare le parti di impianto o di utilizzatori logore o deteriorate, per una pronta riparazione o sostituzione; 

‐ segnalare immediatamente eventuali difetti e/o anomalie nel funzionamento degli impianti e delle attrezzature di 

lavoro; 

‐ non sovraccaricare le prese di corrente con troppi utilizzatori elettrici, utilizzando adattatori o spine multiple; 

‐ verificare sempre che l'intensità di corrente assorbita complessivamente dagli utilizzatori da collegare non superi i 
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limiti della presa stessa; 

‐ collegare l'apparecchio alla presa più vicina evitando il più possibile l'uso di prolunghe; 

‐ svolgere completamente il cavo di alimentazione, se si usano prolunghe tipo "avvolgicavo"; 

‐  non  depositare  nelle  vicinanze  delle  attrezzature  di  lavoro  sostanze  suscettibili  di  infiammarsi,  non  depositare 

sopra gli apparecchi contenitori ripieni di liquidi; 

‐ non esporre gli apparecchi a eccessivo irraggiamento oppure a fonti di calore; 

‐ non impedire la corretta ventilazione delle attrezzature; 

‐ evitare l'uso di stufe elettriche, poiché oltre che sovraccaricare gli impianti possono essere causa di incendio; 

‐ non toccare impianti e/o apparecchi se si hanno le mani o le scarpe bagnate; 

‐ non usare acqua per spegnere incendi di origine elettrica; 

‐ rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno degli ambienti e le rispettive disposizioni. 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
Preposto 

 

Pronto soccorso ed emergenza

Per  gli  interventi  di  emergenza  in  caso  d'infortuni  o  malori  legati  al  rischio  di  folgorazione,  occorre  seguire  la 

procedura di primo soccorso contenuta nel Piano di emergenza, con le informazioni preliminari sui mezzi di pronto 

soccorso e le misure comportamentali che gli incaricati al servizio di primo soccorso devono mettere a punto. 

 

In caso di infortunio per scarica elettrica (folgorazione), il soccorritore segue la seguente procedura: 

‐  Evitare  di  toccare  direttamente  il  corpo  dell'infortunato  prima  che  sia  stato  interrotto  il  circuito  elettrico.  È 

opportuno, prima di toccare il soggetto, isolare il proprio corpo servendosi di assi di legno o strutture in gomma; 

‐ Interrompere il circuito staccando la corrente. Qualora non fosse possibile mettere in atto tale tipo di intervento, 

liberare  il  soggetto  infortunato  dal  contatto:  è  opportuno non  toccarlo mai  direttamente, ma  servirsi  sempre  di 

bastoni, manici di scopa, guanti in gomma; 

‐  In  caso  di  paziente  privo  di  coscienza:  provvedere  a  mettere  in  atto  le  manovre  di  rianimazione  cardiaca  e 

respiratoria; 

‐ In caso di soggetto cosciente: controllare il polso ed il respiro. Porre il soggetto quindi in posizione di sicurezza; 

‐ In caso di ustioni, valutare la gravità delle lesioni; 

‐ Trasportare il soggetto in ospedale per le eventuali ulteriori terapie. 

 

Per gli interventi di emergenza sono messi a disposizione della squadra di soccorso i seguenti presidi: 

a) Cassetta di primo soccorso con contenuto conforme all'allegato I del D.M. 388/03 

b) Pacchetto di medicazione con contenuto conforme all'allegato II del D.M. 388/03  

c) Telefono e procedura per le chiamate di emergenza al servizio competente. 

Soggetti Responsabili 
Addetti alla gestione delle emergenze di primo soccorso
Addetti alla gestione delle emergenze di prevenzione incendio 

 

Segnaletica associata al rischio

 

Nome:
Pericolo elettricità 
Descrizione: 
Attenzione  elementi  sotto  tensione:  pericolo  elettricità, 
pericolo di folgorazione 
Posizione: 
In prossimità del quadro elettrico. 
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Nome:
Divieto di spegnere con acqua 
Descrizione: 
Vietato utilizzare l'acqua per spegnere 
Posizione: 
Sulle  porte  di  ingresso  delle  stazioni  elettriche,  delle 
centrali  elettriche  non  presidiate,  delle  cabine  elettriche, 
ecc. 
‐ Dove esistono conduttori, macchine e apparecchi elettrici 
sotto tensione. 
 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
 

Tempo di esposizione

Per  la  riduzione del  tempo di esposizione al  rischio è prevista una  idonea programmazione di orari di  lavoro con 

appropriati periodi di riposo e/o rotazione del personale esposto. 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
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8. Caduta all'interno di scavi aperti 

Descrizione 

E' stata effettuata una specifica valutazione del rischio di caduta all'interno 
di scavi aperti con particolare riferimento ai rischi di fratture e lesioni, in 
conformità alle disposizioni legislative del Titolo II, Titolo IV e allegato IV 
del D.Lgs. 81/08 smi. 
La valutazione, per ogni gruppo omogeneo, ha riguardato ogni 
area/subarea in cui i lavoratori svolgono l'attività e le eventuali 
attrezzatura utilizzate. 

Attività lavorativa o compito 
elementare ove il rischio è presente 

 

Gruppo omogeneo dei lavoratori 
esposti 

 

 

Criterio di Valutazione adottato 

 

La valutazione dei rischi per la sicurezza connessi alla caduta è effettuata stimandone la probabilità di accadimento e 
la relativa magnitudo. 
La  stima  tiene  conto  della  conformità  normativa  del  luogo  e  delle  attrezzature,  nonché  delle  modalità  e 
dell’organizzazione del lavoro. 
L’attribuzione dei valori di P e G è fatta con i criteri di seguito riportati. 

Probabilità: la probabilità può assumere valori da 1 a 4. 

Gravità: il valore della gravità assume valori da 1 a 4. 
 

Probabilità

P = 2 
Luogo conforme alle norme e periodicamente verificato, esposto alle 
intemperie 

Poco probabile 

Gravità

G = 2  Cadute in pendio o scale di edificio Medio

Ri = P X G  Stima del rischio iniziale (Ri) Valutazione

4  RISCHIO LIEVE  Rischio accettabile

 

Misure preventive e protettive attuate K

Formazione generale\informazione  0,90

Pronto soccorso ed emergenza  0,80

Sorveglianza sanitaria  0,95

Infortuni, mancati infortuni e near miss  0,80

DPI / DPC  0,80

Coefficiente di attenuazione totale (Ktot) 0,44

 

Stima del rischio residuo (Rf)

Ri X Ktot  Stima  Valutazione Procedure di intervento 

1,76  RISCHIO LIEVE  Rischio accettabile 

Mantenimento  e  miglioramento  del  controllo 

del  livello  di  rischio  e  programmazione  delle 

misure  di  adeguamento  e  miglioramento  sul 
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lungo termine

 
 

Misure attuate
 

Informazione e formazione generale

Formazione generale art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 

Informazione specifica rischi ambienti di lavoro art 36 e Titolo II D.Lgs. 81/08 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Pronto soccorso ed emergenza

Per  il  primo  soccorso  nei  casi  di  infortuni  legati  al  rischio  sono  disponibili  in  postazioni  segnalate  e  facilmente 

accessibili: 

a) Cassetta di primo soccorso con contenuto conforme all'allegato I del D.M. 388/03. 

b) Pacchetto di medicazione con contenuto conforme all'allegato II del D.M. 388/03. 

c) Telefono e procedura per le chiamate di emergenza al servizio competente.  

 

Nei casi di infortunio con lussazione, il soccorritore non dove mai cercare di ridurre la lussazione: in considerazione 

delle  importanti  strutture  presenti  è  opportuno  che  la  riduzione  venga  effettuata  da  personale  qualificato  in 

ambiente  specialistico,  dopo  eventuale  indagine  radiografica,  praticata  al  fine  di  chiarire  meglio  la  situazione 

creatasi  a  livello  articolare,  a  seguito  del  trauma  stesso.  Infatti,  lesioni  nervose  e/o  vascolari  potrebbero 

determinare seri problemi a carico del segmento colpito. 

 

Nei casi di infortunio con frattura, il soccorritore segue la seguente procedura: 

‐ Immobilizzare l'arto con cautela con bende, bastoni, manici di scope. 

‐ Bloccare le articolazioni a monte e a valle rispetto all'osso fratturato. 

‐ Non far muovere il soggetto fratturato. 

‐ Non forzare la parte colpita. 

‐ Non tentare di ristabilire la normale la normale situazione dell'osso fratturato. 

Soggetti Responsabili  Addetti incaricati al primo soccorso
 

Infortuni, mancati infortuni e near miss

In caso di incidenti, infortuni e segnalazione di comportamenti pericolosi legati al rischio è prevista un'analisi delle 

possibili cause e successiva gestione con azioni correttive e preventive, volte a migliorare la salute e la sicurezza e 

prevenire il ripetersi di tal eventi. 

Qualunque  lavoratore o preposto che viene a conoscenza o è presente al verificarsi di un  infortunio/incidente, o 

rileva un comportamento pericoloso per  la salute e sicurezza dei  lavoratori o di altri soggetti  (esterni  ‐ clienti),  lo 

comunica immediatamente al Datore di Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale che provvede 

direttamente o attraverso il supporto di un preposto, a registrare tutte le informazioni relative all'evento occorso 

mediante il Mod. Gest. Infortuni ‐ Incidenti.  

Effettuato  l'accertamento  dell'evento,  il  SPP  provvede  (con  l'eventuale  supporto  di  RLS,  Responsabili,  preposti, 

figure tecniche aziendali o esterne) ad analizzare quanto accaduto e a stabilire  le azioni correttive da attuare per 

evitare  o  ridurre  la  probabilità  che  si  riproponga  l'evento  incidentale  o  l'infortunio  e  che  il  comportamento 

pericoloso possa riproporsi e trasformarsi in uno dei precedenti. 

Nel caso che le azioni correttive individuate richiedano del tempo per la loro messa in opera il Datore di Lavoro, con 

il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilisce delle misure organizzative di  immediata attuazione 

volte a contenere il possibile riproporsi dell'evento sino all'attuazione delle azioni di eliminazione del pericolo. 

Le azioni  correttive  stabilite/attuate vengono  riportate anche nel programma di miglioramento così da verificare 

l'eventuale  necessità  di  applicare  i  medesimi  correttivi  ad  altre  unità,  prevenendo  il  riproporsi  degli  eventi 
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incidentali/infortunistici o simili. Il programma degli interventi di miglioramento viene verificato in occasione della 

riunione periodica ed in riunioni tecniche che coinvolgono anche gli attori dei processi di intervento stabiliti. 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
Preposto 
RSPP 

 

DPI

Imbracatura anticaduta 

Dissipatore di energia 

Cordino di posizionamento 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 

 

DPC

Per l'effettuazione delle lavorazioni in condizioni di sicurezza impiego dei seguenti DPC:

‐ Parapetti provvisori installati lungo il perimetro del ciglio di scavo;  

‐ Andatoie per l'accesso al fondo dello scavo; 

‐ Passerelle per l'attraversamento degli scavi. 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
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9. Caduta 

Descrizione 

E' stata effettuata una specifica valutazione del rischio di caduta con 
particolare riferimento ai rischi di fratture e lesioni, in conformità alle 
disposizioni legislative del Titolo II e allegato IV del D.Lgs. 81/08 smi. 
La valutazione, per ogni gruppo omogeneo, ha riguardato ogni 
area/subarea in cui i lavoratori svolgono l'attività e le eventuali 
attrezzature utilizzate. 

Attività lavorativa o compito 
elementare ove il rischio è presente 

 

Gruppo omogeneo dei lavoratori 
esposti 

 

 

Criterio di Valutazione adottato 

 

La valutazione dei rischi per la sicurezza connessi alla caduta è effettuata stimandone la probabilità di accadimento e 
la relativa magnitudo. 
La  stima  tiene  conto  della  conformità  normativa  del  luogo  e  delle  attrezzature,  nonché  delle  modalità  e 
dell’organizzazione del lavoro. 
L’attribuzione dei valori di P e G è fatta con i criteri di seguito riportati. 

Probabilità: la probabilità può assumere valori da 1 a 4. 

Gravità: il valore della gravità assume valori da 1 a 4. 
 

Probabilità

P = 2 
Luogo conforme alle norme e periodicamente verificato, esposto alle 
intemperie 

Poco probabile 

Gravità

G = 2  Cadute in pendio o scale di edificio Medio

Ri = P X G  Stima del rischio iniziale (Ri) Valutazione

4  RISCHIO LIEVE  Rischio accettabile

 

Misure preventive e protettive attuate K

Formazione generale\informazione  0,90

Pronto soccorso ed emergenza  0,80

Sorveglianza sanitaria  0,95

Infortuni, mancati infortuni e near miss  0,80

DPI / DPC  0,80

Coefficiente di attenuazione totale (Ktot) 0,44

 

Stima del rischio residuo (Rf)

Ri X Ktot  Stima  Valutazione Procedure di intervento 

1,76  RISCHIO LIEVE  Rischio accettabile 

Mantenimento  e  miglioramento  del  controllo 

del  livello  di  rischio  e  programmazione  delle 

misure  di  adeguamento  e  miglioramento  sul 

lungo termine 
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Misure attuate
 

Informazione e formazione generale

Formazione generale art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 

Informazione specifica rischi ambienti di lavoro art 36 e Titolo II D.Lgs. 81/08 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
RSPP 

 

Pronto soccorso ed emergenza

Per gli interventi di emergenza in caso d'infortuni o malori legati al rischio di caduta occorre seguire la procedura di 

primo soccorso contenuta nel Piano di emergenza, con le informazioni preliminari sui mezzi di pronto soccorso e le 

misure comportamentali che gli incaricati al servizio di primo soccorso devono mettere a punto. 

  

Per  il  primo  soccorso  nei  casi  di  infortuni  legati  al  rischio  sono  disponibili  in  postazioni  segnalate  e  facilmente 

accessibili: 

a) Cassetta di primo soccorso con contenuto conforme all'allegato I del D.M. 388/03. 

b) Pacchetto di medicazione con contenuto conforme all'allegato II del D.M. 388/03. 

c) Telefono e procedura per le chiamate di emergenza al servizio competente. 

 

Nei casi di infortunio con distorsione di caviglia, ginocchio, polso, dita, il soccorritore segue la seguente procedura: 

‐ Applicazione di ghiaccio sull'articolazione colpita. 

‐ Bendaggio al fine di immobilizzare l'articolazione interessata dal trauma. 

‐ Arto in posizione sollevata. 

‐ Non massaggiare l'articolazione colpita da trauma per non aumentare il gonfiore. 

‐ Non eseguire un bendaggio troppo stretto per non bloccare il flusso del sangue. 

 

Nei casi di infortunio con lussazione, il soccorritore non dove mai cercare di ridurre la lussazione: è opportuno che 

la  riduzione  venga  effettuata  da  personale  qualificato  e  in  ambiente  specialistico,  dopo  eventuale  indagine 

radiografica praticata al fine di chiarire meglio la situazione creatasi a livello articolare. Infatti,  lesioni nervose e/o 

vascolari potrebbero determinare seri problemi a carico del segmento colpito. 

 

Nei casi di infortunio con frattura, il soccorritore segue la seguente procedura: 

‐ Immobilizzare l'arto con cautela tramite bende, bastoni, manici di scope. 

‐ Bloccare le articolazioni a monte e a valle rispetto all'osso fratturato. 

‐ Non far muovere il soggetto fratturato. 

‐ Non forzare la parte colpita. 

‐ Non tentare di ristabilire la normale situazione dell'osso fratturato. 

Soggetti Responsabili  Addetti incaricati al primo soccorso
 

Infortuni, mancati infortuni e near miss

In caso di incidenti, infortuni e segnalazione di comportamenti pericolosi legati al rischio è prevista un'analisi delle 

possibili cause e successiva gestione con azioni correttive e preventive, volte a migliorare la salute e la sicurezza e 

prevenire il ripetersi di tal eventi. 

Qualunque  lavoratore o preposto che viene a conoscenza o è presente al verificarsi di un  infortunio/incidente, o 

rileva un comportamento pericoloso per  la salute e sicurezza dei  lavoratori o di altri soggetti  (esterni  ‐ clienti),  lo 

comunica immediatamente al Datore di Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale che provvede 

direttamente o attraverso il supporto di un preposto, a registrare tutte le informazioni relative all'evento occorso 

mediante il Mod. Gest. Infortuni ‐ Incidenti.  

Effettuato  l'accertamento  dell'evento,  il  SPP  provvede  (con  l'eventuale  supporto  di  RLS,  Responsabili,  preposti, 



Piano Operativo di Sicurezza (POS)   Rischi non misurabili 

 
  Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.  141 

figure tecniche aziendali o esterne) ad analizzare quanto accaduto e a stabilire  le azioni correttive da attuare per 

evitare  o  ridurre  la  probabilità  che  si  riproponga  l'evento  incidentale  o  l'infortunio  e  che  il  comportamento 

pericoloso possa riproporsi e trasformarsi in uno dei precedenti. 

Nel caso che le azioni correttive individuate richiedano del tempo per la loro messa in opera il Datore di Lavoro, con 

il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilisce delle misure organizzative di  immediata attuazione 

volte a contenere il possibile riproporsi dell'evento sino all'attuazione delle azioni di eliminazione del pericolo. 

Le azioni  correttive  stabilite/attuate vengono  riportate anche nel programma di miglioramento così da verificare 

l'eventuale  necessità  di  applicare  i  medesimi  correttivi  ad  altre  unità,  prevenendo  il  riproporsi  degli  eventi 

incidentali/infortunistici o simili. Il programma degli interventi di miglioramento viene verificato in occasione della 

riunione periodica ed in riunioni tecniche che coinvolgono anche gli attori dei processi di intervento stabiliti. 

Soggetti Responsabili 
Datore di lavoro 
Preposto 
RSPP 

 

DPI

Imbracatura anticaduta 

Dissipatore di energia 

Cordino di posizionamento 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 

 

DPC

Per l'effettuazione delle lavorazioni in condizioni di sicurezza vanno impiegati i seguenti DPC: 

‐ Ponteggio metallico prefabbricato installato a protezione dei lati prospicienti il vuoto; 

‐  Parapetti  provvisori  conformi  alla  norma  UNI  EN  13374:2013  installati  a  protezione  dei  bordi  di  coperture,  di 

postazioni sopraelevati di passaggio o lavoro; 

‐ Reti di sicurezza fissate su intelaiature metalliche di sostegno, conformi alle norme UNI EN 1263‐1:2003 e UNI EN 

1263‐2:2003. 

Soggetti Responsabili  Datore di lavoro 
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PROCEDURE 

 

USO DELL’ESCAVATORE 

 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di prevedere le misure operative di prevenzione e protezione per i lavoratori che 
utilizzano l’escavatore. 
 
 
RESPONSABILI 
 
La  presente  procedura  è  stata  letta  e  consegnata  ai  lavoratori  interessati  alla  conduzione  dell'escavatore  dal 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nel caso di inosservanza delle prescritte regole saranno adottati 
provvedimenti previsti dalla normativa vigente per le inadempienze compiute. 
 
 
NORME DI RIFERIMENTO: 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Manuale d’uso; 
• Norme di buona tecnica;  
• Linee guida.  

 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
 
La macchina deve essere utilizzata solamente da personale autorizzato, in possesso di una speciale patente o che sia 
istruita  allo  scopo  della  conduzione  del mezzo  in  oggetto.  Quando  si  lavora  in  un’area  con  più  persone  o  un’area 
frequentata  in maniera costante ci si deve assicurare che sia presente tutta  la segnaletica che  indichi  la presenza di 
mezzo in movimento, segnali di precedenza e comunque l’operatore deve avere sotto la sua visibilità tutta la zona in 
cui opera. In particolare le qualifiche minimali per l’utilizzo dell'escavatore sono: 

• Persona direttamente incaricata; 
• Apprendisti sotto la diretta supervisione della persona incaricata; 
• Personale addetto alla manutenzione che sia in possesso di una qualifica; 
• Ispettori dell'escavatore. 

 
Per la qualifica dell’addetto all'escavatore è necessario: 

• Avere qualità psicofisiche necessarie a non costituire rischio per se stesso o per gli altri; 
• Dimostrare capacità di comprendere quanto descritto ed illustrato nel libretto di uso e manutenzione; 
• Conoscere e mettere in pratica le procedure di emergenza; 
• Aver avuto informazione e formazione in riferimento alle norme di sicurezza. 

 
Condotta dell’operatore: 

• È necessario che l’operatore non sia impegnato in alcuna altra azione mentre è al comando dell'escavatore; 
• Non deve operare in stato di ebbrezza o sotto farmaci; 
• Non deve abbandonare l'escavatore con carico sospeso; 
• Non deve utilizzare la macchina in caso di anomalie o mal funzionamenti. 

 
Operazioni da effettuare prima di effettuare le lavorazioni con il mezzo: 

1.  Verificare lo stato di usura dei perni di bloccaggio degli accessori; 
2.  Verificare che il gancio sia provvisto di dado e che ruoti liberamente senza eccessivo gioco; 
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3.  Verificare  la  presenza  e  l’integrità  della  sicurezza  del  gancio  per  evitare  lo  sganciamento  accidentale  della 
fune che trattiene il peso; 

4.  Verificare  attentamente  l’imbragatura  dei  carichi  ed  il  buono  stato  delle  catene,  delle  funi,  delle  fasce  di 
sollevamento al fine di essere idonee al carico da sollevare; 

5.  Verificare con periodicità che le tubazioni flessibili siano in buono stato e che non vi siano perdite di olio. 
 
Prescrizioni relative all’utilizzo del mezzo vicino le linee elettriche o telefoniche aeree: 

• Quando si lavora in prossimità di linee aeree, è OBBLIGO richiedere al diretto superiore o alle autorità 
competenti particolari istruzioni; 
• L’operatore deve informarsi sulle modalità di esecuzione del lavoro da svolgere; 
• Collegare le parti in metallo del veicolo con la terra quando si effettuano lavorazioni di manutenzione di 
linee elettriche. 

 

Prescrizioni relative all’area di lavoro: 

• Delimitare l’area di lavoro in modo da evitarne l’accesso a persone non autorizzate; 
• È compito dell’operatore assicurarsi che nessuno transiti o sia nelle vicinanze del mezzo in movimento; 
• Non fare compiere al carico traiettorie passanti sul posto di manovra; quando è proprio inevitabile, 
comandare la macchina dai comandi dal lato opposto, assistiti da personale da terra che impartisce le 
manovre necessarie da effettuare; 
• Rispettare la segnaletica stradale; 
• Non operare con l'escavatore in condizioni di scarsa visibilità. 

 
Prescrizioni relative all’uso dell'escavatore: 

• Utilizzare imbragature corte ed azionare le leve con gradualità e dolcezza onde evitare oscillazioni del 
carico; 
• Non utilizzare l'escavatore allo scopo di estrarre pali, sradicare alberi o sollevare pesi vincolati; 
• Osservare e rispettare il diagramma di carico per il max dei Kg da poter sollevare; è necessario che 
l’operatore si assicuri che i carichi da sollevare siano inferiori a quelli indicati sui diagrammi di carico; 
• È vietato far oscillare il carico oltre lo sbraccio consentito; 
• Non trascinare mai i carichi in maniera orizzontale ma sollevarli verticalmente; 
• In presenza di ostacoli che limitano il raggio di azione dell'escavatore, prendere misure di protezione atte ad 
evitare collisioni; 
• Per il montaggio o lo smontaggio dei perni di bloccaggio delle attrezzature servirsi di utensili di materiale 
tenero per evitare il rischio di essere colpiti da frammenti che potrebbero staccarsi dal battere dell’utensile; 
• È assolutamente vietato utilizzare l'escavatore in caso di temporale o condizioni meteorologiche avverse in 
genere; 
• Utilizzare i DPI predisposti: 

o Scarpe antinfortunistiche; 

o Elmetto di protezione; 

o Indumenti da lavoro; 

o Guanti contro le aggressioni meccaniche. 
 

Rischi operativi 

• Rischio da elettrocuzione 
• Caduta di materiale dall’alto per carico instabile 
• Rischio da investimento 
• Ribaltamento del mezzo 
• Urti o impatti con ostacoli fissi o inamovibili 
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UTILIZZO AUTOVETTURA 
 

OGGETTO 

 

Indicazioni riguardanti il corretto utilizzo per lavoro di autovetture aziendali o proprie. 

 

SCOPO 

 

Prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo di autovetture. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

La  presente  procedura  deve  essere  applicata  da  tutto  il  personale  che  utilizza  per  lavoro  autovetture  aziendali  o 

proprie, anche occasionalmente. 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

 

PRIMA DI INIZIARE LA GUIDA E’ NECESSARIO: 

 

 al fine di evitare danni al rachide, salire in macchina prima sedendosi e poi portando dentro le gambe una alla 

volta; 

 assumere una posizione di guida corretta regolando l’assetto del sedile e del volante, non inclinare troppo lo 

schienale, appoggiare bene il collo e la schiena; 

 controllare che i sistemi frenanti, tutti i comandi, i dispositivi di segnalazione ottici ed acustici ed i dispositivi 

di illuminazione siano efficienti; 

 controllare che i pneumatici non presentino tagli o screpolature profonde; 

 controllare che gli specchi retrovisori interni ed esterni siano puliti e ben regolati; 

 controllare che parabrezza e lunotto siano puliti; 

 controllare che i tergicristalli funzionino e le relative spazzole non siano usurate; 

 controllare che a bordo vi sia il giubbotto ad alta visibilità e il pacchetto di medicazione; 

 garantire la visibilità del posto guida. 

 

DURANTE LA GUIDA IL CONDUTTORE DEVE: 

 

 attenersi nella guida alla massima prudenza; 

 rispettare le norme sulla circolazione stradale; 

 mantenere accesi i fari anabbaglianti al di fuori dei centri urbani; 

 non assumere bevande alcooliche; 

 allacciare le cinture di sicurezza ed osservare scrupolosamente le disposizioni di sicurezza, quali la distanza di 

sicurezza, i limiti di velocità, ecc.; 

 utilizzare il cellulare solo in viva voce, con l’auricolare, o accostare per parlare; 

 interrompere la guida almeno ogni ora per camminare e muovere la schiena; 

 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

 in caso di incidente, fermarsi e prestare i primi soccorsi. 

 

INOLTRE E’ NECESSARIO: 

 

 non trasportare un numero di persone superiore a quello indicato sulla carta di circolazione del veicolo; 
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 non lasciare il veicolo incustodito senza aver provveduto a garantire la sua amovibilità; 

 utilizzare sempre  i mezzi di segnalazione del veicolo  fermo, quali  triangolo,  lampeggiatore giallo, eventuale 

manichino sbandieratore, ecc.; 

 segnalare al proprio Responsabile ogni anomalia rilevata durante il controllo o l’uso dei mezzi. 
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LEVIGATURA MANUALE E/O CON UTENSILI PORTATILI 
 
 
 
SCOPO 
 
La presente procedura è stata redatta dal SSP ai sensi dell’articolo 15 comma 1 lettera q) al fine di istruire i lavoratori 
impiegati nella fase a lavorare in condizioni di sicurezza. 
 
 
RESPONSABILI 
 
Tutti gli operatori impiegati sono responsabili della corretta applicazione delle presenti istruzioni e devono segnalare 
al responsabile le eventuali anomalie riscontrate durante la sua applicazione. 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
 
BUONE PRATICHE PER GARANTIRE LA SALUTE: 
• accendere l’impianto di aspirazione (tavolo aspirante o cabina); 
• accendere l’aspirazione integrata con le levigatrici a disco o vibranti; 
• indossare la mascherina (FFP2) e la tuta; 
• verificare visivamente la captazione delle polveri; 
• assicurarsi che la collocazione del pezzo in lavorazione favorisca la cattura delle polveri; 
• non coprire il piano aspirante con cartoni o altro; 
• spolverare i pezzi con spazzole aspiranti o aspirapolvere o stracci; 
• depositare i pezzi dopo averli spolverati; 
• pulire il tavolo aspirante o la cabina utilizzando l’apposito aspirapolvere con filtro assoluto; 
• pulire il pavimento con l’aspirapolvere e rimettere in ordine l’area di lavoro; 
• chiudere le serrande dei condotti di aspirazione; 
• verificare lo stato di intasamento dei filtri degli impianti di aspirazione e degli aspirapolvere; 
• in caso di intasamento dei filtri informare il Responsabile per la sostituzione; 
• riporre i DPI nei posti destinati ed eliminare quelli a perdere; 
• portare gli indumenti da lavoro in lavanderia alle scadenze previste; 
• registrare gli interventi previsti da procedure scritte; 
• NON usare l’aria compressa per pulire i pezzi; 
• NON soffiare con la bocca per pulire i pezzi; 
• NON usare la scopa per pulire i pavimenti; 
• NON usare gli abiti civili per lavorare; 
• NON togliere la maschera durante la pulizia e il riordino. 
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EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A CONTUSIONI 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a contusioni. 
 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 
 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'e 
La contusione è dovuta ad un urto contro una superficie dura che provoca la compressione o lo schiacciamento degli 
strati soprastanti il piano osseo (muscoli, derma, vasi, ecc.). Se il trauma è di una certa entità si può avere fuoriuscita 
di sangue dai vasi e conseguente formazione di ematomi. 
 
Come si riconosce  
I  sintomi  sono  rappresentati  da  dolore,  gonfiore  e  limitazione  dei  movimenti.  Il  dolore  è  più  intenso  se  il  trauma 
avviene in corrispondenza delle articolazioni.La parte colpita con il passare dei minuti varia da un colorito rosso ad un 
colorito più bluastro e nel giro di poche ore assume una colorazione tendente al giallo che permane per alcuni giorni. 
 
Cosa fare 
Il  primo  intervento,  in  questi  casi,  consiste nell'applicazione di  ghiaccio  sulla  zona  colpita.  Il  ghiaccio ha un duplice 
effetto: da una parte determina vasocostrizione, che diminuisce la fuoriuscita di sangue e gli effetti della conseguente 
infiammazione,  dall'altra  ha  una  funzione  anestetizzante.  Successivamente  si  può  applicare  un  bendaggio  che 
immobilizzi la parte contusa. Evitare di massaggiare la parte colpita. 
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UTILIZZO DI ESTINTORI PORTATILI IN CO2 (ANIDRIDE CARBONICA) 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative alla squadra antincendio per utilizzare correttamente 
gli estintori portatili in anidride carbonica per lo spegnimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata al personale della squadra antincendio dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
 NORME DI RIFERIMENTO 
 
‐ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 
‐ D.M. 10 Marzo 1998.  
 
MODALITA' OPERATIVE 
 
In caso di incendio gli addetti incaricati devono: 
Sganciare l'estintore dal supporto a parete (semplicemente appoggiato); 
‐ Alzare il cono erogatore; 
‐ Togliere la spina di sicurezza; 
‐ Impugnare la maniglia e schiacciare il pulsante, dirigendo il getto alla base delle fiamme; 
‐ Il getto è efficace solo se usato da distanza ravvicinata; 
‐  Il  gas  erogato  è  inodore  e  incolore  non  tossico,  ma  asfissiante.  Pertanto,  è  necessario  limitare  il  più  possibile 
l'esposizione; 
‐ E' necessario prestare massima attenzione al pericolo di ustioni da congelamento, in quanto il gas fuoriesce ad una 
temperatura di ‐73 C°; 
‐ Non dirigere mai  il getto contro le persone. Nel caso le fiamme abbiano attaccato gli  indumenti di una persona va 
usata la coperta antifiamma. 
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UTILIZZO DI ESTINTORI PORTATILI IN POLVERE 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative alla squadra antincendio per utilizzare correttamente 
gli estintori portatili in polvere. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata al personale della squadra antincendio dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
 NORME DI RIFERIMENTO 
 
‐ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 
‐ D.M. 10 Marzo 1998.  
 
MODALITA' OPERATIVE 
 
In caso di incendio gli addetti incaricati devono: 
Sganciare l'estintore dal supporto a parete (semplicemente appoggiato); 
‐ Togliere la spina di sicurezza; 
‐ Impugnare la lancia; 
‐ Dirigere la lancia alla base delle fiamme e premere a fondo la leva di comando; 
‐ Nel caso  il  fuoco  interessi materiali  solidi  (carta,  legno, piante, stoffa, ecc.)  il getto va diretto con  insistenza su un 
punto del fuoco fino a completa estinzione delle fiamme. Solo allora si può colpire un altro punto; 
‐ Nel  caso  invece  il  fuoco  interessi  dei  liquidi  è necessario procedere a  ventaglio  in modo da  ricoprire  con  l'agente 
estinguente la maggior superficie possibile interessata dalle fiamme facendo attenzione all'eventuale riaccensione; 
‐ Piccoli incendi di liquidi contenuti in recipienti possono essere domati semplicemente coprendo l'imboccatura con il 
coperchio o con la coperta antifiamma; 
‐  Non dirigere mai  il  getto  contro  le  persone.  Le  sostanze  estinguenti  possono  causare  conseguenze  peggiori  delle 
ustioni. 
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EMERGENZA SANITARIA DOVUTE A FERITE 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a ferite. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'e 
Per ferita si intende una soluzione di continuità della cute o delle mucose con possibili lesioni dei tessuti sottostanti. 
Le ferite possono essere superficiali (quando ad essere colpiti sono i primi strati della cute), profonde (quando ad 
essere colpiti sono i muscoli o gli organi interni) o penetranti (quando la lesione colpisce cavità anatomiche). 
 
Come si riconosce  
Dolore, sanguinamento, infiammazione. 
 
Cosa fare. 
Detergere la ferita utilizzando soluzione fisiologica sterile oppure acqua corrente. 
Se disponibile,  utilizzare  uno  schizzettone  (siringa da  60  ‐  100 ml  con un  grosso beccuccio)  per  irrorare  la  ferita  di 
soluzione fisiologica sterile e per asportare eventuali residui di terra, sassolini ecc. Continuare a detergere utilizzando 
garze sterili o garze imbevute di disinfettante. Ricordarsi di procedere dal centro verso l'esterno, cambiando spesso le 
garze per evitare di riportare il materiale asportato sulla ferita stessa. (Fig. 1). 
Coprire la ferita con una garza sterile asciutta alla quale si può sovrapporre del cotone idrofilo che assorbirà eventuali 
versamenti della ferita. Fissare tutto con una fasciatura o con cerotti. 
 
Cosa non fare  
Evitare di toccare  la ferita con le mani,  indossare  i guanti. Evitare  l'uso del cotone (ovatta) nella pulizia diretta della 
ferita perché  lascia pilucchi. Utilizzare  garze  sterili  avendo  cura di  non  toccare  la parte  che andrà a  contatto  con  il 
tessuto leso. 
Se ci  troviamo davanti ad una  ferita dove  il  corpo estraneo è penetrato  in profondità, è opportuno non rimuoverlo 
perché  nell'effettuare questa  operazione  potremmo  ledere  nervi  e/o  vasi  e  aggravare  la  situazione.  Effettuare una 
medicazione che includa il corpo estraneo e lo fissi alla parte interessata. 

   
Figura 1                                                Figura 2 
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EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A DISTORSIONI 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a distorsione e lussazione. 
 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 
 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'e 
La distorsione è una lesione a carico di una articolazione senza perdita di contatto dei capi articolari. La lussazione è 

una lesione più grave, causata da traumi di una certa entità, consistente nella perdita dei normali rapporti articolari 

(es.  articolazione della  spalla, del gomito, ecc.)  in  seguito alla quale  i  capi ossei  tendono a  fuoriuscire dalla  capsula 

articolare che li conteneva. 

Come si riconosce  
Sia  nel  caso  della  distorsione  che  della  lussazione  il  primo  segno  è  il  dolore  acuto  e  localizzato  e  la  limitazione  o 

assenza del movimento volontario, ben presto accompagnati da gonfiore, talvolta stravaso ematico o alterazioni della 

sensibilità. Nel caso della lussazione si osserva una deformità del profilo articolare e una posizione anomala dell'arto. 

Cosa fare. 
Nel  caso della distorsione è  indicata  l'applicazione del  ghiaccio e una  fasciatura accompagnata dal  riposo. Nel  caso 

della  lussazione  la prima azione da  intraprendere è quella di  immobilizzare  l'articolazione  lussata,  lasciandola  il  più 

possibile nella posizione in cui si trova e cercando di assecondare la posizione assunta naturalmente dall'infortunato: 

questa attenua il dolore e permette, a seconda delle situazioni, il trasporto in pronto soccorso o l'attesa dei soccorsi. 

Cosa non fare  
Evitare tentativi di riduzione della lussazione, questi potrebbero provocare lesioni a carico delle strutture vascolari e 
nervose del segmento colpito, peggiorando notevolmente il quadro clinico. 
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EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A FOLGORAZIONE 

   

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a folgorazione. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'e 
L'elettrocuzione, o folgorazione, si verifica quando il corpo umano viene attraversato dal passaggio di corrente. 
Gli effetti lesivi della corrente dipendono da diversi parametri tra cui: 
‐ l'intensità di corrente, ovvero la quantità di cariche elettriche che passano nell'unità di tempo (amperaggio); 
‐ la tensione, che corrisponde alla differenza di potenziale e si misura in volt; 
‐  la traiettoria percorsa dalla corrente all'interno del corpo (percorso mano‐mano più pericoloso del percorso mano‐
piede o piede‐piede perché sulla traiettoria c'è il cuore; 
‐ il tipo di corrente (continua o alternata – l'alternata è più pericolosa perché stimola la muscolatura ripetutamente a 
seconda della frequenza che possiede); 
‐ la durata del tempo di contatto; 
‐ l'ampiezza della superficie di contatto. 
 
Come si riconosce  
Il passaggio di corrente elettrica può provocare effetti locali e/o effetti generali. 
I primi sono rappresentati da ustioni più o meno gravi. Al passaggio della corrente elettrica, il corpo si comporta come 
una resistenza, ciò fa sì che per effetto Joule i tessuti si brucino. L'ustione da corrente elettrica presenta normalmente 
un foro di ingresso e uno di uscita che testimoniano il passaggio e la traiettoria della corrente. 
Generalmente  nell'elettrocuzione  si  hanno  ustioni  localizzate  di  III  grado.  Gli  effetti  generali  consistono  invece 
principalmente nell'arresto cardiaco e/o arresto respiratorio. 
L'arresto cardiaco avviene quando  la  traiettoria della corrente  incontra  il muscolo cardiaco e  interrompe gli  impulsi 
nervosi che stimolano normalmente la contrazione cardiaca. 
L'arresto respiratorio si ha per tetanizzazione (contrazione) dei muscoli della gabbia toracica o per blocco dei centri 
nervosi respiratori, quando la traiettoria della corrente incontra l'encefalo. 
 
Cosa fare. 
La  prima  cosa  da  fare  è  interrompere  il  flusso  di  corrente.  Questo  può  avvenire  staccando  l'interruttore  oppure 
allontanando  l'infortunato  dalla  sorgente  elettrica  aiutandosi  con  oggetti  di  materiale  isolante:  legno,  plastica, 
gomma, ecc. (Fig. 1). 
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Figura 1 

 
Successivamente occorre valutare lo stato dell'infortunato ed agire di conseguenza: può essere sufficiente medicare le 
ustioni  oppure,  se  il  paziente  è  incosciente,  occorre  verificare  l'attività  cardio‐respiratoria  ed  eventualmente 
procedere alla rianimazione. 
Anche nelle situazioni in cui l'infortunato dovesse apparentemente non riportare alcuna conseguenza, è bene sempre 
recarsi  ad  un  presidio  di  pronto  soccorso  per  uno  screening  cardiologico.  Ricordiamo,  infatti,  che  gli  effetti 
dell'elettrocuzione sul ritmo cardiaco possono presentarsi anche a distanza di qualche ora. 
Non mettere  in  relazione  la gravità della  situazione con gli effetti  locali e gli effetti generali. Possono  infatti esserci 
ustioni  di  III  grado,  ma  nessun  coinvolgimento  dell'attività  cardio‐respiratoria  o,  al  contrario,  piccolissimi  segni  di 
ustione, ma arresto  cardio‐respiratorio. Nel  caso di  ustioni  o  di  arresto  cardio‐respiratorio,  agire  come  indicato nei 
capitoli specifici. 
 
Cosa non fare 
È  estremamente  importante  non  toccare  l'infortunato  a  mani  nude  o  con  oggetti  di  materiali  conduttori  (ferro, 
metallo, ecc.) prima che sia interrotto il flusso di corrente poiché altrimenti si corre il rischio di rimanere folgorati. 
Se  si  sono  sviluppate  fiamme  sul  corpo  o  sugli  abiti  della  vittima,  non  spegnerle  utilizzando  acqua  prima  che  sia 
interrotta la corrente. 
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EMERGENZE SANITARIA DOVUTA A FRATTURE 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a fratture. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'e 
La  frattura  è,  in  termini  generali,  l'interruzione  della  continuità  di  un  osso.  Si  verifica  quando  la  forza  del  trauma 
supera la resistenza del segmento osseo. Può essere provocata dall'urto contro un oggetto o da un trauma violento. A 
volte  la  frattura  può  verificarsi  senza  traumi  apparenti  (frattura  patologica):  questa  eventualità  si  verifica 
generalmente in soggetti anziani o con grave osteoporosi. 
In  funzione dell'intensità  della  forza del  trauma,  della  resistenza dell'osso  colpito  e  della modalità  dell'infortunio  si 
possono avere vari tipi di fratture. In genere si parla di: 
a) fratture chiuse, dove non ci sono monconi ossei sporgenti e l'osso non comunica con l'esterno; 
b)  fratture  esposte,  in  cui  l'osso  comunica  con  l'esterno  e,  poiché  il  rischio  di  infezione  è  elevato,  richiedono  un 
trattamento antibiotico oltre quello medico‐chirurgico, in questo caso non vi è congruenza tra i due monconi ossei; 
c) composte, se i monconi ossei restano allineati; 
d) scomposte, se i monconi ossei non sono allineati. 
 
Come si riconosce  
Il sintomo predominante è il dolore, in genere violento, localizzato nella zona traumatizzata. 
Può essere  evidente una deformità dovuta  ai monconi  ossei  fratturati.  Il  distretto  colpito può presentare  gonfiore, 
impossibilità a compiere  i movimenti, alterazioni della sensibilità, cute pallida e fredda. Le fratture esposte possono 
andare incontro a infezione dell'osso (osteomielite) per colonizzazione batterica dalla cute o dall'ambiente. 
 
Cosa fare. 
Nel caso di fratture chiuse,  il primo intervento consiste nell'applicare ghiaccio sulla zona colpita e nell'immobilizzare 
provvisoriamente la frattura, operazione che deve essere eseguita con molta cautela. (Fig.1). 
Come  per  la  lussazione,  l'immobilizzazione  deve  essere  realizzata  lasciando  il  più  possibile  il  distretto  colpito  nella 
posizione in cui si trova, cercando di assecondare la posizione assunta naturalmente dall'infortunato. 
Le fratture esposte vanno pulite da eventuali detriti  irrorandole con soluzione fisiologica sterile e coperte con garze 
sterili  imbevute  della  stessa  soluzione.  Nel  caso  di  frattura  del  femore  si  può  cercare  di  allineare  l'arto  al  corpo 
esercitando una lieve trazione: questa manovra ha lo scopo di ridurre il dolore ed eventuali emorragie ma in caso di 
resistenza muscolare o di dolore molto intenso è bene non forzare e lasciare l'arto nella posizione in cui si trova. 
L'immobilizzazione  serve  a  stabilizzare  l'arto,  impedirgli  di  muoversi  ulteriormente  aggravando  il  quadro.  Per 
l'immobilizzazione degli arti si possono utilizzare le apposite stecche modellabili o mezzi di fortuna (cartone, pezzi di 
legno, ecc.), avendo cura di bloccare  le articolazioni a monte e a valle della frattura. Quando si applicano le stecche 
ricordarsi di  imbottirle per migliorare  il  comfort del paziente e di  rimuovere anelli, orologi, bracciali eventualmente 
presenti che in caso di gonfiore potrebbero ostruire la circolazione. La presenza di cute fredda e pallida o la presenza 
di formicolii nell'arto a valle della medicazione stanno ad indicare che la fasciatura è troppo stretta e che va allentata. 
 
Cosa non fare 
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Non tentare di ricomporre la frattura poiché questa manovra può provocare lesioni a carico delle strutture vascolari, 
come emorragie importanti, o a carico delle strutture nervose con importanti conseguenze dal punto di vista 
riabilitativo. 
Inoltre, il tessuto adiposo (grasso) presente all'interno delle ossa può andare in circolo e provocare embolie 
polmonari. 
Nel caso di fratture degli arti inferiori è importante non rimuovere l'infortunato a meno che non ci siano pericoli 
ambientali che possano metterne in pericolo la vita 
 

 

 

Figura 1 
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EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A PUNTURE O MORSI DI ANIMALI 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a punture o morsi di animali. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida. 

 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'è 
Le  punture  di  insetto  (imenotteri)  che  possono  causare  sintomatologie  di  una  certa  rilevanza  sono,  alle  nostre 
latitudini,  punture  di  vespe,  api  e  calabroni.  La  gravità,  anche  in  questo  caso,  è  legata  alla  reazione  personale  del 
soggetto e alla quantità di veleno che viene inoculata, poiché può succedere di esser punti da più di un insetto. 
Gli imenotteri nostrani comprendono essenzialmente gli apidi (api) e i vespidi (vespa, vespa velutina, conosciuta con il 
nome di calabrone killer, vespa cabro o calabrone, ecc.), oltre alle formiche che non tratteremo. 
 
Come si riconosce 
I veleni di apidi e vespidi sono diversi tra loro, contengono vari componenti e possono causare due tipi di effetti: una 
tossicità  diretta  locale  e  una  tossicità  sistemica  cioè  generalizzata.  La  reazione  dipende  anche  dal  numero  delle 
punture, dal sito della puntura, dall'età del soggetto e da eventuali altre patologie concomitanti. Le punture più gravi 
sono quelle al capo ed al collo. 
La tossicità diretta locale consiste nel rigonfiamento localizzato nella sede della puntura con diametro di pochi cm che 
può durare anche 24 ore, dolore, bruciore e prurito. 
La  tossicità sistemica si può manifestare gradualmente dopo pochi minuti dalla puntura con  i  sintomi sopra  indicati 
(dolore, bruciore e prurito) a cui si aggiungono orticaria, sintomi gastro‐intestinali, respiratori e cardiovascolari. Si può 
arrivare allo shock anafilattico. 
Altri sintomi che possono manifestarsi dopo la puntura di un'ape o di una vespa e che devono comunque mettere in 
guardia e far sospettare una reazione allergica sono insensibilità agli arti, mal di testa persistente e vertigini. 
Un soggetto viene definito allergico alla puntura di  insetti se è stato punto almeno una volta manifestando almeno 
due sintomi sistemici (es. orticaria e difficoltà respiratoria) o se la reazione locale è stata caratterizzata da un gonfiore 
superiore a 10 cm. 
Quando, dopo  la puntura di ape o vespa, si verifica anche solo una reazione  locale estesa, è fortemente consigliato 
rivolgersi  ad  un medico  o  ad  una  struttura  di  pronto  soccorso,  che  saprà  valutare  come  intervenire  per  impedire 
l'aggravarsi delle condizioni di salute e ridurre rischi futuri. 
Classificazione delle reazioni allergiche dopo puntura di imenottero: 
‐ reazione locale estesa: rigonfiamento nel sito della puntura con diametro maggiore di 10 cm e per più di 24 ore; 
‐ reazione sistemica di grado 1: orticaria generalizzata; 
‐ reazione sistemica di grado 2: orticaria e sintomi gastrointestinali/angioedema/rinocongiuntivite; 
‐ reazione sistemica di grado 3: orticaria e sintomi respiratori; 
‐ reazione sistemica di grado 4: shock anafilattico. 
 
Cosa fare  
Puntura di ape: l'ape ha un pungiglione seghettato con alla base un sacco velenifero che va rimosso con cautela, onde 
evitare  di  schiacciare  il  sacco  ed  inoculare  altro  veleno.  Si  può  cercare  di  estrarre  il  pungiglione  utilizzando  una 
pinzetta. 
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Successivamente lavare la zona con acqua fredda e sapone, disinfettare e posizionare ghiaccio. La reazione può essere 
considerata normale se, dove si è stati punti, si ha dolore, prurito, rossore e gonfiore di pochi centimetri. 
In presenza di broncospasmo, edema delle mucose (rigonfiamento) e comunque in presenza di una reazione sistemica 
di grado 1 è necessario contattare un medico. 
Ricordare che il gonfiore può presentarsi all'inizio  in maniera  lieve,  limitato agli occhi o al naso, ma può evolvere  in 
edema della laringe che rappresenta un serio pericolo per la respirazione. Se i sintomi sono quelli descritti per lo shock 
anafilattico  chiamare  subito  il  112  ed  eventualmente  aiutare  il  paziente  a  somministrarsi  l'adrenalina  se  ne  è  in 
possesso. 
Se il soggetto perde coscienza e non respira praticare la RCP. 
 
Prevenzione 
‐   Evitare profumi,  lacche ecc.,  in particolare quando si va  in campagna o  in aree verdi. Anche  il  sudore e  l'anidride 
carbonica eliminata con la respirazione attirano gli imenotteri. 
‐ Evitare di agitare le braccia per scacciare gli insetti. 
‐ Indossare abiti preferibilmente bianchi o verdi, evitando colori brillanti ed il nero. 
‐ Non mangiare all'aperto in particolare cibi ricchi di zuccheri (le lattine delle bevande gassate sono particolarmente 
irresistibili per gli imenotteri). Non bere direttamente dalla bottiglia/lattina. 
‐  Chi  viene  diagnosticato  come  allergico  deve  sempre  portare  con  sé  il  preparato  monouso  a  base  di  adrenalina 
(autoiniettore)  prescritto dal medico. Questo  soggetti  vengono  informati  e  formati  all'uso dell'autoiniettore  ed alla 
corretta conservazione del prodotto. 
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EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A SHOCK ANAFILATTICO 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a shock anafilattico. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'è 
L'anafilassi rappresenta la più severa reazione allergica sistemica ed è potenzialmente letale. Questa sindrome clinica 
è il risultato di una reazione immunologica ad una specifica sostanza in un soggetto precedentemente sensibilizzato. 
Le più 
frequenti cause di anafilassi sono le punture d'insetto, il contatto con il lattice, l'assunzione di alcuni farmaci o mezzi di 
contrasto, oppure di alcuni cibi come arachidi, noci e frutta a guscio, crostacei, pesce, latte, uova, grano, ecc. 
 
Come si riconosce 
Esordisce improvvisamente e si manifesta con una sensazione di bruciore, calore, prurito sul palmo delle mani o sotto 
la pianta dei piedi, in gola, sopra e sotto la lingua e malessere generale. A breve distanza di tempo compaiono: 
‐ orticaria generalizzata: costituita da arrossamenti e vescicole diffusi sulla pelle, accompagnati da prurito intenso; 
‐ gonfiore delle mucose (angioedema o edema di Quincke) che può colpire occhi, naso, labbra, lingua e vie aeree; 
‐  sintomi  respiratori:  senso di  costrizione a  livello della  gola,  gonfiore della  gola e della  lingua,  senso di  costrizione 
toracica e difficoltà respiratoria per broncospasmo; 
‐ sintomi gastro‐intestinali: nausea, vomito, crampi addominali e diarrea; 
‐ sintomi cardiovascolari: dal semplice senso di affaticamento, alle palpitazioni, fino ad arrivare al vero e proprio shock 
che si manifesta con calo drastico della pressione, stato di incoscienza, incontinenza e crampi generalizzati. 
 
Se non si interviene prontamente la morte sopraggiunge per collasso cardiocircolatorio e/o ostruzione delle vie aeree. 
In  questi  casi,  l'unica  terapia  salvavita  è  costituita  da  un  farmaco  chiamato  Adrenalina,  che  provoca  rapidamente 
vasocostrizione (restringimento dei vasi) con conseguente innalzamento della pressione arteriosa, rilassamento della 
muscolatura bronchiale con miglioramento della respirazione. 
I soggetti allergici possono avere gratuitamente (dietro prescrizione medica) l'adrenalina auto iniettabile che devono 
sempre tenere con sé. Inoltre, a queste persone è assolutamente consigliata l'immunoterapia che è protettiva al 90%. 
L'adrenalina auto iniettabile (contenuta in una siringa pre‐riempita) può essere somministrata per via intramuscolare 
anche da un non sanitario, purché opportunamente addestrato e seguendo un preciso protocollo stabilito dal medico 
curante. 
Può  essere  il  caso  di  un  insegnante  di  un  bambino  allergico  o  di  un  collega  di  un  soggetto  allergico  che  possono 
trovarsi a dover somministrare il farmaco nel corso di una reazione allergica grave. 
 
Cosa fare  
‐ Somministrare prontamente adrenalina auto iniettabile per via intramuscolare profonda. 
‐ Chiamare il 112. 
‐ Posizionare il paziente in posizione antishock. 
‐ Controllare pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria. 
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Come somministrare l'adrenalina auto iniettabile 
‐Estrarre  l'autoiniettore  dal  tubo  protettivo,  impugnarlo  tenendo  la mano  più  vicina  al  tappo  azzurro  di  sicurezza. 
Togliere  il  tappo  azzurro  facendo  attenzione  a  non  toccare  l'altra  estremità  arancione,  dalla  quale  fuoriuscirà  l'ago 
(Figura 1, Figura 2). 
‐Dirigere l'iniettore con la punta arancione verso la parte esterna della coscia (regione antero‐laterale) con un angolo 
di  90°. Appoggiare  con  forza  la  punta arancione  sulla  coscia  ed  esercitare una pressione decisa,  anche  attraverso  i 
vestiti.  Si  sentirà  lo  scatto dell'ago. Mantenere  la pressione per 10  ‐ 20  secondi per  favorire  l'iniezione del  farmaco 
(Figura 3). 
‐ Successivamente massaggiare la zona di iniezione. 
‐ Riporre la siringa usata nel suo tubo protettivo. Chiamare il 112 oppure recarsi al pronto soccorso e portare con sé 
l'iniettore usato. Consegnarlo al medico. 
 

 

Figura 1 

       

Figura 2 

 

Figura 3 
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EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A TRAUMA CRANICO  

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a trauma cranico. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'e 
I  traumi a carico del  cranio presentano conseguenze diverse  in  funzione dell'intensità della  forza che agisce e della 
sede cranica colpita, ma comunque rappresentano la causa più frequente di morte in caso di infortunio o incidente. Gli 
esiti di un trauma cranico possono consistere in lesioni esterne, come contusioni escoriazioni o tumefazioni del cuoio 
capelluto, fratture della volta e della base cranica, oppure in lesioni interne, date dall'urto della massa cerebrale sulle 
pareti del cranio (commozione cerebrale) o dalla rottura dei vasi interni (emorragia cerebrale). 
In entrambi i casi sono possibili ripercussioni sulla funzionalità cerebrale. 
Le fratture del cranio possono essere lineari, se presentano un'incrinatura, o affondate, se c'è uno sfondamento della 
scatola cranica. Quando il trauma è particolarmente forte, frammenti ossei possono superare le meningi e conficcarsi 
nel cervello. 
Le  fratture della base cranica sono più gravi di quelle della volta perché sono dovute a  traumi di grande entità e si 
accompagnano, generalmente, a emorragie cerebrali. 
 
Come si riconosce  
A  prescindere  dalla  presenza  o meno  di  ferite  visibili,  si  può  sospettare  un  trauma  cranico  quando  l'infortunato  è 
incosciente  o  presenta  sonnolenza  o  confusione  o  talora  agitazione,  quando  c'è  fuoriuscita  di  sangue  o  di  liquido 
limpido (liquido cerebrospinale) dalle orecchie o dal naso, se c'è perdita di feci e di urine, vomito e cefalea. 
Le pupille possono essere di dimensioni diverse tra loro (anisocoria). 
 
Cosa fare. 
Qualsiasi  sia  la  percezione  del  trauma  da  parte  dell'infortunato  stesso  o  del  soccorritore,  chi  ha  subito  un  trauma 
cranico va sempre ospedalizzato poiché le conseguenze possono presentarsi anche nelle ore successive all'incidente. 
Se ci sono ferite esposte, queste vanno coperte, ma non tamponate, con garze sterili. Si può posare delicatamente una 
borsa del ghiaccio sul punto dove si è ricevuto il colpo. 
Se l'infortunato è cosciente e accusa nausea, vomito o sonnolenza, va posto in posizione di sicurezza, sempre che si sia 
certi dell'assenza di lesioni alla colonna vertebrale. 
Se è  incosciente,  in attesa dei soccorsi occorre tenere sotto controllo  il respiro e  il battito cardiaco e, se necessario, 
procedere alla rianimazione. 
Se si è dotati di bombola di ossigeno somministrare O2 attraverso una mascherina, posizionare un pulsossimetro per 
controllare la saturazione che non deve scendere sotto il 90%. 
 

Cosa non fare 
Evitare,  a  meno  di  un  grosso  pericolo  ambientale,  di  spostare  l'infortunato.  Ricordiamo  che  le  ferite  vanno  solo 
coperte  con  garze  sterili  ed  eventuali  corpi  estranei  penetranti  non  vanno  assolutamente  rimossi.  Non  cercare  di 
arrestare eventuali emorragie dal naso o dalle orecchie. 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)  Procedure 

 
  Sicurezza Cantieri ‐ Namirial S.p.A.  161 

In presenza di convulsioni non cercare di bloccare i movimenti dell'infortunato, ma limitarsi a proteggere la testa da 
urti sul pavimento e ad allontanare oggetti che possano provocare ulteriori lesioni. 
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EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A TRAUMI DELLA COLONNA VERTEBRALE 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a traumi della colonna vertebrale. 
 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 
 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'e 
La colonna vertebrale rappresenta l'asse portante dell'apparato muscolo‐scheletrico. 
All'interno della colonna vertebrale passa il midollo spinale da cui partono i rami per l'innervazione del corpo ai vari 
livelli. Cadute dall'alto, incidenti stradali o sul lavoro possono provocare fratture della colonna con conseguenti lesioni 
midollari. 
Una lesione del midollo spinale comporta la paralisi degli organi e delle strutture innervate a valle della lesione. 
In  caso di  lesione del midollo  spinale a  livello del  tratto cervicale  si  avrà  tetraplegia,  cioè perdita della  sensibilità e 
motilità di  tutti e quattro gli arti con deficit più o meno gravi della  funzione respiratoria, perdita del controllo degli 
sfinteri  ecc.  In  caso  di  lesione  del  midollo  spinale  a  livello  del  tratto  lombare  si  avrà  paraplegia,  cioè  perdita  di 
sensibilità  e motilità  degli  arti  inferiori,  insieme  a  disturbi  del  sistema  genito‐urinario  e  dell'ano,  con  conseguente 
incontinenza urinaria e fecale. 
 
Come si riconosce  
Il  sospetto  di  frattura  della  colonna  vertebrale  può  essere  indotto,  oltre  che  dalla  valutazione  dello  scenario 
dell'incidente, anche da alcuni segni e sintomi particolari. 
Tra questi, la presenza di dolore in regione cervicale e lombare (sono le parti più esposte al rischio di frattura) che si 
accentua con i tentativi di muovere gli arti; impotenza funzionale degli arti; sensazione di formicolio, intorpidimento, 
insensibilità degli arti o del tronco. Altro segno indicativo è la perdita di feci e di urine. 
 
Cosa fare. 
L'obiettivo  principale  è  quello  di  ospedalizzare  al  più  presto  l'infortunato  chiamando prontamente  i  soccorsi  e  non 
rimuovendolo, se non qualora vi sia un imminente pericolo ambientale. Infatti, qualsiasi spostamento può trasformare 
una frattura della colonna vertebrale in una lesione del midollo. 
Procedere alla valutazione primaria e, se necessario, intervenire con il BLS tenendo conto degli avvertimenti specifici 
del caso. Rimuovere l'infortunato solo in caso di grave pericolo di vita. Lo spostamento deve avvenire secondo l'asse 
della colonna, tenendo allineati testa‐collo‐tronco e mantenendo la testa in posizione neutra. I pazienti con sospette 
lesioni  spinali  andrebbero  sempre  immobilizzati  sull'asse  spinale  prima  di  ogni  spostamento  o  del  trasporto  in 
ospedale. 
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EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A TRAUMI OCULARI 
 
 
SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a traumi oculari. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida. 

 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'è 
I  traumi  oculari  sono  causati  da  corpi  estranei  che  penetrano  nell'occhio  ledendo  o meno  la  palpebra.  Tali  agenti 
possono essere di piccole dimensioni (terra, sabbia, piccoli animali, polvere di metallo ecc.) o di dimensioni maggiori 
(frammenti di vetro, schegge di legno, oggetti acuminati ecc.), o essere rappresentati da schizzi di sostanze chimiche o 
da radiazioni luminose. 
I  pericoli  maggiori  sono  rappresentati  dalla  penetrazione  del  materiale  estraneo  più  in  profondità  a  causa  dello 
sfregamento dell'occhio e  la perdita di  coscienza dovuta a  squilibri  cardiaci originati da  riflessi nervosi  che possono 
partire dall'occhio ferito. 
 
Come si riconosce 
Dolore, a volte intenso, infiammazione, arrossamento, bruciore, forte lacrimazione. 
Si  può  supporre  un  trauma oculare  oltre  che  in  presenza  di  estese  ferite  alle  palpebre  anche quando  l'infortunato 
riferisce  una  diminuzione  della  capacità  visiva  o  una  visione  doppia  o  quando  le  pupille  appaiono  di  diverse 
dimensioni. 
 
Cosa fare  
Il  primo obiettivo è quello di  fare  in modo che  l'occhio  colpito non venga ulteriormente  lesionato. Bisogna, quindi, 
evitare che l'infortunato si strofini gli occhi. 
Lavare l'occhio con abbondante acqua nel tentativo che questa rimuova meccanicamente i corpi estranei. 
In caso di penetrazione di sostanze chimiche, prolungare il lavaggio per almeno 10 minuti (Figura). 
Coprire  l'occhio  con  garze  sterili  e  cerotto  facendo  in  modo  che  la  medicazione  non  lo  comprima.  Se  occorre, 
tamponare un'eventuale ferita della palpebra esercitando la pressione contro l'osso e non contro il bulbo oculare. Può 
risultare utile bendare anche l'occhio sano per ridurre i movimenti oculari. Mantenere il paziente in posizione supina 
anche durante il trasporto in ospedale. 

 

Figura 1 
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EMERGENZA DOVUTA A MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative ai lavoratori e non, da attuare in caso di mancanza di 
energia elettrica. 
 
RESPONSABILI 
 
La  presente  procedura  è  stata  letta  e  consegnata  ai  lavoratori  dal  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e 
protezione. 
 
 NORME DI RIFERIMENTO 
 
‐ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 
‐ D.M. 10 Marzo 1998.  
 
MODALITA' OPERATIVE 
 
In caso di mancanza di energia elettrica: 
‐ Rimanere calmi; 
‐ Attendere qualche istante per vedere se l'energia ritorna, dopo dirigersi verso le uscite o in aree con illuminazione di 
emergenza; 
‐  Se  vi  trovate  in  un  ascensore,  restate  calmi  e  calmate  altre  persone  che  potrebbero  agitarsi. Usate  il  pulsante di 
emergenza per richiamare l'attenzione del personale di soccorso o per spostare la cabina ad un piano (negli ascensori 
con comando di sicurezza). 
 
Comportamenti da evitare: 
‐ Non correre, non gridare e non spingere gli altri e soprattutto non creare situazioni di panico; 
‐ Non sostare nei luoghi di transito; 
‐ Non perdere tempo cercando di portare via oggetti personali, pesanti o ingombranti. 
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EMERGENZA DOVUTA A FUGA DI GAS 

 

SCOPO 

La  presente  procedura  ha  lo  scopo  di  fornire  istruzioni  operative  alla  squadra  antincendio  e  ai  lavoratori  per 
fronteggiare le situazioni di emergenza dovute a perdite di gas. 
 
RESPONSABILI 
 
La  presente  procedura  è  stata  letta  e  consegnata  ai  lavoratori  e  al  personale  della  squadra  antincendio  dal 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
 
 NORME DI RIFERIMENTO 
 
‐ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 
‐ D.M. 10 Marzo 1998.  
 
MODALITA' OPERATIVE 
 
In caso di perdita di gas 
‐ Spegnere le fiamme libere; 
‐ Interrompere immediatamente l'erogazione di gas dal contatore esterno; 
‐ Aprire immediatamente tutte le finestre; 
‐ Fare evacuare ordinatamente i clienti ed il personale non addetto all'emergenza seguendo le vie di fuga segnalate; 
‐ Verificare che all'interno del locale non siano rimaste bloccate persone; 
‐ Presidiare l'ingresso impedendo l'accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza; 
‐ Verificare se vi sono causate accertabili di fughe di gas (rubinetti gas aperti, visibile rottura di tubazioni di gomma). 
 
Se si è in grado di eliminare la causa di perdita 
‐ Eliminare la causa della perdita. 
 
Se non si è in grado di eliminare la causa della perdita 
Telefonare dall'esterno dei locali ai Vigili del fuoco. 
 
Al termine della fuga di gas 
‐ Lasciare ventilare il locale fino a che non si percepisca più l'odore del gas; 
Dichiarare la fine dell'emergenza.  Riprendere le normali attività lavorative. 
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EMERGENZA DOVUTA AD INCENDIO 

 

SCOPO 

La  presente  procedura ha  lo  scopo di  fornire  istruzioni  operative  alla  squadra  antincendio,  ai  lavoratori  e  non,  per 
fronteggiare le situazioni di emergenza dovute ad incendio. 
 
RESPONSABILI 
 
La  presente  procedura  è  stata  letta  e  consegnata  ai  lavoratori  e  al  personale  della  squadra  antincendio  dal 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
 
 NORME DI RIFERIMENTO 
 
‐ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
‐ D.M. 10 Marzo 1998.  
 
MODALITA' OPERATIVE 
 
In caso di incendio i lavoratori devono: 
‐ Mantenere la calma;  
‐ Premere il pulsante di allarme antincendio più vicino o dare l'allarme a voce;  
‐  Contattare  immediatamente,  autonomamente  o  tramite  centralino,  gli  addetti  alla  squadra  di  gestione 
dell'emergenza del proprio comprensorio. Nel caso di irreperibilità degli addetti, ad esempio fuori dal normale orario 
di  lavoro,  chiedere  autonomamente  l'intervento  dei  Vigili  del  Fuoco  (tel.  115),  accogliere  il  loro  arrivo  e  fornire  le 
prime indicazioni sull'emergenza.  
‐ Togliere tensione ai dispositivi elettrici ed elettronici;  
‐  Nel  caso  l'incendio  raggiunga  dimensioni  tali  da  non  riuscire  a  spegnerlo  senza  mettere  a  rischio  la  propria 
incolumità, abbandonare immediatamente il posto di lavoro;  
‐ In presenza di fumo camminare chinati respirando il meno possibile. Proteggere la bocca e il naso con un fazzoletto 
preferibilmente bagnato.  
‐  Raggiungere  ordinatamente  il  punto  di  raccolta,  accompagnando  con  sé  eventuali  visitatori,  evitando  di  usare  gli 
ascensori;  
‐ Non allontanarsi dai punti di raccolta senza avvisare gli addetti alla squadra di gestione dell'emergenza; 
 
Comportamenti da evitare: 
‐ Non usare mai gli ascensori durante l'evacuazione, ma sempre le scale;  
‐ Non correre, non gridare e non spingere gli altri e soprattutto non creare situazioni di panico;  
‐ Non sostare nei luoghi di transito o vie di esodo;  
‐ Non perdere tempo cercando di portare via oggetti personali, pesanti o ingombranti. 
‐ Non rientrare nell'area evacuata sino a quando non verrà autorizzato dagli addetti o dai soccorsi esterni. 
 
Compiti dell'addetto al centralino  
L'addetto al centralino:  
‐  Contatta immediatamente gli addetti all'emergenza;  
‐  Informa e attiva la squadra di emergenza;  
‐  Accoglie  l'arrivo  dei  soccorsi,  fornisce  le  prime  indicazioni  sull'emergenza  e  rimane  a  disposizione  per  qualsiasi 
necessità. 
 
Compiti degli addetti alla squadra di gestione dell'emergenza  
Gli addetti alla squadra di gestione dell'emergenza: 
‐ Intervengono immediatamente sul luogo dell'emergenza;  
‐  Interrompono  l'erogazione  del  gas  metano  agendo  sulla  valvola  generale  all'esterno  del  locale  caldaia  e,  prima 
dell'eventuale utilizzo di acqua, interrompono l'energia elettrica dall'interruttore generale;  
‐ Provvedono affinché l'esodo verso il luogo sicuro avvenga nel modo più ordinato possibile;  
‐ Assistono eventuali persone disabili o con ridotta capacità motoria;  
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‐ Verificano che tutte le persone abbiano raggiunto i punti di raccolta;  
‐ In caso di incendio di limitate dimensioni provvedono al suo spegnimento con i mezzi a disposizione senza mettere in 
alcun caso a rischio la propria incolumità, assicurandosi di avere sempre a disposizione una sicura via di fuga;  
‐ Nel caso non siano in grado di contrastare efficacemente l'incendio, chiedono l'intervento dei Vigili del Fuoco e del 
118 se necessario, assicurandosi se possibile che le porte e finestre dei locali interessati siano state chiuse;  
‐  Forniscono  ai  Vigili  del  Fuoco  ed  al  118  le  indicazioni  sull'emergenza  e  rimangono  a  disposizione  per  qualsiasi 
necessità. 
 
 
 



CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITÀ IMP.  TOTALE

Z.01.06.a
Fornitura e montaggio di recinzione costituita da pannelli
metallici in rete elettrosaldata su basi di cls. Altezza
2,00ml.

mq 24,15 € 32 772,80 €

Z.01.05.a Fornitura e montaggio di recinzione costituita da rete in 
polietilene. Altezza 2,00ml. mq 16,28 € 32 520,96 €

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITÀ IMP.  TOTALE

Z.01.49.00

Impianto di terra per cantiere piccolo (6kW), 
apparecchi ipotizzati: betoniera, sega circolare,
apparecchi portatili - con Idn=0,3A, costituito da 
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato
da 16mmq, e picchetti in acciaio zincato da 1,5m.

a corpo 300,00 € 1 300,00 €

Z.01.05.a

Quadri elettrici secondari di cantiere (ASC), a 4 prese,
per alimentazione elettrica dell'area esterna al cantiere.
Non sono computati i quadri elettrici secondari
delle singole imprese, intesi come costi diretti Ipotizzata
su prezzi di mercato extra prezzario

a corpo 300,00 € 1 300,00 €

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITÀ IMP.  TOTALE

Z.01.25.b Cartelli di divieto per la sicurezza Cad 5,18 € 5 25,90 €

ONERI SICUREZZA ‐ LAVORI EDILI

Suddivisione in base a :
a) degli apprestamenti previsti nel PSC

b)  impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di 
evacuazione fumi

c)  dei mezzi e servizi di protezione collettiva



Z.01.26.b Cartelli di pericolo per la sicurezza Cad 5,09 € 5 25,45 €

Z.01.27.b Cartelli di obbligo per la sicurezza Cad 4,67 € 5 23,35 €

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITÀ IMP.  TOTALE

Z.03.02 Informazione dei lavoratori a corpo 200,00 € 1 200,00 €

R IEPILOGO

2.168,46 €

2.168,46 €
77.410,09 €

2,80%INCIDENZA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

d)  delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi 
di protezione collettiva

Totale non soggetto a ribasso d’asta

IMPORTO RELATIVO ALLA SICUREZZA
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI



CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITÀ IMP.  TOTALE

Z.01.06.a
Fornitura e montaggio di recinzione costituita da pannelli
metallici in rete elettrosaldata su basi di cls. Altezza
1,00ml.

mq 18,00 € 16 288,00 €

Z.01.05.a Fornitura e montaggio di recinzione costituita da rete in 
polietilene. Altezza 1,00ml. mq 12,00 € 16 192,00 €

Z.01.90.a Protezione copertura non calpestabile con tavolato in 
abete mq 10,46 € 20 209,20 €

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITÀ IMP.  TOTALE

Z.01.49.00

Impianto di terra per cantiere piccolo (6kW), 
apparecchi ipotizzati: betoniera, sega circolare,
apparecchi portatili - con Idn=0,3A, costituito da 
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato
da 16mmq, e picchetti in acciaio zincato da 1,5m.

a corpo 0,00 € 1 0,00 €

Z.01.05.a

Quadri elettrici secondari di cantiere (ASC), a 4 prese,
per alimentazione elettrica dell'area esterna al cantiere.
Non sono computati i quadri elettrici secondari
delle singole imprese, intesi come costi diretti Ipotizzata
su prezzi di mercato extra prezzario

a corpo 150,00 € 1 150,00 €

ONERI SICUREZZA ‐ ILLUMINAZIONE

Suddivisione in base a :
a) degli apprestamenti previsti nel PSC

b)  impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di 
evacuazione fumi

c)  dei mezzi e servizi di protezione collettiva



CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITÀ IMP.  TOTALE

Z.01.25.b Cartelli di divieto per la sicurezza Cad 5,18 € 2 10,36 €

Z.01.26.b Cartelli di pericolo per la sicurezza Cad 5,09 € 2 10,18 €

Z.01.27.b Cartelli di obbligo per la sicurezza Cad 4,67 € 2 9,34 €

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITÀ IMP.  TOTALE

Z.03.02 Informazione dei lavoratori a corpo 100,00 € 1 100,00 €

R IEPILOGO

969,08 €

969,08 €
18.504,51 €

5,24%

Totale non soggetto a ribasso d’asta

IMPORTO RELATIVO ALLA SICUREZZA
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
INCIDENZA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

d)  delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi 
di protezione collettiva



IMPORTO COMPLESSIVO SICUREZZA

2.168,46 €

969,08 €

3.137,54 €

Totale non soggetto a ribasso d’asta Parte Edile

IMPORTO RELATIVO ALLA SICUREZZA COMPLESSIVO

Totale non soggetto a ribasso d’asta Illuminazione
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